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A legtobb orszagban tilos masolatot 
keszfteni az alabbiakrol. Ha ketsegei 
merulnekfol, kerje ki egyjogi 
szakerto velemenyet. 

• Hivatalos iratok vagy 
dokumentumok: 

Utlevelek 

Bevandorlasi iratok 
Hadkotelezettseggel 
kapcsolatos iratok 
Azonosftojelvenyek vagy 
azonosftokartyak 

• Hivatalos pecsetek: 
Postabelyegek 
Elelmiszerjegyek 

• Allami hivatalokra kiallftott 
csekkek vagy valtok 

• Bankjegyek, utazasi csekkek 
vagy atutalasi megbfzasok 

• Leteti jegyek 

• Szerzoi jogvedelem ala tartozo 
dokumentumok 

Biztonsagi informaciok 

AFigyelem! A tuz vagy 
elektromos aramutes 
kockazatanak elkerulese 
erdekeben ovja a keszuleket 
az esotol es barmilyen 
nedvessegtol. 

Atermek hasznalata soran mindenkor 
ervenyesfteni kell azokat az alapveto 
biztonsagi elofrasokat, melyek reven 
elkerulhetok a tuz vagy aramutes 
okozta szemelyi serulesek. 

AFigyelem! Aramutes 
kockazata. 

1 . Olvassa el figyelmesen a 
telepftesi utmutatoban talalhato 
osszes utasftast. 

2. A keszuleket csak foldelt 
aljzathoz csatlakoztassa. 
Amennyiben nem biztos abban, 
hogy a csatlakozoaljzat el van 
latva foldelessel, forduljon 
szakkepzett villanyszerelohoz. 

3. Tartsa szem elott a keszuleken 
feltuntetett valamennyi 
figyelmeztetest es utasftast. 

4. Tisztftas elott huzza ki a 
keszulek csatlakozojat a fali 
aljzatbol. 

5. A keszuleket nem szabad viz 
kozeleben vagy nedves testtel 
uzembe helyezni es hasznalni. 



6. A keszuleket vfzszintes, szilard 
feluleten kell elhelyezni. 

7. Olyan biztonsagos helyen 
uzemeltesse a keszuleket, ahol 
senki nem lephet a tapkabelre 
es nem botolhat meg benne, s 
ahol a kabelt nem erheti serules. 

8. Ha a keszulek nem mukodik 
szabalyszeruen, olvassa el a 
kepernyon megjeleno 
hibaelharftasi sugot. 

9. A keszulek belsejeben 
nincsenek a felhasznalo altal 
javfthato alkatreszek. Ajavftast 
bfzza kepzett 
szervizszakemberekre. 

10. A keszuleket jol szellozo 
helyisegben hasznalja. 

AFigyelem! Aramkimaradas 
eseten a keszulek nem 
uzemeltetheto. 
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1 HP All-in-One - attekintes 



A HP All-in-One szamos funkcioja a szamitogep bekapcsolasa nelkul, kozvetlenul is 
hasznalhato. A legtobb muvelet, peldaul a masolas vagy fenykepek nyomtatasa a 
memoriakartyarol gyorsan es egyszeruen vegrehajthato a HP All-in-One keszuleken. 

Ez a fejezet leirja a HP All-in-One hardverjellemzoit, kezelopaneljenek funkcioit es a 
HP Image Zone szoftver megnyitasat. 

v ' ✓ Tipp A HP All-in-One keszulek a HP Image Zone szoftver szamitogepre 
" \f ~ torteno telepitese reven osszetettebb feladatokat is vegrehajthat. A szoftver 
szeles koru masolasi, beolvasasi es fenykepkezelesi funkciokat nyujt. Tovabbi 
tudnivalokat a kepernyon megjeleno HP Image Zone sugo es a kovetkezo 
tartalmaz: A HP Image Zone optimalis hasznalata a HP All-in-One keszulekkel. 

A HP All-in-One bemutatasa 
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Cimke 


Leiras 


1 


Fedel 


2 


Uveg 


3 


Memoriakartya-helyek es kamera port 


4 


Papirszelesseg-beallito 


5 


Papirtalca-hosszabbito 


6 


Papirtalca 


7 


Kezelopanel 


8 


Kezelopanel-kijelzo 


9 


Hatso tisztitojarat ajtaja 
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1 . fejezet 



(folytatas) 


Cimke 


Leiras 


10 


Hatso USB-port 


11 


Tapcsatlakozo 



A kezelopanel attekintese 




Cimke Nev es leiras 

1 A kezelopanel kijelzoje: Itt jelennek meg a menuk, a fenykepek fajlnevei es az 
uzenetek. A kezelopanel kijelzoje a kenyelmes megtekintes erdekeben 
kiemelheto, es dolesi szoge beallithato. 

2 Be: A HP All-in-One be-ki kapcsolasa. A HP All-in-One kikapcsolt allapotban is 
fogyaszt minimalis mennyisegu aramot. Ha teljesen le akarja kapcsolni a 

HP All-in-One tapellatasat, kapcsolja ki a keszuleket, majd huzza ki a tapkabelt a 
csatlakozoaljzatbol . 

3 Beallitasok: A jelentesek, a karbantartasi funkciok es a sugo menurendszerenek 
megnyitasa. 

4 Balra: Ertek csokkentese, illetve visszalepes a fajlneveknek a kezelopanelen valo 
megjelenitesenel. 



6 



HP PSC 1600 All-in-One series 



(folytatas) 


Cimke 


Nev es lefras 


5 


OK: A kezelopanel kijelzojen megjelenitett menu, beallitas vagy ertek kivalasztasa. 


6 


Foto menu: A kinyomtatando fenykepek kivalasztasa, fenykepek masolasa, a 
kepmeret modositasa, a papir meretenek es tipusanak allitasa, az elrendezes 
modositasa, illetve a fenykepek igazi'tasa. 


7 


Fotok kijelolese: Nyomtatando fotok kijelolese memoriakartyarol. 


8 


FOTOK NYOMTATASA: Kijelolt fenykepek nyomtatasa a memoriakartyarol. 


9 


Beolvasas helye: A beolvasas helyenek kivalasztasa. 


10 


Masolas menu: Itt valaszthatja ki a masolas bealh'tasait, tehat a masolando 
peldanyok szamat, a papirmeretet es a papirtipust. 


11 


Kicsinyites/nagyitas: Az eredeti meretenek csokkentese vagy novelese a 
talcaban elhelyezett papir meretere. 


12 


Masolas inditasa - fekete: Elinditja a fekete-feher masolasi feladatot. 


13 


Masolas inditasa - szmes: Elinditja a szmes masolasi feladatot. 


14 


Peldanyszam: A kivant peldanyszam megadasa. 


15 


Lapolvasas inditasa: Elinditja a beolvasast, majd elkuldi arra a helyre, melyet On 
a Beolvasas helye gomb segitsegevel kivalasztott. 


16 


Indexkep: Indexkep nyomtatasa a memoriakartya nyilasaba helyezett kartya 
fenykepeirol. Az indexkep a memoriakartya osszes fenykepenek miniatur 
valtozatat tartalmazza. Az indexkepen kijelolhetok a nyomtatni kivant fenykepek. 


17 


Jobbra: Ertek novelese, illetve tovabblepes a fajlneveknek a kezelopanelen valo 
megjelenitesenel. 


18 


Visszavonas: Feladat lealh'tasa, kilepes a menubol vagy a bealh'tasokbol. 



A menu attekintese 

A kovetkezo tablazatok a HP All-in-One kezelopaneljenek kijelzojen megjeleno menuk 
parancsait mutatjak be. 



Masolas menu 

Masolat merete 

Papirtipus 

Masolat minosege 

Vilagositas/sotetites 

Minosegjavitas 

Szinintenzitas 

Uj alapertek beallitasa 
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1 . fejezet 



Beolvasas helye menu 

HP Image Zone 
Microsoft Word 
Adobe Photoshop 
HP Instant Share 

A Beolvasas helye menu a beolvasasi celhelyeket sorolja fel, ezek kozott a 
szami'togepen telepitett alkalmazasok is szerepelnek. Ezert a Beolvasas helye menu 
az itt bemutatottaktol eltero lehetseges celhelyeket is tartalmazhat. 



Foto menu 

Fotok kijelolese 
Peldanyszam 
Kepmeret 
Papirmeret 
Papirtipus 
Elrendezes stilusa 
Intelligens fokusz 
Digitalis villanofeny 
Uj alapertek beallitasa 



Indexkep menu 

Nyomtatas 
Lapolvasas 



Beallitasok menu 

1 . Sugo menu 

2. Nyomtatasi jelentes 

3. Eszkozok 

4. Tulajdonsagok 

A Sugo menu kivalasztasa a Beallitasok menu reszben gyors segitseget adhat 
egyes alapveto temakorokrol. Az adatok tobbseget a szami'togepen egy kepernyo 
mutatja. 
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A HP Image Zone optimalis hasznalata a HP All-in-One 
keszulekkel 

A HP Image Zone szoftver a HP All-in-One telepitesekor telepul a szamitogepre. 
Tovabbi tudnivalokat a keszulekhez kapott Uzembe helyezesi utmutatoban olvashat. 

A HP Image Zone szoftver megnyitasa operacios rendszerenkent kulonbozik: 

• Windows rendszert hasznalo szamitogepen a HP Image Zone szoftver belepesi 
pontja a HP Iranyito ablak. 

• Ha a Macintosh OS 10.1 .5 rendszert vagy annak ujabb valtozatat hasznalja, 
akkor a HP Image Zone szoftver belepesi pontja a HP Image Zone ablak. 

• Ha a Macintosh OS 9.2.6 rendszert vagy annak ujabb valtozatat hasznalja, akkor 
a HP Image Zone szoftver belepesi pontja a HP Iranyito ablak. 

A belepesi ponton keresztul kezdheti meg a HP Image Zone szoftver es 
szolgaltatasainak hasznalatat. 

A HP Image Zone szoftver segitsegevel gyorsan es egyszeruen bovithetok a 
HP All-in-One keszulekkel vegrehajthato muveletek. A kezikonyvben figyelje az ehhez 
hasonloan mintazattal kitoltott reszeket, ahol tippeket es hasznos tudnivalokat 
olvashat az adott feladattal kapcsolatban. 

A HP Image Zone szoftver megnyitasa (Windows) 

A HP Iranyito az asztali ikonnal, a talcan talalhato ikonnal es a Start menubol 
egyarant elindithato. A HP Image Zone szoftver funkcioi a HP Iranyito ablakban 
jelennek meg. 

A HP Iranyito megnyitasa 

1 . Hajtsa vegre a megfelelo muveletet: 

- A Windows asztalan kattintson duplan a HP Iranyito ikonra. 

- A Windows talca jobb szelen talalhato ertesitesi teruleten kattintson duplan a 
Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor ikonra. 

A talcan kattintson a Start gombra, mutasson a Programok vagy a Minden 
program sorra, azon belul pedig a HP elemre, majd kattintson az Iranyito 
parancsra. 

2. Az Eszkoz kivalasztasa mezo melletti nyilra kattintva jelenitse meg a telepitett 
eszkozok listajat. 

3. Valassza ki a HP All-in-One tetelt. 

r22^> Megjegyzes A szamitogepen a HP Iranyito alabbi abrajatol eltero modon 
jelenhetnek meg az ikonok. A HP Iranyito mindig a kijelolt eszkoznek 
megfelelo ikonokat jeleniti meg. Ha a kijelolt eszkoz valamelyik kepesseggel 
vagy funkcioval nem rendelkezik, a HP Iranyito kepernyojen az adott 
kepesseghez, funkciohoz tartozo ikon nem jelenik meg. 

X JL' Tipp Ha a szamitogepen a HP Iranyito egyetlen ikont sem tartalmaz, akkor 
~ \f~ valoszinuleg hiba tortent a szoftver telepitesekor. A hiba kijavitashoz tavolitsa 

el a szoftvert a kovetkezo reszben lefrt modszerek egyikenek hasznalataval: A 

szoftver eltavolitasa es ujratelepitese. 
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1 . fejezet 



Gomb 


Nev es leiras 




Kep beolvasasa: Fenykep, kep vagy rajz beolvasasa es megjelenitese a 
HP Image Zone szoftverben. 




Dokumentum beolvasasa: Szoveget, illetve szoveget es grafikat egyarant 
tartalmazo dokumentum beolvasasa es megjelenitese a felhasznalo altal 
kivalasztott programban. 




Masolatok keszitese: Megjeleniti a kijelolt eszkozhoz tartozo Masolas 
parbeszedpanelt, amelyben nyomtatott masolatot keszithet egy keprol vagy 
dokumentumrol. Megadhato a masolat minosege, a peldanyszam, a 
szmbeallitas es a meret. 




HP Image Zone: Megjeleniti a HP Image Zone szoftvert, amelyben a 
kovetkezo lehetosegek allnak rendelkezesre: 

• Megtekinthetok es szerkeszthetok a kepek 

• Kulonfele meretben kinyomtathatok a fenykepek 

• Fenykepalbum, kepeslap es szorolap keszitheto es nyomtathato 

• Multimedia CD-lemezek keszithetok 

• A kepek elektronikus levelben vagy webhelyen megoszthatok masokkal 


S3* 


Kepek attoltese: Megjeleniti a HP Image Transfer szoftvert, amellyel a 
HP All-in-One keszulek kepeit szamitogepre toltheti es ott tarolhatja. 




Dokumentummegjelenito: Dokumentumok importalasa, szerkesztese, 
megjelenitese, feldolgozasa, nyomtatasa es kuldese. 


m 


Megjegyzes Az egyeb funkciokrol es menuelemekrol (pi. Szoftver frissitese, 
Kreativ otletek, HP Shopping) a HP Image Zone sugo tartalmaz tovabbi 
tudnivalokat. 


Tobb menu- es listaelem segitsegevel is kivalaszthatja a hasznalni kivant eszkozt, 
megallapithatja annak allapotat, megadhat szamos szoftverbeallitast es megnyithatja 
a kepernyon megjeleno sugot. Az alabbi tablazat ezeket az elemeket ismerteti. 


Elem 


Leiras 


Sugo 


Ezzel az elemmel nyithato meg a HP Image Zone sugo, amely sugo- es 
hibaelhantasi informaciokat nyujt a HP All-in-One keszulekhez. 


Eszkoz 
kivalasztasa 


Ezzel az elemmel valaszthatja ki a hasznalni kivant eszkozt a telepitett 
eszkozok listajarol. 


Beallitasok 


Ezzel az elemmel tekintheti meg es modosithatja a HP All-in-One kulonfele 
bealh'tasait, igy a nyomtatasi, a beolvasasi es a masolasi bealh'tasokat. 


Statu sz 


Ezzel a funkcioval HP All-in-One pillanatnyi allapota jelenitheto meg. 
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A HP Image Zone szoftver elerese (Macintosh OS 10.1.5 vagy kesobbi verzioju 
szami'togepen) 

|j^ > Megjegyzes A Macintosh OS 10.0.0 - 10.1 .4 verziok nem tamogatottak. 

A HP Image Zone szoftver telepi'tesekor HP Image Zone ikon kerul a dokkba. 
A HP Image Zone szoftver ket kulonbozo modon nyithato meg: 

• A HP Image Zone ablakbol 

• A HP Image Zone dokkmenubol 

A HP Image Zone ablak hasznalata 

A HP Image Zone ablaknak ket fo eleme van: 

• A Products/Services (Termekek/Szolgaltatasok) lapok megjelenitesi terulete 

- A Products (Termekek) laprol elerheto a telepitett HP kepfeldolgozasi 
termekek szamos funkcioja - peldaul elougro menujuk -, valamint az 
aktualis keszulekkel vegrehajthato muveletek listaja. Ezen peldaul a 
masolas, a beolvasas vagy a kepattoltes muvelete szerepelhet. Ha rakattint 
valamelyik muveletre, megnyilik egy alkalmazas, mely segiteni fog annak 
vegrehajtasaban. 

- A Services (Szolgaltatasok) laprol a kepek megtekinteset, szerkeszteset, 
kezeleset es megosztasat lehetove tevo digitalis kepfeldolgozasi 
alkalmazasok nyithatok meg. 

• A Search HP Image Zone Help (Kereses a HP Image Zone sugoban) szovegmezo 
A Search HP Image Zone Help (Kereses a HP Image Zone sugoban) mezobe 
beirt kulcsszavak es kifejezesek alapjan kerestethet a HP Image Zone sugo 
szovegeben. 

A HP Image Zone ablak megnyitasa 

Kattintson a dokkban a HP Image Zone ikonra. 
Megjelenik a HP Image Zone ablak. 

A HP Image Zone ablak csak a kijelolt eszkoznek megfelelo HP Image Zone 

funkciokat jelem'ti meg. 





Megjegyzes A szami'togepen megjeleno ikonok elterhetnek az alabbi 
tablazatban lathatoktol. A HP Image Zone ablak mindig a kijelolt eszkoznek 
megfelelo funkcioikonokat jeleniti meg. Ha a kijelolt eszkoz valamelyik 
kepesseggel vagy funkcioval nem rendelkezik, a HP Image Zone ablakban az 
adott kepesseg vagy funkcio nem jelenik meg. 


Termekek 


Ikon 


Funkcio es leiras 




Unload Images (Kepattoltes): Ezzel a paranccsal kepeket tolthet at a 
memoriakartyarol a szamitogepre. 



Felhasznaloi kezikonyv 
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1 . fejezet 
(folytatas) 


Termekek 


Ikon 


Funkcio es leiras 




Scan Picture (Kep beolvasasa): Ezzel a funkcioval kepeket olvashat be, es 
megjelenitheti oket a HP Gallery szoftverben. 




Scan to OCR (Beolvasas szovegfelismeresre): Ezzel a funkcioval olvashat be 
szoveget es jelenitheti azt meg a kijelolt szovegszerkeszto szoftverben. 

Megjegyzes A funkcio elerhetosege orszagonkent/tersegenkent valtozhat. 




Make Copies (Masolatok keszitese): Ezzel a funkcioval keszithet fekete-feher 
vagy szmes masolatot. 




Szolgaltatasok 


Ikon 


Funkcio es leiras 




HP Image Edit: Ezzel a funkcioval kepeket szerkeszthet. (a 10.2-es es ujabb 
verziokban) 

Ezzel a funkcioval kepeket jelenithet meg es szerkeszthet. (csak a 10.1.5 
verzioban) 




HP Gallery: Ezzel a funkcioval kepeket jelenithet meg. (a 10.2-es es ujabb 
verziokban) 




HP Image Print: Ezzel a funkcioval nyomtathatja ki egy album kepeit a 
rendelkezesre alio szamos sablon valamelyike alapjan. 




HP Instant Share: Ezzel a funkcioval megnyithatja a HP Instant Share 

kliensalkalmazas-szoftvert. (csak a 10.2-es es ujabb verziokban) 




HP Email Portal (HP E-mail portal): Ennek a funkcionak a hasznalataval 
konnyeden elkuldheti fotoit e-mail formajaban. 



Afunkciokhoz tartozo ikonokon kivul tobb menu- es listaelem segitsegevel is 
kivalaszthatja a hasznalni kivant eszkozt, megallapithatja annak allapotat, megadhat 
szamos szoftverbeallitast es elerheti a kepernyon megjeleno sugot. Az alabbi tablazat 
ezeket az elemeket ismerteti. 
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Elem 


Lefras 


Select Device 

(Eszkoz 

kivalasztasa) 


Ezzel az elemmel valaszthatja ki a hasznalni kivant eszkozt a telepitett 
eszkozok listajarol. 


Settings 
(Beallitasok) 


Ezzel az elemmel tekintheti meg es modosithatja a HP All-in-One kulonfele 
beallitasait, igy a nyomtatasi, a beolvasasi es a masolasi beallitasokat. 


Search HP 
Image Zone 
Help 

(Kereses a 
HP Image 
Zone 
sugoban) 


Ezzel az elemmel vegezhet keresest a HP All-in-One keszulekhez sugo- es 
hibaelhan'tasi informaciokat nyujto HP Image Zone sugo szovegeben. 



A HP Image Zone dokkmenujenek hasznalata 

A HP Image Zone dokkmenuben megtalalhato a HP Image Zone szolgaltatasaira 
hivatkozo parancsikon. A menube automatikusan belekerul minden olyan alkalmazas, 
amely megtalalhato a HP Image Zone ablak Services (Szolgaltatasok) lapjanak 
listajan. A HP Image Zone beallitasaiban tovabbi elemek, peldaul a Products 
(Termekek) lap listajanak muveletei vagy a HP Image Zone sugo is felveheto a 
menube. Tovabbi tudnivalokat a HP Image Zone sugo tartalmaz. 

A HP Image Zone dokkmenujenek megjelemtese 

Kattintson ra a HP Image Zone Dokk ikonra, es tartsa lenyomva az eger gombjat. 

A HP Image Zone szoftver elerese (Macintosh OS 9.2.6 vagy kesobbi verzioju 
szami'togepen) 

A HP Iranyito szoftver a HP Image Zone belepesi pontjakent mukodik. A 

HP All-in-One kepessegeitol fuggoen a HP Iranyito kulonbozo eszkozfunkciok 

inditasat teszi lehetove. Ilyenek peldaul a lapolvasas, a masolas vagy a kepek 

attoltese digitalis fenykepezogeprol vagy memoriakartyarol. A szoftverbol a 

HP Gallery is megnyithato, melynek segitsegevel megjelenithetok, modosithatok es 

kezelhetok a kepek a szamitogepen. 

A HP Iranyito megnyitasa 

1 . A HP Image Zone szoftver ket kulonbozo modon nyithato meg: 

- Az asztalon kattintson duplan a HP Iranyito hivatkozasra. 

- Kattintson duplan a HP Iranyito hivatkozasra az Applications:Hewlett- 
Packard:HP Photo and Imaging Software (Programok:Hewlett- 
Packard:HP Photo and Imaging szoftver) mappaban. 

Megjegyzes Ha tobb, kulonbozo HP eszkozt telepit a szamitogepre, 
(peldaul egy HP All-in-One keszuleket, egy fenykepezogepet es egy HP 
lapolvasot) az asztalon minden eszkozhoz megjelenik egy HP Iranyito 
ikon. Ket egyforma tipusu eszkoz telepitesekor azonban (ha peldaul egy 



Felhasznaloi kezikonyv 
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1 . fejezet 



laptop gepet ket kulonbozo HP All-in-One keszulekhez kapcsol, egyiket 
munkahelyi, a masikat pedig otthoni hasznalatra), akkor az asztalon csak 
egy HP Iranyito ikon lesz lathato. 
2. Megjelenik a HP Iranyito ablak. 

A HP Iranyito csak a kijelolt eszkoznek megfelelo muveletgombokat jeleniti meg. 

fi^f Megjegyzes A szamitogepen megjeleno ikonok elterhetnek az alabbi 
tablazatban lathatoktol. A HP Iranyito menu mindig a kijelolt eszkoznek 
megfelelo funkcioikonokat jeleniti meg. Ha a kijelolt eszkoz valamelyik 
kepesseggel vagy funkcioval nem rendelkezik, az adott kepesseghez, 
funkciohoz tartozo ikon nem jelenik meg. 



Eszkozmuveletek 



Ikon 


Leiras 




Unload Images (Kepattoltes): Ezzel a paranccsal kepeket tolthet at a 
memoriakartyarol a szamitogepre. 




Scan Picture (Kep beolvasasa): Ezzel a funkcioval kepeket olvashat be, es 
megjelemtheti oket a HP Gallery szoftverben. 




Scan Document (dokumentum beolvasasa): Ezzel a funkcioval olvashat be 
szoveget es jelenitheti azt meg a kijelolt szovegszerkeszto szoftverben. 

Megjegyzes A funkcio elerhetosege orszagonkent/tersegenkent valtozhat. 


CM 


Make Copies (Masolatok keszitese): Ezzel a funkcioval keszithet fekete-feher 
vagy szmes masolatot. 



Kezeles es megosztas 



Ikon 


Leiras 




HP Gallery: Ezzel a funkcioval megjelemtheti a HP Gallery szoftvert, 
amelyben megtekintheti es szerkesztheti a kepeket. 



A HP Gallery mellett tobb ikon nelkuli menuelem segitsegevel egyeb alkalmazasokat 
valaszthat a szamitogepen, modosithatja a HP All-in-One keszulek funkcioinak 
beallitasait, es megnyithatja a sugot. Az alabbi tablazat ezeket az elemeket ismerteti. 



Kezeles es megosztas 



Elem 


Leiras 


Tovabbi 
alkalmazasok 


Ezzel a paranccsal a szamitogepre telepitett egyeb alkalmazasok jelolhetok ki. 


14 


HP PSC 1600 All-in-One series 



(folytatas) 



Kezeles es megosztas 



Elem 


Lefras 


HP a wGbGn 


EzzgI a funkcioval Ggy HP wGbhGlyGt latogathat meg. 


HP Sugo 


EzzgI a funkcioval a HP AII-in-OnG sugojanak forrasa adhato rriGg. 


Settings 
(Beallitasok) 


EzzgI az GlGmmGl tekintheti rriGg gs modosithatja a HP AII-in-OnG kulonfGlG 
beallftasait, igy a nyomtatasi, a bGolvasasi gs a masolasi bGallitasokat. 



Felhasznaloi kezikonyv 
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2 Tovabbi informacio keresese 



A HP All-in-One keszulek beallitasaval es hasznalataval kapcsolatban szamos 
nyomtatott es elektronikus forrasban talalhat informaciokat. 



Locate components 




Uzembe helyezesi utmutato 

Utmutatast ad a HP All-in-One keszulek es a szoftver 
telepitesehez. Tartsa be az eljaras lepeseinek sorrendjet! 

Ha az uzembe helyezes soran nehezsegekbe utkozik, 
tanulmanyozza a telepitesi utmutato vegen talalhato 
Hibaelharitas c. reszt (Hibaelharitas) vagy keresse fel a 
www.hp.com/support webhelyet. 


■ 




Hasznalati utmutato 

A HP All-in-One hasznalatat ismerteti hibaelhantasi 
tippekkel es lepesekre bontott eljarasokkal. 




HP Image Zone termekbemutato 

A HP Image Zone termekbemutato kereteben 
szorakoztato es interaktiv formaban rovid osszefoglalast 
nyujtunk a HP All-in-One eszkozhoz tartozo szoftverrol. 
Megtanulhat fenykepeket szerkeszteni, kezelni es 
nyomtatni a HP Image Zone programmal. 


m 


HP Iranyito 

A HP Iranyito program egyszeru hozzaferest biztosit az 
adott HP eszkoz szoftveralkalmazasaihoz, alapertelmezett 
bealh'tasaihoz, allapotinformacioihoz es az elektronikus 
sugohoz. Inditasahoz kattintson duplan az asztalon 
talalhato HP Iranyito ikonra. 






HP Image Zone sugo 

A Kereses a HP Image Zone sugoban reszletes 
informaciokkal szolgal a HP All-in-One keszulekhez tartozo 
szoftver hasznalatarol. 

• A Get step-by-step instructions (Reszletes 
utmutatas) cimu temakor ismerteti a HP Image Zone 
szoftver hasznalatat a HP eszkozokkel. 

• Az Explore what you can do (Fedezze fel 
lehetosegeit) cimu temakor tovabbi informaciokkal 
szolgal a HP Image Zone szoftver es a HP eszkozok 




■ — 

* — 
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2. fejezet 
(folytatas) 





segitsegevel vegrehajthato praktikus es kreativ 
feladatokrol. 

• Ha tovabbi segitsegre van szuksege, vagy utananezne 
a HP szoftver frissiteseinek, akkor a Hibaelhantas es 
tamogatas cimu temakort valassza. 






A keszulek kijelzojen megjeleno sugo 

A keszulek rendelkezik kepernyon megjeleno sugoval, 
amely a kivalasztott temakorre vonatkozo kiegeszito 
tudnivalokat tartalmaz. Az elektronikus sugot a 
kezelopanelrol jelenitheti meg. 

1 . Nyomja meg a kezelopanelen a Beallftasok gombot. 
A kezelopanel kijelzojen megjelenik a Sugo menu. 

2. Nyomja meg az OK gombot. 

3. A ^ es a ► gomb segitsegevel vegignezheti az 
elerheto sugoelemeket. 

4. Nyomja meg az OK gombot, ennek hatasara a kijelolt 
temakor megjelenik a szamitogep kepernyojen. 








Readme (Olvass el!) 

A Readme fajl a legfrissebb informaciokat tartalmazza, 
melyek az egyeb kiadvanyokban nem feltetlenul talalhatok 
meg. 

A fajlt a szoftver telepitesevel nyithatja meg. 


www.hp.com/support 


Ha rendelkezik internet-hozzaferessel, akkor a HP 
webhelyen erheti el a sugot, illetve tamogatast kaphat. Ez 
a webhely muszaki tamogatast, illesztoprogramokat, 
kellekanyagokat es rendelesi tudnivalokat kmal. 
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3 Csatlakoztatasi tudnivalok 



A HP All-in-One keszulek rendelkezik USB-porttal, igy USB-kabel segitsegevel 
kozvetlenul szamitogephez csatlakoztathato. A keszulek halozati mukodesre is 
alkalmas, ehhez azonban egy kulso nyomtatokiszolgalo (HP JetDirect 175x) 
szukseges. A HP All-in-One tartozekakent megvasarolhato HP JetDirect segitsegevel 
egyszeruen es olcson oszthatja meg a keszuleket a meglevo Ethernet-halozaton. 



Tamogatott csatlakozasi tipusok 



Leiras 


Csatlakoztatott 

szamitogepek 

ajanlott szama az 

optimalis 

teljesftmeny 

erdekeben 


Tamogatott 
szoftverfunkciok 


Telepitesi utmutatas 


U S B-csatl a koztatas 


Egy HP All-in-One 

szamitogep 
csatlakozik USB- 
kabel hasznalataval. 

Az USB-port a 
keszulek hatoldalan 
talalhato. 


Minden funkcio 

t cx m r\r\ a tr»tt 
Ldl 1 lULj d LULL. 


Reszletes leirast a 

\J/-K5\\\Uk5 I iciycZ-col 

utmutato tartalmaz. 


Windows 

1 lyUI 1 ILclLUI 1 IcyUoZ-LcIo 


Ot. 

A gazdagepnek 
mindig bekapcsolva 
kell lennie, kulonben 
a tobbi szamitogep 
nem tud nyomtatni a 
HP All-in-One 
hasznalataval. 


A gazdagepen 

vciicii i id ii ly i 

rendelkezesre alio 
funkcio tamogatott. A 
tovabbi 

szamitogepekrol 
csak nyomtatas 
lehetseges. 


A telepitesi 

I'ltmi itatacort lacH - A 
Ull 1 lULdLdoci I IcloU. r\ 

Windows 

nyomtatomegosztas 
hasznalata. 


Nyomtatomegosztas 
(Macintosh) 


Ot. 

A gazdagepnek 
mindig bekapcsolva 
kell lennie, kulonben 
a tobbi szamitogep 
nem tud nyomtatni a 
HP All-in-One 
hasznalataval. 


A gazdagepen 
valamennyi 
rendelkezesre alio 
funkcio tamogatott. A 
tovabbi 

szamitogepekrol 
csak nyomtatas 
lehetseges. 


Uzembe helyezesi 
utasitasok: A 
nyomtatomegosztas 
hasznalata 
(Macintosh OS X 
rendszerben). 


Halozati kapcsolat a 
HP JetDirect 175x 
(J6035C) 


Ot halozati 
szamitogep. 


Csak a nyomtatas es 
a Webscan funkcio 
tamogatott. Tovabbi 


Telepitesi utmutatast 
itt talal: A HP 
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3. fejezet 
(folytatas) 



Lefras 


Csatlakoztatott 

szamitogepek 

ajanlott szama az 

optimalis 

teljesitmeny 

erdekeben 


Tamogatott 
szoftverfunkciok 


Telepitesi utmutatas 


nyomtatoszerveren 




tudnivalok a 


JetDirect 175x 


keresztul 




Webscan 


uzembe helyezese. 


A l_ID li-\+P\!i-i-\i^+ 

A Mr JGtUirGCt 




alkalmazasrol: A 




elerhetosege 




Webscan hasznalata. 




orszagonkent/ 




A HP All-in-One 




tersegenkent 




vezerlopultjarol 




valtozhat. 




masolni es nyomtatni 
lehet. 





Csatlakoztatas USB kabellel 

A szami'togep es a HP All-in-One keszulek USB-kabellel torteno csatlakoztatasanak 
reszletes leirasa megtalalhato a keszulekhez kapott Uzembe helyezesi utmutatoban. 

A Windows nyomtatomegosztas hasznalata 

Ha a HP All-in-One keszulek USB-kabellel csatlakozik egy halozati szamitogephez, 
akkor a keszulek a Windows nyomtatomegosztas szolgaltatasa reven a halozat mas 
szamitogeperol is hasznalhato. A HP All-in-One keszulekhez kozvetlenul csatlakozo 
szamitogep a nyomtato gazdagepekent szolgal, teljes funkciokeszlettel. A klienskent 
mukodo tovabbi szamitogepek csupan a nyomtatasi funkciokat hasznalhatjak. Minden 
egyeb funkciot a gazdageprol kell vegrehajtani. 

A Windows nyomtatomegosztas engedelyezese 

Tovabbi tudnivalokat a szamitogephez mellekelt felhasznaloi kezikonyvben es a 
Windows kepernyon megjeleno sugojaban olvashat. 

A nyomtatomegosztas hasznalata (Macintosh OS X 
rendszerben) 

Ha a HP All-in-One keszulek USB-kabellel csatlakozik egy halozati szamitogephez, 
akkor a keszulek a nyomtatomegosztas szolgaltatas reven a halozat mas 
szamitogeperol is hasznalhato. A HP All-in-One keszulekhez kozvetlenul csatlakozo 
szamitogep a nyomtato gazdagepekent szolgal, teljes funkciokeszlettel. A klienskent 
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mukodo tovabbi szamitogepek csupan a nyomtatasi funkciokat hasznalhatjak. Minden 
egyeb funkciot a gazdageprol kell vegrehajtani. 

A nyomtatomegosztas engedelyezese 

1 . A gazdagepen valassza a dokkban a System Preferences (Rendszer 
bealh'tasai) elemet. 

Megjelenik a System Preferences ablak. 

2. Valassza a Sharing (Megosztas) pontot. 

3. A Services (Szolgaltatasok) lapon kattintson a Printer Sharing (Nyomtato 
megosztasa) pontra. 

A HP JetDirect 175x uzembe helyezese 

A HP All-in-One keszulek megoszthato a helyi halozat (LAN) 6t szamitogepe kozott 
egy HP JetDirect 175x segitsegevel, mely a halozat valamennyi szamitogepe 
szamara nyomtatokiszolgalokent mukodik. Csatlakoztassa a HP JetDirect 
nyomtatokiszolgalot a HP All-in-One keszulekhez es egy utvalasztohoz vagy hubhoz, 
es inditsa el a HP JetDirect telepito CD-jet. A szukseges nyomtato-illesztoprogramok 
(INF-fajl) a HP All-in-One keszulekhez kapott telepito CD-n talalhatok. 

Megjegyzes A HP JetDirect 175x hasznalata eseten a szamitogeprol 
beolvasast nyomtathat ki es kuldhet el a Webscan funkcioval. A HP All-in-One 
kezelopanelenek hasznalataval is vegezhet masolast es nyomtatast. 

A HP All-in-One halozati csatlakoztatasa HP JetDirect 175x segitsegevel 
(Windows) 

1 . Hajtsa vegre a megfelelo muveletet: 

Ha elso alkalommal allitja be a HP All-in-One es a HP JetDirect 175x 
keszulekeket, vegye elo a HP All-in-One telepitesi utmutatojat, es hajtsa 
vegre a hardver telepitesere vonatkozo utmutatast. 
- Ha a HP All-in-One eddig USB-kabellel volt a szamitogephez csatlakoztatva, 
most pedig a HP JetDirect 175x hasznalataval szeretne halozatba kotni, 
akkor tavolitsa el a HP Image Zone szoftvert. Tovabbi tudnivalok: A szoftver 
eltavolitasa es ujratelepitese. 

2. A HP JetDirect 175x telepitesi utmutatoja alapjan csatlakoztassa a 
nyomtatokiszolgalot a LAN-ra. 

3. Csatlakoztassa a HP JetDirect keszuleket a HP All-in-One hatuljan levo USB- 
portba. 

4. Helyezze be a HP JetDirect telepito CD-t. 

E CD segitsegevel keresheto meg a HP JetDirect a halozaton. 

5. Az Install (Telepites) pont kivalasztasaval inditsa el a HP JetDirect 
telepitoprogramjat 

6. Amikor erre felszolitast kap, helyezze be a HP All-in-One telepito CD-jet. 

r22^> Megjegyzes Ha a HP All-in-One es a HP JetDirect 175x kezdeti 
l^f telepiteset vegzi, ne hasznalja a HP All-in-One telepitovarazslojat. Az 
alabbi utmutatas alapjan telepitse az illesztoprogramokat. 

7. Kovesse az operacios rendszernek megfelelo lepeseket: 
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3. fejezet 



Windows XP es 2000: 

Keresse meg a CD gyokerkonyvtarat, es valassza ki a hpoprn08.inf 
illesztoprogramfajlt. 

Windows 98 es ME: 

a. A CD „Drivers" mappajaban valassza a megfelelo nyelvu almappat. 

Ha peldaul az angol nyelv hasznalata mellett dont, akkor az \enu\drivers 
\win9x_me konyvtarba lepjen, ahol az „enu" az angol nyelvu mappa, a 
„win9x_me" pedig a Windows ME rendszert jelzi. A nyomtatoillesztoprogram- 
fajl neve hpoupdrx.inf. 

b. Ha a szoftver keri, ismetelje meg ezt a muveletet mindegyik kert fajlhoz. 

8. A szamitogep kepernyojen megjeleno utasitasokat kovetve hajtsa vegre a 
telepitest. 

[™2)f Megjegyzes Ha a kesobbiek soran ugy dont, hogy a keszuleket USB-kabellel 
kivanja a szamitogephez csatlakoztatni, szuntesse meg a HP JetDirect es a 
HP All-in-One csatlakoztatasat, tavolitsa el a HP nyomtato-illesztoprogramot, 
majd hajtsa vegre a HP All-in-One keszulekhez tartozo telepitesi utmutatoban 
megadott lepeseket. 



A HP All-in-One halozati csatlakoztatasa HP JetDirect 175x segitsegevel 
(Macintosh) 

1 . A HP JetDirect 175x telepitesi utmutatoja alapjan csatlakoztassa a 
nyomtatokiszolgalot a LAN-ra. 

2. Csatlakoztassa a HP JetDirect keszuleket a HP All-in-One hatuljan levo USB- 
portba. 

3. Hajtsa vegre a megfelelo muveletet: 

Ha a HP All-in-One kezdeti telepiteset vegzi, helyezze a HP All-in-One 

keszulek telepito CD-jet a szamitogep CD-meghajtojaba, es inditsa el a 

HP All-in-One telepitovarazslojat. 

Ezzel halozati tamogatoszoftvert telepit a szamitogepre. 

Atelepites befejeztevel megjelenik a szamitogepen a HP All-in-One Setup 

Assistant (HP All-in-One telepitoseged). 

Nyissa meg a HP All-in-One Setup Assistant segedprogramot a 
merevlemezrol a kovetkezo uton: Applications:Hewlett-Packard:HP Photo & 
Imaging Software:HP AiO Software (Programok: Hewlett-Packard: HP Photo 
& Imaging szoftver: HP AiO szoftver). 

Megjelenik a szamitogepen a HP All-in-One Setup Assistant. 

4. A megjeleno utmutatas szerint jarjon el, es adja meg a kert adatokat. 



rW\e Megjegyzes A csatlakozasi kepernyon feltetlenul kattintson a TCP/IP 
Network (TCP/I P-halozat) lehetosegre. 



A Webscan hasznalata 

A Webscan alkalmazas lehetove teszi, hogy egy webbongeszovel alapszintu 
lapolvasast hajtson vegre a HP JetDirect 175x segitsegevel. A HP All-in-One 
keszulekrol is vegezhet lapolvasast, anelkul hogy a keszulek szoftvere telepitve lenne 
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a szami'togepre. Ehhez egyszeruen adja meg a HP JetDirect IP cimet a 
webbongeszoben, es ezzel nyissa meg a beagyazott HP JetDirect webkiszolgalo 
honlapjat, majd a Webscan alkalmazast. 

A Webscan felhasznaloi felulete csak a HP JetDirecten at erheto el, es - a HP Image 
Zone lapolvaso szoftverrel szemben - nem tamogatja a beolvasasi celhelyeket. A 
Webscan korlatozott e-mail kepessegekkel rendelkezik, ezert ha a keszulek nem HP 
JetDirecten keresztul van csatlakoztatva, akkor erre a celra inkabb a HP Image Zone 
lapolvaso szoftvert erdemes hasznalni. 

A Webscan hasznalata 

1 . Rovid idore nyomja meg a HP JetDirect 175x hatoldalan talalhato teszt gombot. 
A HP All-in-One kinyomtat egy HP JetDirect halozati konfiguracios oldalt. 

2. A szamitogep valamelyik bongeszojeben adja meg a HP JetDirect IP-cimet (a 
cimet a halozati konfiguracios oldalon olvashatja). 

A HP JetDirect webkiszolgalo megnyilik egy bongeszoablakban. 

3. Valassza a Lapolvasas elemet. 

4. Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 



Felhasznaloi kezikonyv 
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3. fejezet 
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4 Az eredeti peldany es a papir 
behelyezese 



Ez a fejezet utmutatast ad a masolando, beolvasando, faxon kuldendo eredetiknek a 
masolouvegen valo elhelyezeserol, a feladatra legalkalmasabb tipusu papir 
kivalasztasarol, a papir talcaba tolteserol, es arrol, hogyan kerulheti el a papir 
elakadasat. 



Akar letter vagy A4 meretu eredetiket is masolhat es beolvashat, az eredetit az itt 
ismertetett modon az uvegre helyezve. Ha fenykepnyomtatas celjabol indexkepet 
helyez az uvegre, mindig az itt leirtak szerint jarjon el. 

rM^> Megjegyzes Ha az uveg vagy a fedel hatlapja nem tiszta, a legtobb 
\~^\ kulonleges szolgaltatas helytelenul mukodik. Tovabbi tudnivalok: A 
HP All-in-One tisztitasa. 

Eredeti peldany uvegre helyezese 

1 . Nyissa fel a fedelet, es helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az 
uvegre a jobb elso sarokhoz igazitva. 

Ha indexkepet helyez az uvegre, ugyeljen ra, hogy az indexkep felso ele az uveg 
jobb szelehez illeszkedjen. 

v ■ ✓ Tipp Az eredeti peldany uvegre helyezesevel kapcsolatban tovabbi 



" segitseget nyujtanak az uveg elulso es jobb oldali szelenel lathato jelzesek. 



Az eredeti peldany betoltese 






2. Csukja le a fedelet. 



Felhasznaloi kezikonyv 
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4. fejezet 



v ■ ✓ Tipp Nagyobb meretu eredetit is beolvashat vagy masolhat, ha teljesen 
~ u " e'tavol ftja a fedelet a HP All-in-One keszulekrol. Ehhez nyissa fel a 

fedelet, es oldalanal fogva emelje ki a helyerol. A HP All-in-One eltavolitott 
fedellel is megfeleloen mukodik. A fedel visszaszerelesekor illessze a 
csuklos pantokat a megfelelo nyilasokba. 




Papirvalasztas a nyomtatashoz es masolashoz 

A HP All-in-One keszulekbe szamos kulonbozo tipusu es meretu papi'rt betolthet. A 
legjobb minosegu nyomtatas es masolas az alabbiakban kozolt javaslatok 
figyelembevetelevel biztosithato. A papirtipus vagy -meret modositasakor ne felejtse 
el modositani az erre vonatkozo beallitasokat. 
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Javasolt papfrtfpusok 

A HP a legjobb nyomtatasi minoseg biztositasa erdekeben a kifejezetten az adott 
tipusu feladathoz keszult HP papirok hasznalatat javasolja. Ha peldaul fenykepeket 
szeretne nyomtatni, akkor fenyes vagy matt fotopapirt toltson a papirtalcara. Brosura 
vagy bemutato nyomtatasahoz specialisan erre a feladatra kifejlesztett papirtipust 
hasznaljon. 

Tovabbi tudnivalokat a HP papirokrol a HP Image Zone Sugoban olvashat, vagy 
latogasson el a HP webhelyere: 

www.hp.com/support/inkjet_media 

_^v> Megjegyzes Jelenleg ez a resz csak angolul erheto el a weboldalon. 



Kerulendo papfrtfpusok 



A tul vekony, simitott vagy konnyen nyujthato papir hasznalata a papir elakadasat 
okozhatja. Az egyenetlen feluletu vagy az olyan papir hasznalata, amely nem szivja 
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be a tintat, a nyomtatott kepek elmosodasat, szetfolyasat vagy nem megfelelo 
kitolteset eredmenyezheti. 



Nyomtatashoz nem javasoljuk az alabbi papirtipusokat: 

• Kivagott vagy perforalt papirok (hacsak azokat nem kifejezetten HP tintasugaras 
termekekhez terveztek). 

• Erosen erezett hordozok, peldaul vaszon. Elofordulhat, hogy a fent emlitett 
hordozokra torteno nyomtatas nem lesz egyenletes, es a festek elfolyik. 

• Tulsagosan sima, fenyes vagy bevont feluletu papirok, melyeket nem a 
HP All-in-One keszulekhez terveztek. Ezek elakadhatnak a HP All-in-One 
keszulekben, illetve a tinta lepereghet a papir feluleterol. 

• Tobboldalas nyomtatvanyok (peldaul a ket-, illetve haromoldalas urlapok). Ezek 
osszegyurodhetnek vagy elakadhatnak, illetve a tinta konnyebben elmaszatolodik 
rajtuk. 

• Boritekok, amelyeken kapcsok vagy nyilasok vannak. Ezek megakadhatnak a 
gorgoknel, es elakadast okozhatnak a keszulekben). 

• Szalagcimpapir. 

Az orszagtol/tersegtol fuggoen nehany papirtipus esetleg nem szerezheto be. 



Masolashoz nem javasoljuk az alabbi papirtipusokat: 

• Barmely mas meretu papir, mint a kovetkezok: Letter, A4, 10x15 cm-es , 13 x 
18 cm-es, Hagaki (csak Japanban kaphato) vagy L (csak Japanban kaphato). Az 
orszagtol/tersegtol fuggoen nehany papirtipus esetleg nem szerezheto be. 

• Panoramapapirok. 

• Kivagott vagy perforalt papirok (hacsak azokat nem kifejezetten HP tintasugaras 
termekekhez terveztek). 

• Boritekok. 

• Szalagcimpapir. 

• Irasvetito-foliak (a HP premium tintasugaras irasvetito-folia es a HP premium 
plusz tintasugaras irasvetito-folia kivetelevel). 

• Tobboldalas nyomtatvanyok vagy cimkekotegek. 



Papir betoltese 



Ez a resz ismerteti, hogyan kell betolteni a HP All-in-One keszulekbe a kulonbozo 
tipusu es meretu papirokat masolashoz es nyomtatashoz. 



A 



Vigyazat! Megakadalyozhatja a papir szakadasat, gyurodeset es egyeb 
deformaciojat, ha azt visszazarhato tasakban tarolja. Nem megfelelo tarolas 
eseten a papir a homerseklet es a paratartalom jelentos valtozasa miatt 
deformalodhat, s igy a HP All-in-One keszulekben sem mukodik jol. 



Felhasznaloi kezikonyv 
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4. fejezet 



Teljes meretu papir betoltese 

A HP All-in-One keszulek papirtalcajaba szamos kulonbozo tipusu letter, A4 vagy 
legal meretu papir toltheto. 

Teljes meretu papir betoltese 

1 . Nyissa ki a papirtalca ajtajat. 




2. Huzza ki teljesen maga fele a talca hosszabbitojat. A talca hosszabbito vegen 
pattintsa ki a papirfogot, es igy huzza ki teljesen a hosszabbitot. 

AFigyelem! Teljesen kinyitott papirtalca-hosszabbito eseten legal meretu 
papirra torteno nyomtataskor elakadhat a papir. Ennek megelozese 
erdekeben legal meretu papirra valo nyomtataskor ne nyissa ki a 
papirtalca-hosszabbitot. 

3. Szoritsa ossze a papirszelesseg-beallito csuszka tetejen levo fulet, es huzza ki a 
csuszkat egeszen a talca szeleig. 
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Vizszintes feluleten igazitsa el a papiradag szeleit, majd ellenorizze a 
kovetkezoket: 

- Nem poros a papir, es nines elszakadva, szegelyei nincsenek meggyurodve. 

- Minden papir azonos meretu es tipusu. 

Rovidebb oldala menten, nyomtatando oldalaval lefele forditva csusztassa be a 
koteget a papirtalcaba. A koteget utkozesig tolja be. 

\ ■ ✓ Tipp Ha a papiron fejlec van, az keruljon elore, nyomtatott oldalaval 
~ u " le f e| £- A teljes meretu es a fejleces papirok betoltesehez tovabbi 
segitseget nyujt a papirtalcan lathato abra. 
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6. Szon'tsa ossze a papirszelesseg-bealh'to csuszka tetejen levo fulet, es tolja a 
csuszkat a behelyezett papirkoteg szelehez. 

Ne tegyen be tul sok papirt: a koteg tokeletesen simuljon a papirtalca aljaba, es 
ne legyen magasabb a papirszelesseg-bealh'to csuszka tetejenel. 




10x15 cm (4x6 huvelyk) meretu fotopapir betoltese 

A 10 x 15 cm-es fotopapi'rt be tudja tolteni a HP All-in-One talcajaba. A leheto legjobb 
eredmenyek eleresehez hasznaljon 10x15 cm-es HP premium fotopapi'rt vagy HP 
premium plusz fotopapirt. Tovabbi tudnivalok: Javasolt papirtipusok. 

A legjobb eredmeny eleresehez a masolas vagy nyomtatas elott allitsa be a 
papirmeretet es a papirtipust. A papirmeretek modositasara vonatkozo tudnivalokat a 
kepernyon megjeleno HP Image Zone Sugoban olvashatja. 

Tipp Megakadalyozhatja a papir szakadasat, gyurodeset es egyeb 
deformaciojat, ha azt visszazarhato tasakban tarolja. Nem megfelelo tarolas 
eseten a papir a homerseklet es a paratartalom jelentos valtozasa miatt 
deformalodhat, s igy a HP All-in-One keszulekben sem mukodik jol. 




10 x 15 cm meretu fotopapir betoltese 

1 . Vegye ki az osszes papirt a papirtalcabol. 

2. Rovidebb oldala menten, fenyes oldalaval lefele forditva csusztassa be a 
fotopapirkoteget a papirtalca jobb oldalara. A koteget utkozesig tolja be. 

Ha a fotopapir letepheto fulekkel rendelkezik, a papirt ugy helyezze be, hogy a 
fulek kifele nezzenek. 

3. Szon'tsa ossze a papirszelesseg-bealh'to csuszka tetejen levo fulet, es tolja a 
csuszkat a behelyezett fotopapi'rkoteg szelehez. 

Ne tegyen be tul sok fotopapi'rt: a koteg tokeletesen simuljon a papirtalca aljaba, 
es ne legyen magasabb a papirszelesseg-bealh'to csuszka tetejenel. 



Felhasznaloi kezikonyv 
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4. fejezet 




Levelezolap vagy Hagaki kartya betoltese 

A HP All-in-One keszulek papirtalcajaba levelezolapok es Hagaki kartyak is 
betolthetok. 

A legjobb eredmeny biztositasa erdekeben a nyomtatas vagy masolas megkezdese 
elott adja meg a papirtipus es a papirmeret bealh'tasat. Tovabbi tudnivalokat a 
kepernyon megjeleno HP Image Zone sugo tartalmaz. 

Levelezolap vagy Hagaki kartya betoltese 

1 . Vegye ki az osszes papirt a papirtalcabol. 

2. Rovidebb oldala menten, nyomtatando oldalaval lefele forditva csusztassa be a 
kartyakoteget a papirtalca jobb oldalara. A koteget utkozesig tolja be. 

3. Szon'tsa ossze a papirszelesseg-bealh'to csuszka tetejen levo fulet, es tolja a 
csuszkat a behelyezett kartyakoteg szelehez. 

Ne tegyen be tul sok kartyat: a koteg tokeletesen simuljon a papirtalca aljaba, es 
ne legyen magasabb a papirszelesseg-bealh'to csuszka tetejenel. 




Bontekok betoltese 

A HP All-in-One keszulek papirtalcajaba egy vagy tobb boritek is betoltheto. Ne 
hasznaljon fenyes vagy domboru mintas boritekot, sem olyan boritekot, amelyen 
kapcsok vagy nyilasok vannak. 

r22^> Megjegyzes A boritekra nyomtatashoz olvassa el a szovegszerkeszto 
l^f program sugojaban a szovegformazasokkal kapcsolatos tudnivalokat. A 

legjobb eredmeny elerese erdekeben vegyen szamitasba egy valaszcimhez 

tartozo cimket a boritekokon. 

Bontekok betoltese 

1 . Vegye ki az osszes papirt a papirtalcabol. 

2. Helyezzen egy vagy tobb boritekot a papirtalca jobb oldalara ugy, hogy a 
bontekok nyithato oldala felfele es balra nezzen. Csusztassa be a bon'tekkoteget 
utkozesig. 
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v ■ ✓ Tipp A boritekok betoltesehez tovabbi segitseget nyujt a papi'rtalcan 
"V" lathato abra. 

3. Szoritsa ossze a papirszelesseg-bealh'to csuszka tetejen levo fulet, es tolja a 
csuszkat a behelyezett boritekkoteg szelehez. 

Ne tegyen be tul sok boritekot: a koteg tokeletesen simuljon a papirtalca aljaba, 
es ne legyen magasabb a papi'rszelesseg-bealh'to csuszka tetejenel. 



Mas ti'pusu papi'rok betoltese 

Az alabbi tablazat az egyes papirtipusok betoltesehez nyujt segitseget. Ha mas 
meretu vagy tipusu papirt tolt be, a legjobb eredmeny erdekeben mindig modositsa 
ennek megfeleloen a papirbeallitast. A papirmeretek modositasara vonatkozo 
tudnivalokat a kepernyon megjeleno HP Image Zone Sugoban olvashatja. 



fM}4> Megjegyzes Nem minden papirmeret es -tipus hasznalhato a HP All-in-One 
\~^\ keszulek valamennyi funkciojaval. Bizonyos papirmeretek es -tipusok csak 
akkor hasznalhatok, ha a nyomtatasi feladat inditasa egy szoftveralkalmazas 
Nyomtatas parbeszedpanelerol tortenik, Memoriakartyarol vagy digitalis 
fenykepezogeprol inditott masolasra es nyomtatasra nem alkalmasak. A csak 
szoftveralkalmazasbol inditott feladathoz hasznalhato papiroknal ezjelezve 
van. 



Papir 



Tippek 



HP papirok 



HP premium papir: Keresse meg a szurke nyilat a papir 
hatoldalan, es a nyillal folfele helyezze be a talcaba a papirt. 
HP premium tintasugaras irasvetito folia: Ugy helyezze be a foliat, 
hogy a feher sav (a nyilakkal es a HP emblemaval) folul es belul 
legyen. Csak szoftveralkalmazasbol inditott nyomtatashoz. 

Megjegyzes A HP All-in-One nem ismeri fel automatikusan az 
irasvetito-foliat. Mielott irasvetito-foliara nyomtatna vagy masolna, 
a legjobb eredmeny biztositasa erdekeben allitson be irasvetito- 
folia papirtipust. 

HP ravasalhato matrica: Hasznalat elott teljesen simitsa ki a 
nyomomintat, felpondorodott lapot ne toltson be. (A felpondorodes 
megelozese erdekeben a felhasznalasig tarolja az eredeti, lezart 
csomagban a foliakat.) A nyomominta-papir hatoldalan keresse 
meg a kek savot, majd kezzel, laponkent toltse be a lapokat a 



Felhasznaloi kezikonyv 
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4. fejezet 
(folytatas) 



Papir 


Tippek 




talcaba nyomtatasi oldalukkal lefele (a kek sav legyen folul). Csak 
szoftveralkalmazasbol inditott nyomtatashoz. 
• HP udvozlokartyak, HP foto udvozlokartyak es HP texturalt 
udvozlokartyak: Helyezzen be egy kis koteg HP udvozlokartya- 
papi'rt a talcaba nyomtatando oldalaval lefele, a koteget utkozesig 
tolja be. Csak szoftveralkalmazasbol inditott nyomtatashoz. 


Cimkek 


Mindig letter vagy A4 meretu cimkeiveket hasznaljon, amelyeket HP 
inkjet tintasugaras termekekhez terveztek (peldaul Avery inkjet 
tintasugaras cimkek), es ugyeljen arra, hogy a cimkek ne legyenek ket 
evesnel regebbiek. Csak szoftveralkalmazasbol inditott nyomtatashoz. 

1 . A cimkeiveket atporgetve ellenorizze, hogy azok nem ragadtak-e 
ossze. 

2. Helyezzen egy koteg cimkelapot a papirtalcaba egy teljes meretu 
sima papirlap tetejere, cimkes oldalaval lefele forditva. Ne 
egyenkent helyezze be a cimkeiveket! 
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A papirelakadas elkerulese 

A papirelakadas elkerulese erdekeben tartsa be a kovetkezo szabalyokat: 

• A papir szakadasat, gyurodeset es egyeb deformaciojat elkerulheti, ha a 
hasznalaton kivuli papirt visszazarhato tasakban tarolja. 

• Rendszeresen tavolitsa el a papirtalcarol a kesz nyomatokat. 

• Ugyeljen arra, hogy a papirtalcaba tett lapok simak legyenek, szeluk ne legyen 
beszakadva. 

• Egyszerre csak egyfajta tipusu es meretu papirt helyezzen a papirtalcaba, ne 
tegyen egy kotegbe kulonbozo papirokat. 

• Mindig gondosan igazitsa a talca papirszelesseg-beallito csuszkajat kozvetlenul 
a betoltott koteg szelehez. Ugyeljen arra, hogy a csuszka ne gyurje meg a papirt 
a talcaban. 

• Ne tolja tulsagosan melyre a papirt a talcaban. 

• Mindig a HP All-in-One keszulekhez javasolt papirtipust hasznaljon. Tovabbi 
tudnivalok: Papirvalasztas a nyomtatashoz es masolashoz. 

Tovabbi tudnivalok a papirelakadasok elhantasarol: A papirral kapcsolatos hibak 
elhan'tasa. 
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5 Fenykepek kezelese 

A HP All-in-One keszulek segitsegevel a fotok tobbfele modon is kinyomtathatok, 
attolthetok, szerkeszthetok es megoszthatok. Ez a fejezet rovid attekintest nyujt e 
muveletek vegrehajtasi modjanak szamos lehetosegerol, a ki'vant bealh'tasoknak es a 
szamitogepnek megfeleloen. Az egyes muveletekrol reszleteket az utmutato egyeb 
fejezetei, illetve a szoftverhez tartozo HP Image Zone sugo tartalmaz. 

Fenykepek attdltese 

A fenykepek attoltesenek kulonbozo lehetosegei vannak. Attolthet fotokat a 
szamitogepre vagy memoriakartyara. Tovabbi tudnivalokat az alabbi, az operacios 
rendszernek megfelelo reszekben talal. 

Fenykepattoltes Windows alapu szamftogep segitsegevel 

Az alabbi abrak a Windows alapu szamitogepre, illetve memoriakartyara torteno 
fenykepattoltest mutatjak be. 

Fenykepet attolthet a HP All-in-One keszulekbe helyezett memoriakartyarol a 
Windows alapu szamitogepre. 













!Nf 1 



Fenykepet attolthet HP digitalis fenykepezogeprol a Windows alapu szamitogepre. 




Fenykepet attolthet a HP All-in-One keszulekbe helyezett memoriakartyara valo 
kozvetlen beolvasassal. 




Felhasznaloi kezikonyv 
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5. fejezet 



Fenykepattoltes Macintosh segftsegevel 

Az alabbi abrak a Macintosh alapu szamitogepre, illetve memoriakartyara torteno 
fenykepattoltest mutatjak be. Tovabbi tudnivalokat az abrak alatti tablazat tartalmaz. 

Fenykepet attolthet a HP All-in-One keszulekbe helyezett memoriakartyarol a 
Macintosh alapu szamitogepre. 




Fenykepet attolthet HP digitalis fenykepezogeprol a Macintosh alapu szamitogepre. 




Fenykepet attolthet a HP All-in-One keszulekbe helyezett memoriakartyara valo 
kozvetlen beolvasassal. 




Fenykepek szerkesztese 

Afenykepek szerkesztesenek kulonbozo lehetosegei vannak. Tovabbi tudnivalokat az 
alabbi, operacios rendszereknek megfelelo reszekben talal. 

Fenykepek szerkesztese Windows alapu szamftogep segftsegevel 

Az alabbi abrak a Windows alapu szamftogep segftsegevel torteno 
fenykepszerkesztes modszereit szemleltetik. 

Afenykep szerkesztese elvegezheto Windows alapu szamftogepen a HP Image 
Zone szoftver segftsegevel. 
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Afenykep szerkesztese elvegezheto a HP All-in-One keszuleken annak kezelopanelje 
segitsegevel. 



Fenykepszerkesztes Macintosh segitsegevel 

Az alabbi abrak a Macintosh alapu szamitogep segitsegevel torteno 
fenykepszerkesztes modszereit szemleltetik. 

Afenykep szerkesztese elvegezheto Macintosh alapu szamitogepen a HP Image 
Zone szoftver segitsegevel. 



WW 



Afenykep szerkesztese elvegezheto Macintosh alapu szamitogepen az iPhoto 
szoftver segitsegevel. 




Afenykep szerkesztese elvegezheto a HP All-in-One keszuleken annak kezelopanelje 
segitsegevel. 
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5. fejezet 




Fenykepek megosztasa 

Fenykepeit kulonbozo modszerekkel oszthatja meg barataival es csaladjaval. Tovabbi 
tudnivalokat az alabbi, operacios rendszereknek megfelelo reszekben talal. 

Fenykepek megosztasa Windows alapu szamftogep segi'tsegevel 

Az alabbi abra fenykepek Windows alapu szamftogep hasznalataval valo 
megosztasanak egy modszeret mutatja be. 

Fenykepeket megoszthat az USB-csatlakoztatasu HP All-in-One keszulekrol 

HP Instant Share kiszolgalo segi'tsegevel. Toltse at a fotokat az USB-csatlakoztatasu 

HP All-in-One keszulekrol a szamitogepre, ahonnan a HP Image Zone szoftver 

segi'tsegevel a HP Instant Share kiszolgalon keresztul elkuldheti oket baratainak es 

csaladjanak. 




Fenykepmegosztas Macintosh segi'tsegevel 

Az alabbi abra fenykepek Macintosh-szami'togepes kornyezetben valo 
megosztasanak egy modszeret mutatja be. 

Fenykepeket megoszthat az USB-csatlakoztatasu HP All-in-One keszulekrol 

HP Instant Share kiszolgalo segi'tsegevel. Toltse at a fotokat az USB-csatlakoztatasu 

HP All-in-One keszulekrol a szamitogepre, ahonnan a HP Image Zone szoftver 

segi'tsegevel a HP Instant Share kiszolgalon keresztul elkuldheti oket baratainak es 

csaladjanak. 




Fenykepek nyomtatasa 

A fenykepek nyomtatasanak kulonbozo lehetosegei vannak. Tovabbi tudnivalokat az 
alabbi, operacios rendszereknek megfelelo reszekben talal. 
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Fenykepek nyomtatasa Windows alapu szamftogep segftsegevel 

Az alabbi abrak a Windows alapu szamftogep segftsegevel torteno fenykepnyomtatas 
modszereit szemleltetik. 

Fenykepeket nyomtathat HP digitalis fenykepezogeprol PictBridge segftsegevel. 




Fenykepeket nyomtathat a fenykepezogeprol a szamftogep valamelyik 
szoftveralkalmazasaval (peldaul a HP Image Zone alkalmazassal). 




Fenykepeket nyomtathat memoriakartyarol a HP All-in-One kezelopanelje 
segftsegevel. 




Fenykepeket nyomtathat memoriakartyarol, Windows alapu szamftogepre torteno 
attoltesuk utan a HP Image Zone szoftver segftsegevel. 




Fenykepnyomtatas Macintosh segftsegevel 

Az alabbi abrak a Macintosh alapu szamftogep segftsegevel torteno 
fenykepnyomtatas modszereit szemleltetik. 

Fenykepeket nyomtathat HP digitalis fenykepezogeprol PictBridge segftsegevel. 
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5. fejezet 




Fenykepeket nyomtathat a fenykepezogeprol a szamitogep valamelyik 
szoftveralkalmazasaval (peldaul a HP Image Zone alkalmazassal). 




Fenykepeket nyomtathat memoriakartyarol a HP All-in-One kezelopanelje 
segitsegevel. 




Fenykepeket nyomtathat memoriakartyarol, Macintosh alapu szamitogepre torteno 
attoltesuk utan a HP Image Zone vagy az iPhoto szoftver segitsegevel. 
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Memoriakartya vagy PictBridge 
fenykepezogep hasznalata 



A HP All-in-One szinte barmilyen, digitalis fenykepezogepben hasznalatos 
memoriakartyaval tud dolgozni. A kartyan levo kepek kinyomtathatok, tarolhatok es 
kezelhetok segi'tsegevel. A memoriakartyat behelyezheti a HP All-in-One keszulekbe, 
de a fenykepezogepet kozvetlenul is csatlakoztathatja; ekkor a HP All-in-One ugy 
olvassa be a memoriakartya tartalmat, hogy a kartya a fenykepezogepben marad. 

Ez a fejezet a memoriakartyak es a PictBridge-kompatibilis fenykepezogepek 
hasznalatat mutatja be a HP All-in-One keszulekkel. A fejezet tudnivalokat tartalmaz a 
fotok szamitogepre valo atvitelevel, a fotonyomtatasi bealh'tasok megadasaval, a fotok 
nyomtatasaval es szerkesztesevel kapcsolatban. 

A memoriakartya-bovitohelyek es a 
fenykepezogepport 

Ha digitalis fenykepezogepe memoriakartyat hasznal a fenykepek tarolasahoz, a 
memoriakartyat behelyezheti a HP All-in-One keszulekbe, es kinyomtathatja vagy 
mentheti a fenykepeket. A HP All-in-One keszulekhez a fenykepezogepporton 
keresztul PictBridge szabvanyt tamogato digitalis fenykepezogepet is csatlakoztathat; 
ekkor kozvetlenul a fenykepezogeprol is tud nyomtatni. 

v ■ ✓ Tipp A memoriakartyan tarolt fotok nyomtatasahoz lehetoseg van indexkep 
~u~ keszitesere, amely tobb oldalnyi hosszusagu is lehet, es a memoriakartyan 
tarolt fenykepek miniatur valtozatat tartalmazza, es ehhez nem szukseges, 
hogy a HP All-in-One a szamitogephez legyen csatlakoztatva. 

A HP All-in-One a kovetkezo memoriakartyakrol tud olvasni: CompactFlash (I, II), 
Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia es xD-Picture 
Card. 

Az alabbi abra mutatja az egyes tamogatott memoriakartyakhoz tartozo 
kartyanyilasokat. 
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A nyflasok elrendezese a kovetkezo (felulrol lefele): 

• SmartMedia, xD-Picture Card (a nyi'las jobb also reszebe) 

• Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (a felhasznalo altal 
kulon beszerzett adapterrel) es Memory Stick Pro 

• CompactFlash (I, II) 

• Secure Digital, MultiMediaCard (MMC) 

• Fenykepezogepport (a memoriakartya-nyilasok mellett jobbra): minden 
PictBridge szabvanyt tamogato, USB-csatlakozasra alkalmas digitalis 

fenykepezogeppel kompatibilis. Keresse a PictBridge ikont (^f )■ 

r22^> Megjegyzes A fenykepezogepporthoz csak PictBridge szabvanyt tamogato, 
USB-csatlakozasra alkalmas digitalis fenykepezogep csatlakoztathato. A 
keszulek mas USB-eszkozok csatlakozasara nem alkalmas. Ha a 
fenykepezogepporthoz kompatibilis digitalis fenykepezogeptol eltero USB- 
eszkozt csatlakoztat, a kezelopanelen hibauzenet jelenik meg. Ha regebbi HP 
fenykepezogepe van, amely nem tamogatja a PictBridge hasznalatat, a 
fenykepezogephez tartozo USB-kabellel probalja meg a csatlakoztatast. A 
kabelt ne a memoriakartya-nyilasok kozeleben talalhato fenykepezogepportba, 
hanem a HP All-in-One hatoldalan talalhato USB-porthoz csatlakoztassa. 

\ ■ ^ Tipp A Windows XP alapertelmezes szerint a 8 MB vagy kisebb meretu es a 
"IT " 64 MB vagy nagyobb meretu memoriakartyat FAT32 formatumra formazza. A 

digitalis fenykepezogepek es az egyeb eszkozok a FAT (FAT16 vagy FAT12) 

formatumot hasznaljak, es nem tudjak kezelni a FAT32 formatumu kartyakat. 

Ezert celszeru a memoriakartyat a fenykepezogepben formazni, vagy a 

Windows XP rendszeren a FAT formatumot valasztani. 
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Fenykepek attoltese a szamitogepre 

A digitalis fenykepezogeppel keszitett felveteleket azonnal kinyomtathatja, de 
kozvetlenul a szamitogepre is mentheti. A menteshez vegye ki a memoriakartyat a 
fenykepezogepbol, es helyezze a HP All-in-One megfelelo memoriakartya-nyilasaba. 

rUtyf Megjegyzes Egyidejuleg csak egy memoriakartyat hasznalhat a 
\-^\ HP All-in-One keszulekkel. 

Memoriakartya hasznalata 

1 . Helyezze be a memoriakartyat a HP All-in-One megfelelo nyilasaba. 

A memoriakartya megfelelo behelyezesekor a kezelopanelen a memoriakartya- 
nyilasok kozeleben levo jelzofeny villogni kezd. A kezelopanel kijelzojen 
megjelenik a Kartyaolvasas... felirat. A kartya olvasasakor a memoriakartya- 
nyilas melletti, allapotot jelzo feny zolden villog. 

Ha forditva helyezi be memoriakartyat, a nyilas melletti, allapotot jelzo feny 
sargan villog, es a kezelopanel kijelzojen megjelenik egy hibauzenet: Forditva 
helyezte be a kartyat vagy A kartya nines teljesen beteve. 

AVigyazat! A olvasasi muvelet alatt ne probalja meg kivenni a 
memoriakartyat. Ez karosithatja a kartyan levo fajlokat. A kartyat csak 
akkor tavoh'thatja el biztonsagosan, amikora kartyanyilas melletti, 
allapotot jelzo feny nem villog. 

2. Ha a memoriakartyan olyan fajlok vannak, amelyeket korabban meg nem toltott 
at a szamitogepre, a szamitogepen megjeleno parbeszedpanel megkerdezi, hogy 
at szeretne-e a szamitogepre tolteni a fenykepeket. 

3. Kattintson a mentesnek megfelelo gombra. 

Ezzel a muvelettel a szamitogepre menti a memoriakartyan levo uj fenykepeket. 
Windows rendszerben: a fenykepfajlokat a szoftver alapertelmezes szerint a 
honap es ev szerinti mappakba menti a fenykepezogepbol valo attolteskor. Ezek 
a mappak Windows XP es Windows 2000 rendszerben a C:\Documents and 
Settings\felhasznal6nev\Dokumentumok\Kepek mappaban jonnek letre. 
Macintosh rendszeren: a fajlok alapertelmezes szerint tarolasi mappaja a 
Merevlemez:Dokumentumok:HP All-in-One Adat:Fenykepek (OS 9), illetve a 
Merevlemez:Felhasznal6k:Felhasznal6nev:Kepek:HP Fenykepek (OS X). 
Ha a HP All-in-One befejezte a kartya olvasasat, a memoriakartya-nyilasok 
melletti allapotjelzo feny nem villog tovabb, hanem folyamatosan vilagit. A 
memoriakartyan elsokent szereplo fajl neve megjelenik a kezelopanel kijelzojen. 
A memoriakartyan levo fajlok kozott a 4 es a ► gombbal mozoghat elore es 
hatra, fajlonkent lepegetve. Ha lenyomva tartja a <4 vagy a ► gombot, 
gyorsabban lepkedhet a fajlok kozott. 

Fenykepek nyomtatasa indexkeprol 

Az indexkep egyszeru es konnyen kezelheto modja a fenykepek kijelolesenek es 
nyomtatasanak kozvetlenul a memoriakartyarol szamitogep igenybevetele nelkul. Az 
indexkepen, amely tobb oldal is lehet, lathatok a memoriakartyan tarolt fenykepek 
miniatur kepei. Minden miniatur alatt megjelenik a fajl neve, az indexszam es a datum. 
Az indexkep segitsegevel a fenykepek nyomtatott katalogusa is gyorsan elkeszitheto. 
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Fenykepek indexkeprol torteno nyomtatasahoz ki kell nyomtatnia, ki kell toltenie, majd 
be kell olvasnia az indexkepet. 

Az indexkeprol torteno fenykepnyomtatas harom lepese: indexkep nyomtatasa, az 
indexkep kitoltese es az indexkep beolvasasa. Ez a resz mindharom lepest 
reszletesen ismerteti. 

A memoriakartyat addig hagyja a nyilasban, amig el nem vegezte mind a harom 
lepest (el nem vegezte az indexkep nyomtatasat, kitolteset es beolvasasat), es nem 
nyomtatta ki a fenykepeit. Ha kiveszi a memoriakartyat vagy masikat helyez be, a 
kijelolt fenykepek nem fognak kinyomtatodni. 

Indexkep nyomtatasa 

Az indexkephasznalat elso lepesekent ki kell nyomtatni az indexkepet a HP All-in-One 
keszulekkel. 

1 . Helyezze be a memoriakartyat a HP All-in-One megfelelo nyilasaba. 

fM\p Megjegyzes A memoriakartyat addig hagyja a nyilasban, amig el nem 
l^f vegezte el nem vegezte az indexkep nyomtatasat, kitolteset, beolvasasat, 
es nem nyomtatta ki a fenykepeit. Ha kiveszi a memoriakartyat vagy 
masikat helyez be, a kijelolt fenykepek nem fognak kinyomtatodni. 

2. Nyomja meg az Indexkep, majd az OK gombot. 

Ez megjelemti az Indexkep menut, es kivalasztja a Nyomtatas parancsot. 

f!31)f Megjegyzes Az indexkep nyomtatasahoz szukseges ido a 
memoriakartyan levo fenykepek szamatol fugg. 

3. Ha 20 fenykepnel tobb van a kartyan, a Fotok kijelolese menu jelenik meg. A 
kivant bealh'tas kijelolesehez nyomja meg a ►, majd az OK gombot. 

Osszes foto 
- Utolso 20 

Egyeni tartomany 

4. Ha az Egyeni tartomany beallitast valasztotta, meg kell adnia az elso es az 
utolso nyomtatando fenykep indexszamat. Amikor megjelenik az Elso foto 
szoveg, addig nyomja a ► gombot, amig meg nem jelenik a tartomany elso 
fenykepenek a szama, majd nyomja meg az OK gombot. 

filtyf Megjegyzes Ha teves szamot ad meg, a folyamat megszakitasahoz 
\~&\ nyomja meg a Visszavonas gombot, majd kezdje elolrol. 

5. Amikor megjelenik az Utolso foto szoveg, addig nyomja a ► gombot, amig meg 
nem jelenik a tartomany utolso fenykepenek a szama, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

Az indexkep kitoltese 

Miutan kinyomtatta az indexkepet, egyedi kepeket is kijelolhet nyomtatasra. 

r^^> Megjegyzes A csucsminosegu nyomtatashoz erdemes a foto- 

nyomtatopatront hasznalni. A haromszmu nyomtatopatron es a foto- 
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nyomtatopatron beszerelese utan egy hatszmu rendszer all a rendelkezesere. 
Tovabbi tudnivalok: Foto-nyomtatopatron hasznalata. 
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Az indexkepek kitoltese 

1 . Az indexkepen a kepkockak alatti korok besatirozasaval (hasznaljon sotet szi'nu 
tollat) jelolheti ki a nyomtatni ki'vant kepeket. 

2. Masodik lepeskent, szinten a megfelelo kor besatirozasaval, valasszon 
elrendezesi stilust. 
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r22^> Megjegyzes Ha az indexkep nyujtotta nyomtatasi beallitasoknal tobb 
\~&\ beallitasi lehetoseget szeretne, a fenykepeket kozvetlenul a 

kezelopanelrol is kinyomtathatja. Tovabbi tudnivalok: Fenykepek 

nyomtatasa kozvetlenul a memoriakartyarol. 

Indexkepek beolvasasa 

Az indexkep hasznalatanak az utolso lepese a kesz lap beolvasasa a fenykepek 
nyomtatasanak megkezdesehez. 

v ■ * Tipp Gondoskodjon a HP All-in-One uvegenek megfelelo tisztasagarol, mert 
" \j " piszkos uveggel hibas lesz a beolvasas. Tovabbi tudnivalok: Az uveg tisztitasa. 

1 . Helyezze az indexkepet kepeket tartalmazo felevel lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva. Az indexkep oldalai igazodjanak az uveg jobb es elulso 
szelehez. Csukja le a fedelet. 
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6. fejezet 




2. Toltson fotopapi'rt a papi'rtalcaba. Ellenorizze, hogy az indexkep beolvasasa alatt 
az indexkep keszitesehez hasznalt memoriakartya van-e a nyflasban. 

3. Nyomja meg az Indexkep, majd a ► gombot a Beolvasas funkcio inditasahoz. 

4. Nyomja meg az OK gombot. 

A HP All-in-One beolvassa az indexkepet, es kinyomtatja a kijelolt fenykepeket. 

Fenykepnyomtatasi beallitasok megadasa 

A kezelopanelen megadhatja, hogy a HP All-in-One hogyan hajtsa vegre a fenykepek 
nyomtatasat, beallithatja peldaul a papirtipust, a papirmeretet es az elrendezest. 

Ez a resz a kovetkezo temakoroket targyalja: fenykepnyomtatasi beallitasok 
megadasa, nyomtatasi beallitasok modositasa es uj fenykepnyomtatasi 
alapertelmezesek beallitasa. 

v ■ ^ Tipp A fotok nyomtatasahoz hasznalhatja a HP Image Zone szoftvert is. 
" \f~ Tovabbi tudnivalokat a HP Image Zone sugo tartalmaz. 

A fotonyomtatasi beallitasok megadasahoz a Foto menut hasznalhatja 

A Foto menu szamos beallitasi lehetoseget kinal a fenykepek nyomtatasi modjanak 
megadasara; ilyen lehetoseg tobbek kozott a peldanyszam es a papirtipus megadasa. 
Az alapertelmezett mertekegysegek es meretek orszagonkent valtozhatnak. 

1 . Helyezzen be egy memoriakartyat a HP All-in-One megfelelo nyilasaba. 

2. Nyomja meg a Foto menu gombot. 
Megjelenik a Foto menu. 

3. Nyomja meg ismetelten a Foto menu gombot addig, amig a kezelopanel 
kijelzojen meg nem jelenik a kivant beallitas: 



Beallitas 


Leiras 


Fotok kijelolese 


A nyomtatni kivant foto kijelolesere ad lehetoseget. Az 
Osszes foto funkcio a memoriakartyan tarolt osszes 



44 



HP PSC 1600 All-in-One series 



bealhtas 


Lefras 




fenykepet kijeloli, mig az Egyedi beallitassal kezzel 
jelolheti ki a nyomtatni ki'vant egyes fotokat. 


Peldanyszam 


A nyomtatando peldanyszam megadasa. 


Kepmeret 


A kep nyomtatasi meretenek megadasa. Bar 
tobbseguk magatol ertetodo, ket lehetoseg bovebb 
magyarazatot igenyel, ezek a Teljes oldal kitoltese 
es az Oldalhoz igazitas. 

A Teljes oldal kitoltese funkcio ugy meretezi at a 
kepet, hogy az a teljes oldalt kitoltse, es a kep es 
a papir szele kozott ne maradjon feher keret. 
Nemi vagas itt is elofordulhat. 
- Az Oldalhoz igazitas hasznalatakor a kep az 
oldal leheto legtobb reszet lefedi, de az eredeti 
meretarany megmarad es a kepbol nem lesznek 
levagva reszek. Az oldal kozepere igazitott kepet 
feher keret veszi korul. 


Papirmeret 


Ezzel a beallitassal az aktualis nyomtatasi feladat 
papirmerete adhato meg. Az Automatikus bealh'tas 
egy nagy (letter vagy A4 meretu) es egy kicsi (10x15 
cm meretu) papirt feltetelez; ez orszagonkent/ 
tersegenkent valtozik. Ha mind a Papirmeret, mind a 
Papirtipus Automatikus ertekre van allitva, a 
HP All-in-One a legoptimalisabb nyomtatasi 
bealh'tasokat valasztja az aktualis nyomtatasi 
feladathoz. Atobbi Papirmeret beallitassal 
felulbiralhatja az automatikus bealh'tasokat. 


Papirtipus 


Ezzel a beallitassal az aktualis nyomtatasi feladathoz 
legalkalmasabb papirtipus adhato meg. Automatikus 
bealh'tas eseten a HP All-in-One automatikusan 
felismeri es beallitja a papirtipust. Ha a Papirmeret es 
a Papirtipus egyarant Automatikus ertekre van 
allitva, a HP All-in-One a legoptimalisabb beallitasokat 
valasztja az aktualis nyomtatasi feladathoz. A tobbi 
Papirtipus beallitasa felulbiralhatja az automatikus 
beallitasokat. 


Elrendezes stilusa 


Ket elrendezesi stilusbol valaszthat az aktualis 
nyomtatasi feladathoz. 

A Papirtakarekos bealh'tasnal a leheto legtobb 
fenykep kerul egy lapra, szukseg szerint elforgatva 
vagy vagva. 

Az Album elrendezesi stilus megtartja a fenykepek 
eredeti tajolasat. Az Album a lap tajolasara utal, nem 
a fenykepekere. Nemi vagas itt is elofordulhat. 
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6. fejezet 



Beallitas 


Leiras 


Intelligens fokusz 


Ezzel kapcsolhatja be vagy ki a fenykepek 
automatikus digitalis elesiteset. Az Intelligens fokusz 
csak a kinyomtatott fenykepekre van hatassal. A 
memoriakartyan levo tenyleges kepfajl meretet nem 
valtoztatja meg. Az Intelligens fokusz alapertelmezes 
szerint be van kapcsolva. 


Digitalis villanofeny 


A sotet fenykepeket vilagosithatja vele. A Digitalis 
vaku csak a kinyomtatott fenykepekre van hatassal. A 
memoriakartyan levo tenyleges kepfajl meretet nem 
valtoztatja meg. A Digitalis vaku alapertelmezes 
szerint be van kapcsolva. 


Uj alapertek 
beallitasa 


Uj alapertelmezett bealh'tasokkent mentheti az aktualis 
fotonyomtatasi beallitasokat. 



Nyomtatasi beallitasok modosftasa 

A nyomtatasi beallftasok menu egyes nyomtatasi beallitasait azonos modon 
valtoztathatja meg. 

1 . Az osszes beallitas megjelenitesehez nyomja meg tobbszor egymas utan a Foto 
menu gombot. 

Az aktualisan kijelolt parancs kiemelten lathato, es alapertelmezett beallitasa (ha 
van ilyen) a kezelopanel kijelzojenek masodik soraban jelenik meg. 

2. Modositsa a bealh'tast, majd nyomja meg az OK gombot. 

Tovabbi tudnivalok a fenykepnyomtatasi opciok alapertelmezett beallitasarol: Uj 
alapertelmezett fenykep nyomtatasi beallitasok megadasa. 

Uj alapertelmezett fenykep nyomtatasi beallftasok megadasa 

A fenykepek nyomtatasi alapbealh'tasait a kezelopanelen modosithatja. 

1 . Addig nyomja meg ismetelten a Foto menu gombot, amig meg nem jelenik a 
modositani kivant beallitas. 

2. Hajtsa vegre a kivant modositasokat. Ha befejezte a beallitasok modositasat, 
nyomja meg az OK gombot. 

3. Nyomja meg tobbszor egymas utan a Foto menu gombot, amig meg nem jelenik 
az Uj alapertelmezett beallitasok szoveg a kezelopanel kijelzojen. 

4. A ► gombbal jelolje ki az Igen lehetoseget, majd nyomja meg az OK gombot. 
Ekkor az aktualis beallitasok valnak alapertekekke. 

Fenykepek nyomtatasa kozvetlenul a memoriakartyarol 

A HP All-in-One keszulekbe helyezett memoriakartya fenykepeit a kezelopanelrol 
nyomtathatja ki. A PictBridge-kompatibilis fenykepezogep fotoinak a HP All-in-One 
keszulekkel torteno nyomtatasarol tovabbi tudnivalokat itt olvashat: Fenykepek 
nyomtatasa PictBridge-kompatibilis digitalis fenykepezogeprol. 
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Ez a resz a kovetkezo temakoroket targyalja: egyedi fenykepek nyomtatasa, szegely 
nelkuli fenykepek nyomtatasa es fenykepek kijelolesenek megszuntetese. 



f!31)f Megjegyzes Fenykepek nyomtatasa elott adja meg a minosegjavitas 
\~&\ beallitasait, es valasszon papirtipust. Tovabbi tudnivalok: Fenykepnyomtatasi 
beallitasok megadasa. A csucsminosegu nyomtatashoz erdemes foto- 
nyomtatopatront hasznalnia. Tovabbi tudnivalok: Foto-nyomtatopatron 
hasznalata. 

A HP Image Zone szoftver hasznalataval az egyszeru fenykepnyomtatasnal 
osszetettebb feladatokat is vegrehajthat. A program a fenykepek szamos kulonleges 
felhasznalasat teszi lehetove, peldaul ravasalhato matrica, poszter es szalagcim 
keszitesere. Tovabbi tudnivalokat a szoftverhez tartozo HP Image Zone sugo 
tartalmaz. 



Egyedi fenykepek nyomtatasa 

Afenykepeket kinyomtathatja kozvetlenul a kezelopanelrol is indexkep hasznalata 



1 . Helyezze be a memoriakartyat a HP All-in-One megfelelo nyilasaba. 
A memoriakartya-nyilasok melletti allapotjelzo feny kigyullad. 

2. Toltson fotopapirt a papirtalcaba. Ugyeljen arra, hogy a nyomtatni kivant 
fenykepmeretnek megfelelo meretu papirt toltse be. 

3. A memoriakartyan levo fajlok neve kozott a ^ es a ► gomb hasznalataval 
mozoghat elore es hatra. Amikor a nyomtatni kivant fajl neve megjelenik a 
kezelopanel kijelzojen, nyomja meg a Fotok kivalasztasa gombot. A kijelolt fajl 
neve mellett egy pipa jel valik lathatova. 

4. A Foto menu gomb megnyomasaval jelenitse meg a Foto lehetoseget, es adja 
meg a kivant nyomtatasi bealh'tasokat. A nyomtatasi feladat befejezese utan a 
nyomtatasi beallitasok az alapertelmezett ertekekre allnak vissza. 

5. Nyomtassa ki a kivalasztott fenykepeket a FOTOK NYOMTATASA gomb 
megnyomasaval. 



Keret nelkuli nyomatok keszftese 

A HP All-in-One kulonleges szolgaltatasa, hogy lehetove teszi a memoriakartyan levo 



fenykepek professzionalis, keret nelkuli nyomtatasat. 

1 . Helyezze be a memoriakartyat a HP All-in-One megfelelo nyilasaba. 
A memoriakartya-nyilasok melletti allapotjelzo feny kigyullad. 

2. A memoriakartyan levo fajlok neve kozott a ^ es a ► gomb hasznalataval 
mozoghat elore es hatra. Amikor a nyomtatni kivant fajl neve megjelenik a 
kezelopanel kijelzojen, nyomja meg a Fotok kivalasztasa gombot. A kijelolt fajl 
neve mellett egy pipa jel valik lathatova. 

3. Toltson 10 x 15 cm meretu fotopapirt a papirtalcaba. 

v ■ ✓ Tipp Ha a fotopapir letepheto fulekkel rendelkezik, a papirt ugy helyezze 



4. A FOTOK NYOMTATASA gomb megnyomasanak hatasara a keszulek 
kinyomtatja a keret nelkuli nyomtatashoz kivalasztott fenykepeket. 



nelkul. 
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Fenykepek kijelolesenek megszuntetese 

A kezelopanelen megszuntetheti a fenykepek kijeloleset. 
Hajtsa vegre a megfelelo muveletet: 

- A kijelzon kijelolt aktualis fajl kijelolesenek megszuntetesehez nyomja meg a 
Fotok kivalasztasa gombot. 

Az osszes fajl kijelolesenek megszuntetesehez, es a normal kepernyohoz 
torteno visszatereshez nyomja meg a Megse gombot. 

Fenykepek nyomtatasa PictBridge-kompatibilis digitalis 
fenykepezogeprol 

A HP All-in-One tamogatja a PictBridge szabvanyt, igy barmilyen PictBridge- 
kompatibilis fenykepezogep csatlakoztathato a keszulek fenykepezogepportjahoz, es 
kinyomtathatok a fenykepezogep memoriakartyajan tarolt JPEG-kepek. 

Megjegyzes A HP All-in-One PictBridge port segitsegevel valo nyomtatasnal 
csak a JPEG fajlformatum hasznalatat tamogatja. A PictBridge-kompatibilis 
digitalis fenykepezogep fajlformatumanak modositasara vonatkozo tovabbi 
tudnivalok a fenykepezogephez kapott dokumentacioban olvashatok. 

1 . Ellenorizze, hogy a HP All-in-One be van-e kapcsolva, es befejezodott-e a 
keszulek inicializacioja. 

2. A fenykepezogeppel egyutt szallitott USB-kabellel csatlakoztassa a PictBridge- 
kompatibilis digitalis fenykepezogepet a HP All-in-One elooldalan talalhato 
fenykepezogepporthoz. 

3. Kapcsolja be a fenykepezogepet, es ha nem abban van, allitsa PictBridge 
uzemmodba. 

Megjegyzes Ha a fenykepezogep megfeleloen csatlakozik, kigyullad a 
\~&\ memoriakartya-nyilasok melletti allapotjelzo feny. A fenykepezogeprol torteno 
nyomtataskor az allapotjelzo feny zolden villog. 

A PictBridge-kompatibilis digitalis fenykepezogeprol valo nyomtatasra 
vonatkozo tovabbi tudnivalok a fenykepezogephez kapott dokumentacioban 
olvashatok. 

Ha a fenykepezogep nem felel meg a PictBridge szabvanynak vagy nem 
PictBridge uzemmodban van, az allapotjelzo feny sargan villog es a 
szamitogep monitoron megjelenik egy hibauzenet (ha a HP All-in-One szoftver 
telepitve van). A fenykepezogepet valassza le a keszulekrol, szuntesse meg a 
fenykepezogeppel kapcsolatos problemat, majd csatlakoztassa ujra a 
fenykepezogepet. A PictBridge-fenykepezogepportal kapcsolatos 
hibaelharitasrol a HP Image Zone szoftverhez tartozo Hibaelhantasi sugo 
tartalmaz tovabbi tudnivalokat. 

A PictBridge szabvanynak megfelelo fenykepezogep HP All-in-One keszulekhez 
torteno csatlakoztatasa utan kinyomtathatja a fenykepezogep fotoit. Gyozodjon meg 
arrol, hogy a HP All-in-One keszulekbe helyezett papir merete megegyezik a 
fenykepezogep bealh'tasaival. Ha a fenykepezogep papirmeret bealh'tasa 
alapertelmezesre van allitva, a HP All-in-One az eppen a talcaban talalhato papirt 
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hasznalja. A fenykepezogeprol torteno nyomtatassal kapcsolatos reszletes 
tudnivalokat a fenykepezogephez mellekelt felhasznaloi kezikonyv tartalmazza. 

Tipp Ha a digitalis fenykepezogep a PictBridge technologist nem tamogato 
HP modell, akkor is lehet kozvetlenul a HP All-in-One keszulekre nyomtatni. 
Ekkor a fenykepezogepet ne a fenykepezogepporthoz, hanem a HP All-in-One 
hatoldalan levo USB-porthoz csatlakoztassa. Ez csak HP digitalis 
fenykepezogepek eseten mukodik. 

Az aktualis fenykep kinyomtatasa 

A Fotok nyomtatasa gombbal kinyomtathatja a kezelopanel kijelzojen eppen lathato 
fajlt. 

1 . Helyezze be a memoriakartyat a HP All-in-One megfelelo nyilasaba. 

2. Keresse meg a nyomtatni ki'vant fenykepet tartalmazo fajl nevet. 

3. Nyomtassa ki a fenykepet az aktualis bealh'tasokkal a FOTOK NYOMTATASA 
gomb megnyomasaval. 

DPOF fajl nyomtatasa 

A Digital Print Order Format (DPOF) olyan szabvanyos fajl, amelyet egyes digitalis 
fenykepezogepek hoznak letre. Ha a digitalis fenykepezogeppel jelol ki fenykepeket, a 
fenykepezogep letrehoz egy DPOF-fajlt, amely a nyomtatasra szant fenykepeket 
azonositja. A HP All-in-One tudja olvasni a memoriakartyan levo DPOF-fajlt, igy nem 
kell ujbol megadni a nyomtatni ki'vant fenykepeket. 

f!31)f Megjegyzes Nem minden digitalis fenykepezogeppel lehet megjelolni a 

nyomtatasra szant fenykepeket. A digitalis fenykepezogep dokumentaciojaban 
megnezheti, hogy fenykepezogepe tamogatja-e a DPOF fajlformatumot. A 
HP All-in-One a DPOF 1 .1-es fajlformatumot ismeri fel. 

Amikor fenykepezogeppel kijelolt fenykepeket nyomtat, a HP All-in-One nyomtatasi 
beallitasai nem ervenyesulnek: a DPOF-fajl elrendezesre es peldanyszamra 
vonatkozo beallitasai felulirjak a HP All-in-One megfelelo bealh'tasait. 

A digitalis fenykepezogeppel memoriakartyara mentett DPOF fajl a kovetkezo 
adatokat tartalmazza: 

• A nyomtatando felvetelek 

• Az egyes fenykeprol kesziteni ki'vant nyomatok szama 

• Fenykepek elforgatasa 

• Fenykepek vagasa 

• Indexnyomtatas (a kijelolt fenykepek miniatur valtozata) 
A fenykepezogeppel kijelolt fenykepek nyomtatasa 

1 . Helyezze be a memoriakartyat a HP All-in-One megfelelo nyilasaba. Ha a kartyan 
vannak DPOF-cimkezessel nyomtatasra jelolt fenykepek, a DPOF nyomtatasa? 
felirat jelenik meg a kezelopanel kijelzojen. 
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Hajtsa vegre a megfelelo muveletet: 

Az OK gomb megnyomasaval nyomtassa ki a megjelolt fenykepeket. Ezzel 
az Igen bealh'tas lep ervenybe, es a fenykepek a DPOF-beallitasokkal 
nyomtatodnak ki. 

Nyomja meg a ►, majd az OK gombot. Ezzel a Nem bealh'tas lep ervenybe, 
es felulbiralja a DPOF-nyomtatast. 
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7 A masolasi szolgaltatasok 
hasznalata 



A HP All-in-One segi'tsegevel kivalo minosegu szines es fekete-feher masolatokat 
keszithet szamos papirtipusra, beleertve az irasvetito-foliakat is. Az eredeti peldany 
meretenek novelesevel vagy csokkentesevel a kepet adott papirmerethez igazithatja, 
vilagosabb vagy sotetebb masolatot keszithet, valamint a kulonleges 
szolgaltatasokkal kivalo minosegu fenykep masolatokat keszithet, beleertve a 10 x15 
cm meretu keret nelkuli masolatokat is. 

Ez a fejezet utmutatast nyujt a masolas sebessegenek novelesehez, a masolasi 
minoseg javitasahoz, a peldanyszam bealh'tasahoz, a feladatnak leginkabb megfelelo 
papirtipus es -meret kivalasztasahoz, valamint poszterek es ravasalhato matricak 
keszitesehez. 

% ' * Tipp Normal masolasi feladat eseten Letter vagy A4 papirmeret, Sima papir 
"IT " tipus es Gyors masolasi minoseg beallitasaval erheto el a legjobb masolasi 
teljesitmeny. 

• Tudnivalok a papirmeret beallitasarol: A masolopapir meretenek beallitasa. 

• Tudnivalok a papirtipus beallitasarol: A masolopapir tipusanak beallitasa. 

• Tudnivalok a masolasi minoseg beallitasarol: A masolas sebessegenek novelese 
vagy minosegenek javitasa. 

Megismerkedhet a masolasi feladatok vegrehajtasanak modjaval - ilyen peldaul a 
szegely nelkuli fenykepmasolas, a fenykepek nagyitasa vagy kicsinyitese a kivant 
masolatmeret elerese erdekeben, tobb fenykepmasolat nyomtatasa egy oldalra vagy 
a halvany fenykepek masolasi minosegenek javitasa. 



Fenykep keret nelkuli masolasa 10x15 cm-es (4x6 huvelyk) meretben 

10 x 15 cm (4 x 6 huvelyk) meretu fenykep masolasa teljes oldalra 

Fenykep masolasa tobb peldanyban egy oldalra 
A masolat vilagos szmeinek kiemelese 



A masolopapir meretenek beallitasa 

A HP All-in-One keszuleken megadhatja a papir tipusat. A HP All-in-One keszuleken 
megadhatja a papir meretet. A kijelolt papirmeretnek meg kell egyeznie a 
papirtalcaban levo papir meretevel. A papirmeret alapertelmezett beallitasa az 
Automatikus, amelynel a HP All-in-One felismeri az adagolotalcaba helyezett papir 
meretet. 

1 . Gyozodjon meg rola, hogy van papir a papirtalcaban. 



Felhasznaloi kezikonyv 



51 



2. Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva. 

3. Nyomja meg a Masolas menu gombot, amig meg nem jelenik a Masolat merete 
beallitas. 

4. A ► gombbal keresse meg a ki'vant papirmeretet. 

5. A megjeleni'tett papirmeret kivalasztasahoz nyomja meg az OK gombot. 

6. Nyomja meg az MASOLAS INDITASA - Fekete vagy az MASOLAS INDITASA - 
Szines gombot. 



Papirtipus 


Javasolt papirmeret beallitasok 


Masolo-, tobbcelu vagy sima papirok 


Letter vagy A4 


Tintasugaras papirok 


Letter vagy A4 


Ravasalhato matrica 


Letter vagy A4 


Fejleces 


Letter vagy A4 


Fotopapirok 


10 x 15 cm vagy 10 x 15 cm keret 
nelkuli 

13 x 18 cm vagy 13 x 18 cm keret 
nelkuli 

4x6 huvelyk vagy 4x6 huvelyk keret 
nelkuli 

5x7 huvelyk vagy 5x7 huvelyk keret 
nelkuli 

Letter vagy Letter keret nelkiil 
A4 vagy A4 keret nelkiil 

L meret vagy L meret keret nelkiil 

(csak Japanban) 


Hagaki kartyak 


Hagaki vagy Hagaki szegely nelkiil 

(csak Japanban kaphato) 


(rasvetito-foliak 


Letter vagy A4 



A masolopapir tipusanak beallitasa 

A HP All-in-One keszuleken megadhatja a papi'r tipusat. Az alapertelmezett papi'rti'pus- 
beallitas a nyomtatashoz az Automatikus, ezert a HP All-in-One erzekeli a 
papirtalcaba helyezett papi'r tipusat. 

Amikor kulonleges papirra nyomtat, illetve ha az Automatikus beallitas hasznalatakor 
nem elegedett a nyomtatas minosegevel, akkor a Masolas menuben manualisan is 
megadhatja a papirtipust. 
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f!21)f Megjegyzes A HP All-in-One nem ismeri fel automatikusan az irasveti'to- 
foliat. Mielott irasvetito-foliat hasznalna, a legjobb eredmeny biztositasa 
erdekeben a papirtipushoz adja meg a Irasvetito-folia bealh'tast. 

1 . Gyozodjon meg rola, hogy van papir a papirtalcaban. 

2. Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva. 

3. Nyomja meg a Masolas menu gombot, amig meg nem jelenik a Papirtipus 
beallitas. 

4. Nyomja meg a ► gombot, amig meg nem jelenik a megfelelo papirtipus, majd 
nyomja meg az OK gombot. 

5. Nyomja meg az MASOLAS INDITASA - Fekete vagy az MASOLAS INDITASA - 
Szmes gombot. 

A papirtalcaba toltott papirnak megfelelo papirtipust az alabbi tablazat alapjan 
valaszthatja ki. 



Papirtipus 


A kezelopanel beallitasa 


Masolopapir vagy fejleces papir 


Sima papir 


HP fenyes feher papir 


Sima papir 


HP premium plusz fotopapir, fenyes 


Premium foto 


HP premium plusz fotopapir, matt 


Premium foto 


HP premium plusz 4x6 huvelyk fotopapir 


Premium foto 


HP fotopapir 


Fotopapir 


HP altalanos fotopapir 


Mindennapi fotopapir 


HP altalanos fotopapir, felfenyes 


mindennapi matt 


Egyeb fotopapir 


Egyeb fotopapir 


HP ravasalhato matrica (szmes szovetu 
anyagokhoz) 


Ravasalhato 


HP ravasalhato matrica (vilagos vagy feher 
szovetu anyagokhoz) 


Ravasalhato minta tukorkepe 


HP premium papir 


Premium tintasugaras 


Egyeb tintasugaras papir 


Premium tintasugaras 


HP professzionalis prospektus- es szorolappapir 
(fenyes) 


Fenyes prospektuspapir 


HP professzionalis prospektus- es szorolappapir 
(matt) 


Matt prospektuspapir 


HP premium vagy premium plusz tintasugaras 
irasvetito-folia 


Folia 
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7. fejezet 



(folytatas) 


Papirtipus 


A kezelopanel beallitasa 


Egyeb irasvetito-foliak 


Folia 


Sima Hagaki (csak Japanban) 


Sima papir 


Fenyes Hagaki (csak Japanban) 


Premium foto 


L (csak Japan) 


Premium foto 



A masolas sebessegenek novelese vagy minosegenek 
javitasa 

A masolasi sebesseg es minoseg megvalasztasahoz a HP All-in-One haromfele 
beallitasi lehetoseget nyujt: 

• A Normal beallitas jo minosegu masolatot eredmenyez. Tobbnyire ez a beallitas 
ajanlott a masolashoz. Normal minosegben gyorsabb a masolas, mint a Kivalo 
minosegben. 

• A Kivalo barmilyen tipusu papir eseten kifogastalan minoseget biztosit. Az 
egyszinu teruletek egyenletesek, csikmentesek lesznek. A muvelet azonban a 
Kivalo bealh'tasnal lassabb lesz. 

• A Gyors beallitas a Normal minosegnel gyorsabba teszi a masolast. A szoveg 
minosege megkozeliti a Normal minoseget, a grafikake azonban ettol 
elmaradhat. A Gyors beallitas kevesebb tintat hasznal, ezert hasznalataval 
megnovelheto a nyomtatopatronok elettartama. 

A masolas minosegenek modositasa a kezelopanelrol 

1 . Gyozodjon meg rola, hogy van papir a papirtalcaban. 

2. Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva. 

3. Nyomja meg a Masolas menu gombot, amig meg nem jelenik a Masolat 
minosege beallitas. 

4. Nyomja meg a ► gombot, amig meg nem jelenik a megfelelo minosegi beallitas, 
majd nyomja meg az OK gombot. 

5. Nyomja meg a Masolas inditasa - Fekete vagy a Masolas inditasa - Szines 
gombot. 

Tobb masolat keszitese ugyanarrol az eredetirol 

A peldanyszamot a kezelopanelrol vagy a HP Image Zone szoftverbol lehet bealh'tani. 

1 . Gyozodjon meg rola, hogy van papir a papirtalcaban. 

2. Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva. 

3. Nyomja meg a Peldanyszam gombot. 

4. A ^ vagy ► gomb megnyomasaval adja meg a peldanyszamot, majd nyomja 
meg az OK gombot. 

(A megadhato legnagyobb peldanyszam a keszulek tipusatol fugg.) 
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v ■ ✓ Tipp Ha lenyomva tartja valamelyik nyilgombot, a peldanyszam otosevel 
"u " valtozik, igy egyszerubb a nagyobb szamok bealh'tasa. 

5. Nyomja meg a Masolas indftasa - Fekete vagy a Masolas inditasa - Szmes 

gombot. 

A peldaban a HP All-in-One hat masolatot keszit az eredeti 10 x 15 cm meretu 
fenykeprol. 




Ketoldalas fekete-feher dokumentum masolasa 

A HP All-in-One hasznalataval elkeszitheti az egy vagy tobb oldalbol alio 
dokumentum szmes vagy fekete-feher masolatat. Ebben a peldaban a HP All-in-One 
segitsegevel egy ketoldalas dokumentum fekete-feher masolatat keszitjuk el. 





1 . Gyozodjon meg rola, hogy van papir a papirtalcaban. 

2. Helyezze az eredeti peldany elso lapjat masolando oldalaval lefele az uvegre a 
jobb elso sarokhoz igazitva. 

3. Nyomja meg az MASOLAS INDITASA - Fekete gombot. 

4. Vegye le az elso oldalt az uvegrol, es helyezze ra a masodik oldalt. 

5. Nyomja meg az MASOLAS INDITASA - Fekete gombot. 



Fenykep keret nelkuli masolasa 10x15 cm-es 
(4x6 huvelyk) meretben 

Keret nelkuli fotopeldany keszitesehez hasznalhatja a Teljes oldal kitoltese 
beallitast. Keret nelkuli masolaskor az eredeti meretaranyok fenntartasa erdekeben a 
HP All-in-One a nyomtatott oldalon levaghatja a kep egy reszet. A legtobb esetben ez 
nem jelent eszreveheto valtozast. 

Fenykep masolasakor a legjobb minoseg eleresehez helyezzen fotopapirt a 
papirtalcaba, es valassza ki a papirtipusnak, illetve a legjobb fotominosegnek 
megfelelo beallitasokat. A csucsminosegu nyomtatashoz hasznalhatja a foto- 
nyomtatopatront is. A haromszmu nyomtatopatron es a foto-nyomtatopatron 
beszerelese utan egy hatszmu rendszer all a rendelkezesere. Tovabbi tudnivalok: 
Foto-nyomtatopatron hasznalata. 
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Fenykep masolasa a kezelopanelen 

1 . Toltson 10 x 15 cm meretu fotopapirt a papirtalcaba. 

r^\^ Megjegyzes Fenykep keret nelkuli masolasahoz fotopapirt (vagy mas 
kulonleges papirt) kell betoltenie. Ha a HP All-in-One sima papi'rt erzekel 
a talcaban, akkor nem keszul keret nelkuli masolat. Ilyen esetben a 
masolatnak szegelye lesz. 

2. Helyezze az eredeti fenykepet masolando oldalaval lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva. 

Ugy helyezze el a fenykepet az uvegen, hogy annak hosszabbik oldala legyen 
parhuzamos az uveg elulso vegevel. 

3. Nyomja meg a Kicsinyites/nagyftas gombot. 
Megjelenik a Kicsinyit/nagyit menu. 

4. A ► gombbal jelenitse meg a Teljes oldal kitoltese lehetoseget, majd nyomja 
meg az OK gombot. 

5. Nyomja meg a Masolas inditasa - Szmes gombot. 

A HP All-in-One az alabb latottaknak megfeleloen elkesziti az eredeti fenykep 
10x15 cm-es meretu keret nelkuli masolatat. 



\ Tipp Ha a nyomatnak szegelye van, akkor alh'tsa be a Keret nelkuli 
~ u " nnenuben a megfelelo papirmeretet, papirtipusnak adja meg a Fotopapir 
bealh'tast, es engedelyezze a Foto minosegjavitast, majd probalja ujra. 

- Tovabbi tudnivalok a papirmeret bealh'tasarol: A masolopapir meretenek 
bealh'tasa. 

Tudnivalok a papirtipus beallitasarol: A masolopapir tipusanak bealh'tasa. 
Tudnivalok a Foto minosegjavitas beallitasarol: A masolat vilagos szmeinek 
kiemelese. 



10x15 cm (4x6 huvelyk) meretu fenykep masolasa 
teljes oldalra 

A Teljes oldal kitoltese lehetoseggel automatikusan novelheti vagy csokkentheti a 
meretet, hogy a masolat teljesen kitoltse a papirtalcaba helyezett papir nyomtathato 
teruletet. Ebben a peldaban ugy keszitunk teljes meretu, szegely nelkuli masolatot, 
hogy a Teljes oldal kitoltese bealh'tassal megnoveljuk egy 10 x 15 cm meretu 
fenykep meretet. A csucsminosegu nyomtatashoz erdemes foto-nyomtatopatront 
hasznalnia. A haromszinu nyomtatopatron es a foto-nyomtatopatron beszerelese utan 
egy hatszmu rendszer all a rendelkezesere. Tovabbi tudnivalok: Foto-nyomtatopatron 
hasznalata. 



Megjegyzes Keret nelkuli masolaskor az eredeti meretaranyok megtartasa 
erdekeben a HP All-in-One a nyomtatott oldalon levaghatja a kep egy reszet. A 
legtobb esetben ez nem jelent eszreveheto valtozast. 
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Fenykep masolasa teljes oldalra a kezelopanelen 

ptyp Megjegyzes Ha az uveg vagy a fedel hatlapja nem tiszta, akkor ez a 

szolgaltatas helytelenul mukodik. Tovabbi tudnivalok: A HP All-in-One tiszti'tasa. 

1 . Tegyen letter vagy A4 meretu fotopapirt a papirtalcaba. 

f!31)f Megjegyzes Fenykep keret nelkuli masolasahoz fotopapirt (vagy mas 
\~&\ kulonleges papirt) kell betoltenie. Ha a HP All-in-One sima papirt erzekel 

a talcaban, akkor nem keszul keret nelkuli masolat. Ilyen esetben a 

masolatnak szegelye lesz. 

2. Helyezze az eredeti fenykepet masolando oldalaval lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva. 

Ugy helyezze el a fenykepet az uvegen, hogy annak hosszabbik oldala legyen 
parhuzamos az uveg elulso vegevel. 

3. Nyomja meg a Kicsinyites/nagyitas gombot. 

4. A ► gombbal jelenitse meg a Teljes oldal kitoltese lehetoseget, majd nyomja 
meg az OK gombot. 

5. Nyomja meg a Masolas indftasa - Szmes gombot. 

\ ■ ✓ Tipp Ha a kimenet nem szegely nelkuli, alh'tsa a papirmeretet Letter 
" \]~ szegely nelkuli vagy A4 szegely nelkuli ertekre, a papirtipusnak adja 
5 meg a Fotopapir beallitast, engedelyezze a Foto minosegjavitast, majd 
probalja ujra. 

- Tovabbi tudnivalok a papirmeret bealh'tasarol: A masolopapir meretenek 
beallitasa. 

Tudnivalok a papirtipus bealh'tasarol: A masolopapir tipusanak beallitasa. 

- Tudnivalok a Foto minosegjavitas bealh'tasarol: A masolat vilagos szmeinek 
kiemelese. 

Fenykep masolasa tobb peldanyban egy oldalra 

Az eredeti kepet tobb peldanyban masolhatja egy oldalra. Ehhez valasszon megfelelo 
kepmeretet a Kicsinyit/nagyit menuben. 

Miutan kivalasztott egyet a rendelkezesre alio meretbealh'tasok kozul, uzenet kerdezi 
meg, hogy ki szeretne-e tolteni a papirtalcaba helyezett papirt a fenykep tobb 
peldanyaval. 



Felhasznaloi kezikonyv 
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Fenykep masolasa tobb peldanyban egy oldalra a kezelopanelen 

1 . Gyozodjon meg rola, hogy van papi'r a papi'rtalcaban. 

v ■ ✓ Tipp Fenykep masolasanal a legjobb eredmeny biztositasa erdekeben 
~\f~ toltson fotopapirt az adagolotalcaba. 

2. Helyezze az eredeti fenykepet masolando oldalaval lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva. 

Ugy helyezze el a fenykepet az uvegen, hogy annak hosszabbik oldala legyen 
parhuzamos az uveg elulso vegevel. 

3. Nyomja meg a Kicsinyites/nagyitas gombot. 

4. Nyomja meg annyiszor a ► gombot, amig meg nem jelenik a Kepmeret 
lehetoseg, majd nyomja meg az OK gombot. 

5. A ► gombbal adja meg, hogy milyen meretben szeretne masolni a fenykepet, 
majd nyomja meg az OK gombot. 

A valasztott merettol fuggoen megjelenhet a Tobbet egy oldalra? kerdes: az 
erre adott valaszban hatarozhatja meg, hogy a fenykep tobb peldanyaval 
szeretne-e kitolteni a papirtalcaba helyezett papirt, vagy csak egyetlen peldanyt 
kivan a lapra nyomtatni. 

Nagyobb kepmeret valasztasakor a kerdes nem jelenik meg, es ekkor csak egy 
peldanyban masolhato a kep. 

6. Ha megjelenik A Tobbet egy oldalra? szovegu kerdes, valassza a ► gomb 
megnyomasaval valassza az Igen vagy a Nem lehetoseget, majd nyomja meg az 
OK gombot. 

7. Nyomja meg a Masolas indftasa - szmes gombot. 

Eredeti atmeretezese egyedi beallitasokkal 

Eredeti nagyitasahoz vagy kicsinyitesehez hasznalhat egyeni beallitasokat. 

1 . Gyozodjon meg rola, hogy van papir a papirtalcaban. 

2. Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva. 

3. Nyomja meg a Kicsinyites/nagyitas gombot. 

4. A ► gombbal jelenitse meg az Egyedi 100% lehetoseget, majd nyomja meg az 
OK gombot. 

5. A kicsinyites/nagyitas szazalekos ertekenek a modositasahoz nyomja meg a <4 
vagy ► gombot, majd az OK gombot. 
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% ■ ✓ Tipp Ha valamelyik nyil gombot lenyomva tartja, a kicsinyi'tes/nagyi'tas 
~\j ' szazalekos erteke 5-6s lepesekben valtozik. 

6. Nyomja meg az MASOLAS INDITASA - Fekete vagy az MASOLAS INDITASA - 
Szmes gombot. 

Az eredeti dokumentum atmeretezese, hogy elferjen letter 
vagy A4 meretu papiron 

Ha az eredeti kep vagy szoveg masolata margo nelkul teljesen kitoltene a lapot, az 
Oldalhoz igazitas lehetoseggel csokkentheti annak meretet, igy elkerulheti a kep 
szelenek levagasat. 



x ■ ^ Tipp Az Oldalhoz igazftas lehetoseg hasznalhato kisebb fenykepeknel is, 
~u~ '9Y azok teljesen kitolthetik az oldal nyomtathato teruletet. Az eredeti kep 
meretaranyanak fenntartasa, illetve a szelek levagasanak elkerulese 
erdekeben a HP All-in-One nem biztos, hogy egyforma meretu margot hagy a 
papir szegelyein. 

Dokumentum atmeretezese a kezelopanelen 

1 . Gyozodjon meg rola, hogy van papir a papirtalcaban. 

2. Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva. 

3. Nyomja meg a Masolas menu gombot, amig meg nem jelenik a Masolat merete 
beallitas. 

4. Nyomja meg a ► gombot, amig meg nem jelenik a Letter vagy az A4 beallitas, 
majd nyomja meg az OK gombot. 

5. Nyomja meg a Kicsinyites/nagyitas gombot. 

6. A ► gombbal jelenitse meg a Lapmerethez igazitas lehetoseget, majd nyomja 
meg az OK gombot. 

7. Nyomja meg a Masolas indftasa - Fekete vagy a Masolas inditasa - Szmes 

gombot. 

Fako eredeti dokumentum masolasa 

A Vilagositas/sotetites beallitassal vilagosabb vagy sotetebb masolatot keszithet. 
Emellett a szinintenzitas valtoztatasaval a masolat szinei elenkebbe vagy arnyaltabba 
tehetok. 

1 . Gyozodjon meg rola, hogy van papir a papirtalcaban. 



Felhasznaloi kezikonyv 
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2. Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva. 

3. Nyomja meg a Masolas menu gombot, amig meg nem jelenik a Vilagos./sotetit 
beallitas. 

4. A masolat sotetitesehez nyomja meg a ►, majd az OK gombot. 
•Myf Megjegyzes A masolat vilagositasahoz a ^ gombot is megnyomhatja. 



5. Nyomja meg a Masolas menu gombot, amig meg nem jelenik a Szmintenzitas 
beallitas. 

6. Elenkebb szmek beallitasahoz nyomja meg a ► gombot, majd az OK gombot. 
•Myf Megjegyzes A <4 gombbal halvanyabba teheti a kepet. 



7. Nyomja meg a Masolas inditasa - Fekete vagy a Masolas inditasa - Szmes 

gombot. 

Tobbszor faxolt dokumentum masolasa 

A Minosegjavitas szolgaltatassal automatikusan javithatja a szoveges 
dokumentumok minoseget a fekete szoveg szeleinek elesitesevel, illetve modosithatja 
a fenykepeket az egyebkent feherkent megjeleno vilagos szinek fokozasaval. 

A minosegjavitas alapertelmezett bealh'tasa a Vegyes. A legtobb eredeti peldany 
eleinek elesitesehez a Vegyes minosegjavitas hasznalhato. 

Eletlen dokumentum masolasa a kezelopanelen 

1 . Gyozodjon meg rola, hogy van papir a papirtalcaban. 

2. Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva. 

3. Nyomja meg a Masolas menu gombot, amig meg nem jelenik a Minosegjavitas 
beallitas. 

4. A ► gombbal jelenitse meg a Szoveg lehetoseget, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

5. Nyomja meg a Masolas inditasa - Fekete vagy a Masolas inditasa - Szmes 

gombot. 

v ■ ✓ Tipp Ha a kovetkezok valamelyike fordul elo, kapcsolja ki a Szoveg 
minosegjavito bealh'tast a Foto vagy a Nines lehetoseg kivalasztasaval 

• A masolatokon szmes pontok latszanak a szoveg korul 

• A nagymeretu, fekete betuk elmosodottak 

• A keskeny, szines objektumok vagy vonalak helyenkent feketek 

• A vilagosszurke vagy kozepszurke teruleteken vizszintes, szemcses vagy feher 
csikok jelennek meg 
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A masolat vilagos szmeinek kiemelese 



A Foto minosegjavito beallitasokkal az egyebkent fehernek latszo, vilagos szinek 
emelhetok ki. Akkor is hasznalhatja a Foto minosegjavito bealh'tast, ha masolaskor a 
Szoveg minosegjavito beallitassal a kovetkezo hibak valamelyike fordul elo: 

• A masolatokon szines pontok latszanak a szoveg korul 

• A nagymeretu, fekete betuk elmosodottak 

• A keskeny, szines objektumok vagy vonalak helyenkent feketek 

• A vilagosszurke vagy kozepszurke teruleteken vizszintes, szemcses vagy feher 
csikok jelennek meg 

Tulexponalt fenykep nyomtatasa a kezelopanelen 

1 . Gyozodjon meg rola, hogy van papir a papirtalcaban. 

v ' ^ Tipp Fenykep masolasanal a legjobb eredmeny biztositasa erdekeben 



2. Helyezze az eredeti fenykepet masolando oldalaval lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva. 

Ugy helyezze el a fenykepet az uvegen, hogy annak hosszabbik oldala legyen 
parhuzamos az uveg elulso vegevel. 

3. Nyomja meg a Masolas menu gombot, amig meg nem jelenik a Minosegjavitas 
beallitas. 

4. A ► gombbal jelenitse meg a Foto lehetoseget, majd nyomja meg az OK gombot. 

5. Nyomja meg a Masolas inditasa - Szines gombot. 

Fenykepek es mas dokumentumok masolasanal egyszeruen megadhatok a 
Minosegjavitas beallitasai a HP All-in-One keszulekhez mellekelt HP Image Zone 
szoftver segitsegevel. Egyetlen egerkattintassal beallithato a Foto minosegjavitas 
fenykep masolasakor, a Szoveg minosegjavitas szoveges dokumentum 
masolasakor, illetve a Foto es a Szoveg minosegjavitas egyutt, ha a dokumentum 
kepeket es szoveget is tartalmaz. Tovabbi tudnivalokat a kepernyon megjeleno HP 
Image Zone sugo tartalmaz. 



Poszter keszitese 

A Poszter szolgaltatassal reszenkent nagyitott masolatokat keszithet az eredeti 
dokumentumbol, es ezekbol posztert allithat ossze. 




1 . Gyozodjon meg rola, hogy van papir a papirtalcaban. 




Felhasznaloi kezikonyv 
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% ■ ✓ Tipp Ha fenykepet poszter meretre masol, a legjobb minosegu masolas 
" V" biztositasa erdekeben hasznaljon teljes meretu fotopapirt. 



2. Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva. 

Ha fenykepet masol, ugy helyezze el a fenykepet az uvegen, hogy annak 
hosszabbik oldala legyen parhuzamos az uveg elulso vegevel. 

3. Nyomja meg a Kicsinyites/nagyitas gombot. 

4. A ► gombbal jelenitse meg a Poszter lehetoseget, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

A poszter alapertelmezett szelessege ket oldal. 

5. A poszter szelesseget a ► gombbal modosithatja. 

6. Nyomja meg a Masolas inditasa - Fekete vagy a Masolas indftasa - Szmes 

gombot. 

A valasztott szelesseghez igazodva a HP All-in-One automatikusan bealh'tja a 
hosszusagot az eredeti aranyok megtartasa erdekeben. 

% ■ ^ Tipp Ha az eredetit nem lehet a megadott posztermeretre nagyitani, 
~u~ mivel az nneghaladna a megengedett legnagyobb nagyitasi szazalekot, 

hibauzenet jelenik meg, s kisebb szelesseg megadasara keri. Valasszon 

kisebb meretet, majd probalja ujra a masolast. 

7. Miutan kinyomtatta a posztert, vagja le a lapok szeleit, es ragassza ossze a 
lapokat. 

A HP All-in-One szoftverhez tartozo HP Image Zone segitsegevel tovabbi kulonleges 
feladatokat vegezhet fotokkal. Tovabbi tudnivalokat a kepernyon megjeleno HP 
Image Zone sugo tartalmaz. 



Szmes ravasalhato matrica keszitese 

Ravasalhato matricara is masolhat kepet vagy szoveget, amelyet aztan polora, 
parnahuzatra, tanyeralatetre vagy mas szovetre vasalhat. 



:9: 



Tipp A muveletet tanacsos eloszor egy regi ruhadarabon kiprobalni. 



1 . Helyezze a ravasalhato matrica papirjat a papirtalcaba. 

2. Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva. 

Ha fenykepet masol, ugy helyezze el a fenykepet az uvegen, hogy annak 
hosszabbik oldala legyen parhuzamos az uveg elulso vegevel. 

3. Nyomja meg a Masolas menu gombot, amig meg nem jelenik a Papirtipus 
bealh'tas. 

4. A ► gombbal jelenitse meg a Ravasalhato folia vagy a Ravasalhato minta 
tukorkepe lehetoseget, majd nyomja meg az OK gombot. 

Papirtipusnak a Ravasalhato beallitast adja meg, ha szmes szovetu 
anyagokhoz keszult HP ravasalhato matricat hasznal. Ha szmes szovetu 
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anyagokhoz keszult HP ravasalhato matricat hasznal, a kepet nem kell 
megforditani ahhoz, hogy megfeleloen latsszon a szoveten. 
Adja meg a Ravas. minta tukorkepe bellitast, ha a hasznalt anyag HP 
ravasalhato matrica vilagos vagy feher szovegu anyagokhoz. A 
HP All-in-One automatikusan az eredeti tukorkepet masolja le, hogy az 
helyesen jelenjen meg, amikor vilagos vagy feher szovetre ravasalja. 
5. Nyomja meg a Masolas indftasa - Fekete vagy a Masolas indftasa - Szines 
gombot. 

A masolas alapertelmezett beallitasainak modositasa 

1 . Gyozodjon meg rola, hogy van papir a papirtalcaban. 

2. Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazi'tva. 

3. Hajtsa vegre a kivant beallitasokat a Masolas menuben. 

4. A Masolas menu gombbal jelem'tse meg az Uj alapertek beallitasa lehetoseget. 

5. A ► gombbal jelem'tse meg az Igen lehetoseget. 

6. Az uj alapertekek elfogadasahoz nyomja meg az OK gombot. 

7. Nyomja meg az MASOLAS INDITASA - Fekete vagy az MASOLAS INDITASA - 
Szmes gombot. 

Az itt megadott beallitasok csak a HP All-in-One keszulekben tarolodnak. A szoftver 
bealh'tasait nem erintik. A leggyakrabban hasznalt beallitasok a HP All-in-One 
keszulekhez kapott HP Image Zone program segitsegevel menthetok. Tovabbi 
tudnivalokat a kepernyon megjeleno HP Image Zone sugo tartalmaz. 

A masolas leallitasa 

A masolas leallitasahoz a kezelopanelen nyomja meg a Visszavonas gombot. 



Felhasznaloi kezikonyv 
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3 A lapolvasasi szolgaltatasok 
hasznalata 



A lapolvasas az az eljaras, amelynek soran szoveget es kepet alaki'tunk at 
elektronikus formatumba szamitogepes felhasznalas celjabol. Szinte barmi 
beolvashato: fenykep, ujsagcikk, szoveges dokumentum, csupan kozben ugyelni kell 
arra, nehogy megkarcolodjon a HP All-in-One uvege. A beolvasott kepek meg 
konnyebben hordozhatokka valnak, ha memoriakartyara olvassa be oket. 

A HP All-in-One lapolvasasi funkcioi a kovetkezokre hasznalhatok: 

• Egy ujsagcikk szoveget beolvashatja, atviheti a szovegszerkesztobe, es ott 
belefoglalhatja sajat jelentesebe. 

• Nevjegyek es brosurak keszitesehez beolvashatja a vallalat emblemajat, es 
felhasznalhatja a kiadvanyszerkeszto programban. 

• Beolvashatja kedvenc kepeit, es e-mailben elkuldheti oket rokonainak es 
baratainak. 

• Hazarol vagy irodajarol fenykepes leltart keszithet, es elektronikus ujsagcikk- 
gyujtemenyt allithat ossze. 

r22^> Megjegyzes A szovegbeolvasassal (melyet optikai karakterfelismeresnek, 
\~&\ OCR-nek is neveznek) tetszolegesen szerkesztheto szovegkent viheti at az 
ujsagcikkek, konyvek es egyeb nyomtatvanyok tartalmat kedvenc 
szovegszerkesztojebe es sok mas alkalmazasba. A legjobb eredmeny elerese 
erdekeben erdemes jobban megismerni az OCR hasznalatat. Ha egy 
dokumentumot eloszor olvas be az OCR szoftverrel, ne varjon tokeletes 
egyezest az eredeti szoveggel. Az OCR szoftver hasznalata csak gyakorlas es 
idoraforditas utan sajatithato el. A dokumentumok beolvasasara, elsosorban a 
szoveget es grafikat egyarant tartalmazo dokumentum beolvasasara 
vonatkozo tovabbi tudnivalokat az OCR szoftver dokumentaciojaban 
olvashatja el. 

A lapolvasasi funkciok hasznalatahoz a HP All-in-One keszuleket es a szamitogepet 
ossze kell kapcsolni, es uzembe kell helyezni. A lapolvasas elott a HP All-in-One 
szoftvert telepiteni es futtatni kell a szamitogepen. Windows alapu szamitogepen a 
HP All-in-One szoftver futasat a HP All-in-One ikon megjelenese jelzi a talca jobb 
oldalan, az ora mellett. Macintosh rendszerben a HP All-in-One szoftver folyamatosan 
fut. 

f!31)f Megjegyzes Ha bezarja a Windows talcan talalhato Hewlett-Packard Digital 
Imaging Monitor ikont, a HP All-in-One egyes lapolvasasi funkcioi nem fognak 
mukodni, es megjelenhet a Nines kapcsolat. hibauzenet. Ebben az esetben a 
szamitogep ujrainditasaval vagy a HP Image Zone szoftver elinditasaval 
allithatja vissza a teljes koru lapolvasasi szolgaltatast. 

A szamitogeprol vegrehajthato lapolvasasrol es az egyeb muveletekrol, peldaul az 
igazitasrol, atmeretezesrol, vagasrol es kepjavitasrol a HP Image Zone sugo 
tartalmaz tajekoztatast. 

Ez a fejezet ismerteti a beolvasott elem tobb celhelyre valo elkuldeset, a kulonbozo 
beolvasasi forrasok hasznalatat es az elonezeti kep modositasat. 



Felhasznaloi kezikonyv 
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Beolvasas alkalmazasba 

A kezelopanelen kozvetlenul beolvashatja az uvegre helyezett eredeti 
dokumentumokat. 

1 . Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva. 

2. Nyomja meg a Lapolvasas terulet Beolvasas helye gombjat. 

Megjelenik a Beolvasas helye menu. A Beolvasas helye menu a lehetseges 
celhelyeket, koztuk alkalmazasokat is felsorol. Az alapbealh'tas az lesz, amelyet a 
menu legutobbi hasznalatakor valasztott. 

A Beolvasas helye menu konfiguralhato. A Beolvasas helye menuben 
megjelem'tendo alkalmazasokat es egyeb celhelyeket a HP Image Zone 
segitsegevel adhatja meg a szamitogepen. 

3. A beolvasast fogado alkalmazas kijelolesehez nyomja meg a ► gombot, amig a 
kezelopanel kijelzojen meg nem jelenik a kivant eel, majd nyomja meg a 
Lapolvasas inditasa gombot. 

A szamitogepen a HP Lapolvasas ablakban megjelenik a beolvasas elonezeti 
kepe, ahol szerkesztheti azt. 

Az elonezeti kep szerkeszteserol a HP Image Zone sugo tartalmaz tovabbi 
tudnivalokat. 

4. A HP Lapolvasas ablakban hajtsa vegre az elonezeti kepen a kivant 
szerkesztesi muveleteket. Ha befejezte, kattintson az Elfogadas gombra. 
A beolvasott elemeknek a HP lapolvasas ablakban valo szerkesztesevel 
kapcsolatban a kepernyon megjeleno HP Image Zone sugo tartalmaz tovabbi 
tudnivalokat. 

A HP All-in-One elkuldi a beolvasott anyagot a kivalasztott alkalmazasba. Ha 
peldaul a HP Image Zone van kivalasztva, az automatikusan megnyilik, es 
megjeleniti a kepet. 

A HP Image Zone szamos eszkozet hasznalhatja a beolvasott kep szerkesztesehez. 
A fenyero, az elesseg, a szintonus es a telitettseg allitasaval javithato a kep altalanos 
minosege. Emellett a kepet vaghatja, elforgathatja es atmeretezheti. Amikor a 
beolvasott kep megfelelonek tunik, megnyithatja masik alkalmazasban, elkuldheti 
elektronikus levelben, fajlba mentheti vagy kinyomtathatja. A HP Image Zone szoftver 
hasznalatarol a HP Image Zone sugo HP Gallery cimu resze tartalmaz tovabbi 
tudnivalokat. 

Beolvasott anyag kuldese memoriakartyara 

A beolvasott kepet JPEG-fajlkent elkuldheti a HP All-in-One valamelyik nyilasaba 
helyezett memoriakartyara. (gy a beolvasott kepnel a memoriakartya szolgaltatasait 
hasznalhatja, peldaul a szegely nelkuli nyomtatast vagy az albumkeszitest. Emellett a 
beolvasott kepet a memoriakartyat hasznalo egyeb eszkozokrol is elerheti. 

1 . Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva. 

2. Nyomja meg a Lapolvasas terulet Beolvasas helye gombjat. 

Megjelenik a Beolvasas helye menu kulonfele opciok vagy celhelyek listajaval. 
Az alapbealh'tas az lesz, amelyet a menu legutobbi hasznalatakor valasztott. 
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3. Nyomja meg a Beolvasas helye gombot, amig a kezelopanelen meg nem jelenik 
a Memoriakartya felirat. 

4. Nyomja meg a Lapolvasas inditasa gombot. 

A HP All-in-One beolvassa a kepet, es a memoriakartyan egy JPEG fajlba menti. 

Lapolvasas leallitasa 

A beolvasas megszakitasahoz nyomja meg a kezelopanel Visszavonas gombjat, 
vagy a HP Image Zone szoftverben kattintson a Megse elemre. 
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Nyomtatas a szamitogeprol 



A HP All-in-One keszulek barmely, a nyomtatast lehetove tevo alkalmazassal 
hasznalhato. Az utasi'tasok Windows es Macintosh alapu szamitogeprol valo 
nyomtataskor kisse elternek. Ugyeljen arra, hogy az operacios rendszerenek 
megfelelo utmutatas szerint jarjon el. 

Az ebben a fejezetben ismertetett nyomtatasi funkciokon ki'vul olyan kulonleges 
feladatokat is elvegezhet, mint a keret nelkuli nyomtatas vagy a hirlevelek keszitese; 
kepek nyomtatasa kozvetlenul memoriakartyarol vagy a PictBridge szabvanynak 
megfelelo digitalis fenykepezogeprol; es a beolvasott kepeket a HP Image Zone 
nyomtatasi projektjeihez is felhasznalhatja. 

• Tovabbi tudnivalok a memoriakartyarol vagy digitalis fenykepezogepbol torteno 
nyomtatasrol: Memoriakartya vagy PictBridge-fenykepezogep hasznalata. 

• A kulonleges nyomtatasi feladatok vegrehajtasarol es a kepek nyomtatasarol a 
HP Image Zone szoftver segitsegevel a HP Image Zone sugo tartalmaz tovabbi 
tudnivalokat. 



A legtobb nyomtatasi beallitast automatikusan kezeli az az alkalmazas, amelybol 
nyomtat, illetve a HP ColorSmart technologia. A bealh'tasokat csak akkor kell kezzel 
modositani, ha mas nyomtatasi minosegbeallitast hasznal, kulonleges tipusu papirra 
vagy irasvetito-foliara nyomtat, vagy ha kulonleges szolgaltatasokat vesz igenybe. 

A dokumentum letrehozasara hasznalt alkalmazasbol valo nyomtatas (Windows- 
felhasznalok) 

1 . Gyozodjon meg rola, hogy van papir a papirtalcaban. 

2. Az alkalmazas Fajl menujeben kattintson a Nyomtatas parancsra. 

3. Jelolje ki HP All-in-One keszuleket nyomtatokent. 

4. Ha modositania kell a bealh'tasokat, kattintson a Tulajdonsagok 
parbeszedpanelt megnyito gombra. 

Az alkalmazastol fuggoen ez a gomb lehet a Tulajdonsagok, a Beallitasok, a 
Nyomtatobeallitasok, vagy a Nyomtato. 

5. Adja meg a nyomtatasi feladathoz megfelelo bealh'tasokat a Papir/Minoseg, 
Kivitelezes, Effektusok, Alapbeallitasok es Szin lapokon. 

v ■ ^ Tipp A Nyomtatasi parancsikonok lapon szereplo elodefinialt 



~\/~ nyomtatasi feladatok valamelyiket kivalasztva konnyen megadhatja az 
adott nyomtatasi feladatnak megfelelo bealh'tasokat. Kattintson a Mit 
kivan tenni? listan szereplo valamelyik nyomtatasi feladatra. Az adott 
nyomtatasi feladatra vonatkozo alapertelmezett beallitasok be vannak 
alh'tva, es a Nyomtatasi parancsikonok lapon rovid tajekoztato olvashato 
roluk. Szukseg eseten itt adhatja meg a bealh'tasokat, vagy modosi'tasokat 
vegezhet a Tulajdonsagok parbeszedpanel tobbi lapjan. 

6. A Tulajdonsagok parbeszedpanel bezarasahoz kattintson az OK gombra. 

7. A nyomtatas elindi'tasahoz kattintson a Nyomtatas vagy az OK gombra. 



Nyomtatas szoftveralkalmazasbol 
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A dokumentum letrehozasara hasznalt alkalmazasbol valo nyomtatas 
(Macintosh-felhasznalok) 

1 . Gyozodjon meg rola, hogy van papi'r a papi'rtalcaban. 

2. A nyomtatas megkezdese elott jelolje ki a HP All-in-One keszuleket a Chooser 
(Eszkozok) (OS 9), a Print Center (Nyomtatokozpont) (OS 10.2 vagy korabbi) 
vagy a Printer Setup Utility (Nyomtatobealh'tasi segedprogram) (OS 10.3 vagy 
kesobbi) hasznalataval. 

3. A szoftveralkalmazas File (Fajl) menujeben valassza a Page Setup 
(Oldalbealh'tas) elemet. 

Megjelenik a Page Setup (Oldalbealh'tas) parbeszedpanel, amely segitsegevel 
megadhatja a papirmeretet, a tajolast es a meretezest. 

4. Adja meg az oldal beallitasait: 
Valassza meg a papirmeretet. 
Valassza ki a tajolast. 
Adja meg a meretezest. 

r22^> Megjegyzes OS 9 rendszerben a Page Setup (Oldalbealh'tas) 
\~&\ parbeszedpanelen emellett bealh'thatja a kep tukrozott (vagy fordi'tott) 
valtozatanak nyomtatasat, valamint az oldalmargokat a ketoldalas 
nyomtatashoz. 

5. Kattintson az OK gombra. 

6. A szoftveralkalmazas File (Fajl) menujeben valassza a Print (Nyomtatas) 
parancsot. 

A Print (Nyomtatas) parbeszedpanel jelenik meg. OS 9 rendszerben a General 
(Altalanos) panellap jelenik meg. OS X rendszerben a Copies & Pages 
(Peldanyok es oldalak) panellap jelenik meg. 

7. Az eloreugro menuben a feladatnak megfeleloen modosi'thatja az egyes opciok 
nyomtatasi beallitasait. 

8. A nyomtatas elindi'tasahoz kattintson a Print (Nyomtatas) gombra. 

Nyomtatasi beallitasok modositasa 

A HP All-in-One nyomtatasi beallitasait megadhatja ugy, hogy ezek a leheto legtobb 
nyomtatasi feladathoz alkalmasak legyenek. 

Windows rendszerben 

Mielott modosi'tja a nyomtatasi bealh'tasokat, el kell dontenie, hogy ezeket az csak 
aktualis nyomtatasi feladatra szeretne-e alkalmazni, vagy alapertelmezette ki'vanja 
oket tenni a jovobeli nyomtatasi feladatok szamara. A nyomtatasi beallitasok 
megjeleni'tesenek modja attol fugg, hogy csak az aktualis feladatra vagy minden 
jovobeli nyomtatasi feladatra alkalmazni szeretne-e a modosi'tasokat. 

Nyomtatasi beallitasok modositasa az osszes jovobeli feladathoz 

1. A HP Iranyito programban kattintson a Beallitasok elemre, majd mutasson a 
Nyomtatasi beallitasok pontra, es valassza a Nyomtatobeallitasok lehetoseget. 

2. Modosi'tsa a nyomtatasi bealh'tasokat, es kattintson az OK gombra. 
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Nyomtatasi beallitasok modositasa az aktualis nyomtatasi feladathoz 

1. Az alkalmazas Fajl menujeben kattintson a Nyomtatas parancsra. 

2. Gyozodjon meg arrol, hogy a HP All-in-One a kijelolt nyomtato. 

3. Kattintson a Tulajdonsagok parbeszedpanelt megnyito gombra. 

Az alkalmazastol fuggoen ez a gomb lehet a Tulajdonsagok, a Beallitasok, a 
Nyomtatobeallitasok, vagy a Nyomtato. 

4. Modosi'tsa a nyomtatasi beallitasokat, es kattintson az OK gombra. 

5. A nyomtatasi feladat elinditasahoz kattintson a Nyomtatas vagy az OK gombra a 
Nyomtatas parbeszedpanelen. 

Macintosh-felhasznalok 

A nyomtatasi feladatnak megfelelo beallitasokat a Page Setup (Oldalbeallitas) es a 
Print (Nyomtatas) parbeszedpanelen adhatja meg. A hasznalando parbeszedpanel 
az adott bealh'tastol fugg. 

A papirmeret, tajolas vagy meretezesi szazalekarany modositasa 

1 . A nyomtatas megkezdese elott jelolje ki a HP All-in-One keszuleket a Chooser 
(Eszkozok) (OS 9), a Print Center (Nyomtatokozpont) (OS 10.2 vagy korabbi) 
vagy a Printer Setup Utility (Nyomtatobeallitasi segedprogram) (OS 10.3 vagy 
kesobbi) hasznalataval. 

2. A szoftveralkalmazas File (Fajl) menujeben valassza a Page Setup 
(Oldalbeallitas) elemet. 

3. Adja meg a papirmeret, a tajolas es az atmeretezes (%) erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 

Az osszes egyeb nyomtatasi beallitas modositasa 

1 . A nyomtatas megkezdese elott jelolje ki a HP All-in-One keszuleket a Chooser 
(Eszkozok) (OS 9), a Print Center (Nyomtatokozpont) (OS 10.2 vagy korabbi) 
vagy a Printer Setup Utility (Nyomtatobeallitasi segedprogram) (OS 10.3 vagy 
kesobbi) hasznalataval. 

2. A szoftveralkalmazas File (Fajl) menujeben valassza a Print (Nyomtatas) 
parancsot. 

3. Adja meg a nyomtatasi beallitasokat, majd a nyomtatasi feladat inditasahoz 
kattintson a Print (Nyomtatas) parancsra. 

A nyomtatasi feladat leallitasa 

Bar a nyomtatasi feladat a HP All-in-One keszulekrol es a szamitogeprol is leallithato, 
a hibak elkerulese erdekeben ajanlott a HP All-in-One keszuleken leallitani. 

Nyomtatasi feladat leallitasa a HP All-in-One keszulekrol 

A kezelopanelen nyomja meg a Visszavonas gombot. Varjon a Nyomtatas 
megszakitva uzenet megjelenesere a kezelopanel kijelzojen. Ha az uzenet nem 
jelenik meg, nyomja meg ujra a Visszavonas gombot. 
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A HP Instant Share hasznalata 



A HP Instant Share segitsegevel egyszeruen oszthatja meg fenykepeit a csaladjaval 
es a barataival. A szamitogepen telepitett HP Image Zone szoftver hasznalataval 
kijelolheti a megosztani ki'vant fenykepeket, kijelolheti a celhelyet, es utnak indithatja 
a fotokat. A fenykepeket feltoltheti egy on-line fotoalbumba, es igenybe veheti a 
fenykepkidolgozasi szolgaltatasokat is. Az elerheto szolgaltatasok orszagonkent/ 
tersegenkent valtozhatnak. 

A HP Instant Share E-mail hasznalatakor a csalad es a baratok mindig 
megtekintheto fenykepeket kapnak - vege a hosszu letolteseknek es a 
megnyithatatlanul nagy meretu kepeknek. Az elkuldott elektronikus levelben a 
fenykepek indexkepei szerepelnek, valamint egy hivatkozas egy biztonsagos 
weblapra, amelyrol csaladja es baratai egyszeruen megtekinthetik, megoszthatjak, 
kinyomtathatjak es menthetik a fenykepeket. 

Attekintes 

Ha a HP All-in-One keszulek USB-kabellel van csatlakoztatva, a keszulek es a 
szamitogepre telepitett HP Image Zone szoftver segitsegevel fenykepeket oszthat 
meg barataival es rokonaival. Az USB-kabellel csatlakoztatott eszkoz olyan 
HP All-in-One keszuleket jelent, amelyik egy szamitogephez USB-kabel hasznalataval 
van csatlakoztatva. A HP All-in-One a szamitogep internet-hozzafereset hasznalja. 




Az HP Instant Share technologiaval tetszoleges celhelyre kuldhet kepeket a 
HP All-in-One keszulekrol. A celhely lehet peldaul e-mail cim, online fotoalbum vagy 
online fenykep-kidolgozasi szolgaltatas. Az elerheto szolgaltatasok orszagonkent/ 
tersegenkent valtozhatnak. 

[™+)f Megjegyzes Emellett baratai vagy rokonai halozatba csatlakoztatott 
\~^\ HP All-in-One keszulekere vagy fotonyomtatojara is kuldhet kepeket. Ha kepet 
szeretne kuldeni egy eszkozre, ahhoz HP Passport felhasznalonev es jelszo 
szukseges. Afogado eszkoznek regisztralva kell lennie a HP Instant Share 
szolgaltatasra. Emellett a kuldonek ismernie kell a cimzett altal a fogado 
eszkozhoz hozzarendelt nevet. Tovabbi utmutatast a Kepek kuldese a 
HP All-in-One keszulekkel cimu resz 6. lepeseben olvashat. 
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Inditas 

Ha hasznalni szeretne a HP Instant Share technologist a HP All-in-One keszulekkel, 
ehhez a kovetkezok szuksegesek: 

• USB-kabellel szamitogephez csatlakoztatott HP All-in-One keszulek. 

• Internet-hozzaferes azon a szamitogepen keresztul, amelyhez a HP All-in-One 
csatlakoztatva van. 

• HP Image Zone szoftver a szamitogepre telepitve. Macintosh eseten a 
HP Instant Share kliensalkalmazas-szoftver automatikusan telepul. 

A HP All-in-One keszulek beallitasa es a HP Image Zone szoftver telepitese utan mar 
megoszthatja fenykepeit a HP Instant Share segitsegevel. A HP All-in-One 
beallitasarol tovabbi tudnivalokat a keszulekhez kapott Uzembe helyezesi 
utmutatoban olvashat. 

Kepek kuldese a HP All-in-One keszulekkel 

A kep lehet fenykep vagy beolvasott dokumentum. Mindket tipust megoszthatja 
barataival es rokonaival a HP All-in-One keszulek es a HP Instant Share segitsegevel. 
Toltse at a fotokat a szamitogepre a memoriakartyarol, vagy olvasson be egy kepet, 
jeloljon ki egy vagy tobb megosztando kepet, es kuldje el oket a kivant celhelyre. 

Fenykepek kuldese memoriakartyarol 

A memoriakartyan tarolt fotokat a HP Photo Transfer szoftver hasznalataval lehet 
attolteni a szamitogepre. Amikor a fotokat attoltotte, a HP Image Zone szoftver 
hasznalataval tudja megosztani fenykepeit az HP Instant Share szolgaltatason 
keresztul. 

• Tovabbi tudnivalok a fotok memoriakartyarol valo attolteserol: Fenykepek 
attoltese a szamitogepre. 

• Tovabbi tudnivalok a HP Image Zone szoftver fenykepek megosztasara valo 
hasznalatarol: Kepek kuldese a szamitogeppel. 

Beolvasott kep kuldese 

Beolvasott kepet a kezelopanel Beolvasas helye gombjanak megnyomasaval oszthat 
meg masokkal. A Beolvasas helye funkcio hasznalatahoz helyezze a kepet lefele 
forditva az uvegre, valassza ki a celhelyet, ahova kuldeni kivanja, majd inditsa el a 
lapolvasast. 

p2^>f Megjegyzes Tovabbi tudnivalok kepek beolvasasarol: A lapolvasasi 
l^f szolgaltatasok hasznalata. 

Beolvasott kep kuldese a HP All-in-One kesziilekrol 

1 . Helyezze az eredeti peldanyt nyomtatott oldallal lefele az uvegre a jobb elso 
sarokhoz igazitva. 

2. Nyomja meg a Beolvasas helye gombot a HP All-in-One kezelopaneljen. 
A kezelopanel kijelzojen megjelenik a Beolvasas helye menu. 

3. A ^ es ► nyillal jelolje ki a HP Instant Share elemet. 
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Az OK vagy a Lapolvasas indi'tasa gomb megnyomasaval valassza ki a 
celhelyet. 

A keszulek beolvassa a kepet es feltolti a szamitogepre. 
Windows rendszerben megnyilik a szamitogepen a HP Image Zone szoftver, 
felul a HP Instant Share lappal. A beolvasott kep miniaturje megjelenik a 
Kivalasztott elemek talcan. 

Macintosh eseten megnyilik a szamitogepen a HP Instant Share 
kliensalkalmazas-szoftver. A beolvasott kep miniaturje megjelenik a HP Instant 
Share ablakban. 

rM}4> Megjegyzes Ha X v10.2 verzional korabbi Macintosh operacios 

rendszert hasznal (beleertve az OS 9 v9.1 .5-6t), a fenykepek a Macintosh- 
on kerulnek feltoltesre a HP Gallery alkalmazasba. Kattintson az E-mail 
gombra. Kuldje el a beolvasott kepet e-mail mellekletekent a szamitogep 
kepernyojen megjeleno utasitasokat kovetve. 

Kovesse az operacios rendszernek megfelelo lepeseket: 
Ha Windows-alapu szamitogepet hasznal: 

a. A HP Instant Share lap Control (Vezerles) vagy Work (Munka) reszen 
kattintson a beolvasott kep kuldesehez hasznalni kivant szolgaltatas 
hivatkozasara vagy ikonjara. 

r22^> Megjegyzes Ha a See All Services (Osszes szolgaltatas 
megtekintese) opciora kattint, az adott orszagban/tersegben 
rendelkezesre alio osszes szolgaltatas kozul valaszthat - peldaul 
HP Instant Share E-mail vagy Create Online Albums (Online 
albumok letrehozasa). Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

A Munkateruleten a Go Online (Csatlakozas) kepernyo jelenik meg. 

b. Kattintson a Tovabb gombra, es kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

Macintosh hasznalata eseten: 

a. Gyozodjon meg rola, hogy a beolvasott kep megjelenik a HP Instant Share 
ablakban. 

A - gomb segitsegevel tavolitson el, a + gomb segitsegevel adjon tovabbi 
kepeket az ablakhoz. 

b. Kattintson a Continue (Folytatas) gombra, es kovesse a kepernyon 
megjeleno utmutatast. 

c. A HP Instant Share szolgaltatasainak listajarol valassza ki a beolvasott kep 
kuldesere hasznalni kivant szolgaltatast. 

d. Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

A HP Instant Share E-mail szolgaltatassal: 

- E-mail uzenetet kuldhet a fenykepek miniaturjeivel, melyek a weben 
keresztul megtekinthetok, kinyomtathatok es menthetok. 

- Elektronikus levelezesi cimjegyzeket nyithat meg es kezelhet. Kattintson az 
Address Book (Cimjegyzek) pontra, hajtsa vegre a regisztralast a 

HP Instant Share programmal, es hozzon letre HP Passport fiokot. 



- Tobb ci'mre is elkuldheti az e-mail uzenetet. Kattintson a kapcsolodo 
hivatkozasra. 

Kepgyujtemenyt kuldhet baratja vagy rokona halozatra csatlakoztatott 
eszkozere. Az E-mail cim mezoben adja meg a fogado altal a keszulekhez 
hozzarendelt nevet, es utana irja be a kovetkezot: @send.hp.com. A 
program kerni fogja, hogy jelentkezzen be a HP Instant Share szolgaltatasba 
HP Passport felhasznalonevevel es jelszavaval. 

r22^> Megjegyzes Ha meg nem allitotta be a HP Instant Share 

szolgaltatast, kattintson a Sign in with HP Passport (Bejelentkezes 
HP Passporttal) kepernyo I need an HP Passport account (HP 

Passport fiokra van szuksegem) pontjara. Szerezzen be HP Passport 
felhasznalonevet es jelszot. 

Kepek kuldese a szamitogeppel 

Nemcsak a HP All-in-One keszuleket hasznalhatja kepek kuldesere (a HP Instant 
Share technologiaval), hanem a szamitogepre telepitett HP Image Zone szoftvert is. 
A HP Image Zone szoftver segitsegevel kepeket valaszthat ki es szerkeszthet, majd 
a HP Instant Share megnyitasa utan kivalaszthat egy szolgaltatast (pi.: HP Instant 
Share E-mail), es elkuldheti a kepeket. A kovetkezok segitsegevel oszthatok meg 
kepek (a tenyleges lista bovebb lehet): 

• HP Instant Share E-mail (kuldes e-mail cimre) 

• HP Instant Share E-mail (kuldes eszkozre) 

• Online albumok 

• Online fenykep-kidolgozasi szolgaltatas (az elerhetoseg orszagonkent/ 
tersegenkent valtozhat) 

Kepek kuldese a HP Image Zone szoftver hasznalataval (Windows) 

A HP Image Zone szoftver segitsegevel kepeket oszthat meg barataival es 
rokonaival. Nyissa meg a HP Image Zone szoftvert, jelolje ki a megosztani kivant 
kepeket, es kuldje el oket a HP Instant Share E-mail szolgaltatas segitsegevel. 

1 . Kattintson duplan a HP Image Zone ikonra az asztalon. 

A szamitogepen megnyilik a HP Image Zone ablak. A My Images (Sajat kepek) 
lap lesz felul. 

2. Valasszon ki egy vagy tobb, mappa(k)ban elmentett kepet. 

Tovabbi tudnivalokat a kepernyon megjeleno HP Image Zone sugo tartalmaz. 

rJ^w Megjegyzes Hasznalja a HP Image Zone a kepszerkesztesi eszkozeit a 
kepek szerkesztesehez es a kivant eredmeny eleresehez. Tovabbi 
tudnivalokat a kepernyon megjeleno HP Image Zone sugo tartalmaz. 

3. Kattintson a HP Instant Share fulre. 

A HP Instant Share lap jelenik meg a HP Image Zone ablakban. 

4. A HP Instant Share lap Control (Vezerles) vagy Work (Munka) reszen 
kattintson a beolvasott kep kuldesehez hasznalni kivant szolgaltatas 
hivatkozasara vagy ikonjara. 
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rtt^> Megjegyzes Ha a See All Services (Osszes szolgaltatas megtekintese) 
\~^\ opciora kattint, az adott orszagban/tersegben rendelkezesre alio osszes 
szolgaltatas kozul valaszthat - peldaul HP Instant Share E-mail vagy 
Create Online Albums (Online albumok letrehozasa). Kovesse a 
kepernyon megjeleno utasitasokat. 

A HP Instant ShareWork (Munka) teruleten megjelenik a Go Online 
(Csatlakozas) kepernyo. 

5. Kattintson a Next (Tovabb) gombra, es kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

6. A HP Instant Share E-mail szolgaltatassal: 

- E-mail uzenetet kuldhet a fenykepek miniaturjeivel, melyek a weben 
keresztul megtekinthetok, kinyomtathatok es menthetok. 

- Elektronikus levelezesi ci'mjegyzeket nyithat meg es kezelhet. Kattintson az 
Address Book (Cimjegyzek) pontra, hajtsa vegre a regisztralast a 

HP Instant Share programmal, es hozzon letre HP Passport fiokot. 
Tobb cimre is elkuldheti az e-mail uzenetet. Kattintson a kapcsolodo 
hivatkozasra. 

- Kepgyujtemenyt kuldhet baratja vagy rokona halozatra csatlakoztatott 
eszkozere. Az E-mail cim mezoben adja meg a fogado altal a keszulekhez 
hozzarendelt nevet, es utana irja be a kovetkezot: @send.hp.com. A 
program kerni fogja, hogy jelentkezzen be a HP Instant Share szolgaltatasba 
HP Passport felhasznalonevevel es jelszavaval. 

[™2}f Megjegyzes Ha meg nem alh'totta be a HP Instant Share 

szolgaltatast, kattintson a Sign in with HP Passport (Bejelentkezes 
HP Passporttal) kepernyo I need an HP Passport account (HP 

Passport fiokra van szuksegem) pontjara. Szerezzen be HP Passport 
felhasznalonevet es jelszot. 



Kepek kuldese a HP Instant Share kliensalkalmazas szoftver segi'tsegevel 
(Macintosh OS X v10.2 es ujabb verzio hasznalata eseten) 



[22^> Megjegyzes A Macintosh OS X v1 0.2.1 es v1 0.2.2 rendszer nem tamogatott. 



A HP Instant Share kliensszoftver segi'tsegevel kepeket oszthat meg barataival es 
rokonaival. Nyissa meg a HP Instant Share ablakot, jelolje ki a megosztani kivant 
kepeket, es kuldje el oket a HP Instant Share E-mail szolgaltatas segi'tsegevel. 

r22^> Megjegyzes A HP Instant Share kliensalkalmazas-szoftver hasznalatarol 
\~&\ tovabbi tudnivalokat a HP Image Zone sugo tartalmaz. 

A HP Instant Share kliensalkalmazas hasznalata 

1 . Valassza ki a dokkban a HP Image Zone ikont. 
A HP Image Zone megnyi'lik az asztalon. 

2. A HP Image Zone szoftverben kattintson az ablak tetejen levo Services 
(Szolgaltatasok) gombra. 

Az ablak also reszen megjelenik az alkalmazasok listaja. 
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3. Az alkalmazasok listajarol valassza a HP Instant Share elemet. 

A szamitogepen megnyi'lik a HP Instant Share kliensalkalmazas-szoftver. 

4. A + gomb segitsegevel adjon tovabbi kepet, a - gomb segitsegevel tavoh'tson el 
kepeket az ablakbol. 

rJ^w Megjegyzes A HP Instant Share kliensalkalmazas-szoftver 

\~&\ hasznalatarol tovabbi tudnivalokat a HP Image Zone sugo tartalmaz. 

5. Gyozodjon meg rola, hogy a megosztani kivant kepek megjelennek a HP Instant 
Share ablakban. 

6. Kattintson a Continue (Folytatas) gombra, es kovesse a kepernyon megjeleno 
utmutatast. 

7. A HP Instant Share szolgaltatasainak listajarol valassza ki a beolvasott kep 
kuldesere hasznalni kivant szolgaltatast. 

8. Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

9. A HP Instant Share E-mail szolgaltatassal: 

- E-mail uzenetet kuldhet a fenykepek miniaturjeivel, melyek a weben 
keresztul megtekinthetok, kinyomtathatok es menthetok. 

- Elektronikus levelezesi cimjegyzeket nyithat meg es kezelhet. Kattintson az 
Address Book (Cimjegyzek) pontra, hajtsa vegre a regisztralast a 

HP Instant Share programmal, es hozzon letre HP Passport fiokot. 
Tobb cimre is elkuldheti az e-mail uzenetet. Kattintson a kapcsolodo 
hivatkozasra. 

- Kepgyujtemenyt kuldhet baratja vagy rokona halozatra csatlakoztatott 
eszkozere. Az E-mail cim mezoben adja meg a fogado altal a keszulekhez 
hozzarendelt nevet, es utana irja be a kovetkezot: @send.hp.com. A 
program kerni fogja, hogy jelentkezzen be a HP Instant Share szolgaltatasba 
HP Passport felhasznalonevevel es jelszavaval. 

Megjegyzes Ha meg nem allitotta be a HP Instant Share 
szolgaltatast, kattintson a Sign in with HP Passport (Bejelentkezes 
HP Passporttal) kepernyo I need an HP Passport account (HP 

Passport fiokra van szuksegem) pontjara. Szerezzen be HP Passport 
felhasznalonevet es jelszot. 



Kepek megosztasa a HP Image Zone segitsegevel (X v10.2 verzional korabbi 
Macintosh operacios rendszer eseten) 



fM\4> Megjegyzes a Macintosh OS X v10.0 es v1 0.0.4 rendszer azonban nem. 



Kepeit barkivel megoszthatja, aki rendelkezik e-mail cimmel. Egyszeruen inditsa el a 
HP Image Zone programot, es kattintson a HP Gallery elemre. Ezt kovetoen hozzon 
letre egy uj e-mail uzenetet a szamitogep levelezoprogramjanak segitsegevel. 

rJ^w Megjegyzes Tovabbi tudnivalokat a kepernyon megjeleno HP Image Zone 
sugo HP Gallery temakore tartalmaz. 
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Az e-mail opcio hasznalata a HP Image Zone segitsegevel 

1 . Valassza ki a dokkban a HP Image Zone ikont. 
A HP Image Zone megnyilik az asztalon. 

2. A HP Image Zone szoftverben kattintson az ablak tetejen levo Szolgaltatasok 

gombra. 

Az alkalmazasok listaja a HP Image Zone also reszen lathato. 

3. Az alkalmazasok listajarol valassza a HP Gallery elemet. 
A HP Gallery megnyilik a szami'togepen. 

4. Valasszon ki egy vagy tobb, megosztani ki'vant kepet. 

Tovabbi tudnivalokat a kepernyon megjeleno HP Image Zone sugo tartalmaz. 

5. Kattintson az E-mail gombra. 
Megnyilik a Macintosh levelezoprogramja. 

Kuldje el a kepeket e-mail mellekletekent a szamitogep kepernyojen megjeleno 
utasitasokat kovetve. 

Ossza meg a kepeket a HP Iranyfto hasznalataval (Macintosh OS 9) 

rJ^w Megjegyzes A Macintosh OS 9 v9.1 .5 es ujabb, valamint v9.2.6 es ujabb 
operacios rendszerek tamogatottak, 

Kepeit barkivel megoszthatja, aki rendelkezik e-mail cimmeL Egyszeruen inditsa el a 
HP Iranyito programot, es kattintson a HP Gallery elemre. Ezt kovetoen hozzon letre 
egy uj e-mail uzenetet a szamitogep levelezoprogramjanak segitsegevel. 

Megjegyzes Tovabbi tudnivalokat a kepernyon megjeleno HP Image Zone 
sugo HP Gallery temakore tartalmaz. 

Az e-mail opcio hasznalata a HP Iranyito segitsegevel 

1 . Kattintson duplan a HP Iranyito parancsikonra az asztalon. 
A HP Iranyito menu megnyilik az asztalon. 

2. Kattintson duplan a HP Gallery elemre. 
A HP Gallery megnyilik az asztalon. 

3. Valasszon ki egy vagy tobb, megosztani kivant kepet. 

Tovabbi tudnivalokat a kepernyon megjeleno HP Image Zone sugo tartalmaz. 

4. Kattintson az E-mail gombra. 

Megnyilik a Macintosh gepen telepitett levelezoprogram. 

Kuldje el a kepeket e-mail mellekletekent a szamitogep kepernyojen megjeleno 

utmutatast kovetve. 
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Kiegeszitok rendelese 



A HP weboldalrol online modon rendelhet javasolt HP papirtipusokat es 
nyomtatopatronokat. 

Papir, irasvetito-folia vagy egyeb media rendelese 

Hordozok, peldaul HP premium papir, HP premium plusz fotopapir, HP premium 
tintasugaras irasvetito-folia vagy HP vasalhato nyomomintak rendelesehez 
latogasson el a www.hp.com cimre: Ha erre felszolitast kap, valassza ki orszagat/ 
terseget, majd az utasitasok alapjan valassza ki a tulajdonaban levo termeket, s vegul 
kattintson az oldalon talalhato valamelyik vasarlasi hivatkozasra. 

Nyomtatopatronok rendelese 

A nyomtatopatron utanrendelesi szamok orszagonkent/tersegenkent valtoznak. Ha az 
ebben az utmutatoban szereplo utanrendelesi szamok nem egyeznek a HP All-in-One 
keszulekbe behelyezett nyomtatopatronokon feltuntetett szamokkal, akkor az uj 
patronok rendelesekor a keszulekben levo patronok szamat adja meg. A 
HP All-in-One keszulek az alabbi nyomtatopatronokat tamogatja. 



Nyomtatopatronok 


HP utanrendelesi szam 


HP fekete tintasugaras nyomtatopatron 


#338 16 ml fekete nyomtatopatron 


HP haromszinu tintasugaras 


#344 16 ml szines nyomtatopatron 


nyomtatopatron 


#343 1 1 ml szines nyomtatopatron 


HP tintasugaras foto-nyomtatopatron 


#348 15 ml szines foto-nyomtatopatron 



A keszuleke altal tamogatott nyomtatopatronok utanrendelesi szamait a kovetkezo 
modon tudhatja meg. 

• Windows-felhasznalok eseteben: A HP Iranyito programban kattintson a 
Beallitasok, majd a Nyomtatasi beallitasok pontra, es valassza a Nyomtatasi 
eszkozkeszlet parancsot. Kattintson a Becsult tintaszintek fulre, majd 
kattintson a Nyomtatopatron rendelesi informaciok opciora. 

• Mac-felhasznalok eseteben: A HP Iranyito (OS 9) vagy HP Image Zone (OS X) 
rendszerben valassza a Settings (Beallitasok), majd a Maintain Printer 
(Nyomtato karbantartasa) elemet. 

Ha a szoftver keri, valassza a HP All-in-One keszuleket, majd kattintson a 
Utilities (Segedprogramok) lehetosegre. Az elougro menubol valassza a 
Supplies (Kellekanyagok) lehetoseget. 

Ezen kivul a HP helyi viszonteladojat vagy a www.hp.com/support cimet felkeresve is 
ellenorizheti, hogy az orszagnak/tersegnek megfelelo nyomtatopatron-utanrendelesi 
szamot hasznalja-e. 

Nyomtatopatron rendelesehez a HP All-in-One keszulekhez latogasson el a 
kovetkezo weboldalra: www.hp.com. Keres eseten valassza ki orszagat/terseget, 
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kovesse a kerdeseket a termek kivalasztasahoz, majd kattintson az oldalon 
megjeleno vasarlas hivatkozasra. 

Egyeb kiegeszitok rendelese 

Ha egyeb kiegeszitoket, peldaul a HP All-in-One szoftveret, a Hasznalati utmutato 
nyomtatott peldanyat, Uzembe helyezesi utmutatot vagy felhasznalo altal cserelheto 
alkatreszt szeretne rendelni, hivja az alabbi szamok kozul a megfelelot: 

• Az Egyesult Allamokban es Kanadaban: 1-800-474-6836 (1-800-HP invent). 

• Europaban: +49 180 5 290220 (Nemetorszag) vagy +44 870 606 9081 (Egyesult 
Kiralysag). 

Ha HP All-in-One szoftvert szeretne rendelni mashonnan, hivja az orszaganak/ 
tersegenek megfelelo telefonszamot. Az alabbi telefonszamok az utmutato 
keszitesenek idejen ervenyesek voltak. Az aktualis rendelesi szamok listajat lasd a 
kovetkezo weboldalon: www.hp.com. Keres eseten valassza ki orszagat/terseget, 
majd kattintson a Contact HP (Kapcsolatfelvetel a HP-vel) lehetoseget a technikai 
tamogatassal kapcsolatos informaciokert. 



Orszag/terseg 


Telefonszam a rendeleshez 


Azsia csendes-oceani partvideke 
(Japan kivetelevel) 


65 272 5300 


Ausztralia 


1300 721 147 


Europa 


+49 180 5 290220 (Nemetorszag) 
+44 870 606 9081 (Egyesult Kiralysag) 


Uj-Zeland 


0800 441 147 


Del-Afrika 


+27 (0)11 8061030 


Egyesult Allamok es Kanada 


1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) 
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A HP All-in-One keszulek 
karbantartasa 



A HP All-in-One keszulek csak csekely karbantartast igenyel. Idonkent meg kell 
tisztitani az uveget es a fedel belso oldalat, hogy a masolas es a beolvasas 
hibamentesen mukodjon. Ugyanigy idorol idore ki kell cserelni, be kell igazitani vagy 
meg kell tisztitani a nyomtatopatronokat. Ez a fejezet segitseget nyujt a HP All-in-One 
Jegjobb formajanak" fenntartasahoz. Az alabbi egyszeru karbantartasi lepeseket 
szukseg szerint hajtsa vegre. 

A HP All-in-One tiszti'tasa 

Az uvegen es a fedel belso oldalan talalhato ujjlenyomatok, foltok, hajszalak vagy 
egyeb lerakodasok hatranyosan befolyasoljak a keszulek teljesitmenyet es olyan 
specialis szolgaltatasok mint peldaul az Oldalhoz igazitas pontossagat. A masolatok 
es beolvasott dokumentumok tisztasaganak biztositasa erdekeben idonkent meg kell 
tisztitani az uveget es a fedel belso oldalat. Szukseg lehet a HP All-in-One keszulek 
kulsejenek portalanitasara is. 

Az iiveg tiszti'tasa 

Az uvegre kerulo ujjlenyomatok, foltok, hajszalak es por hatranyosan befolyasoljak a 
keszulek teljesitmenyet es a szolgaltatasok, peldaul az Oldalhoz igazitas pontossagat. 

1 . Kapcsolja ki a HP All-in-One keszuleket, huzza ki a tapkabelt, es nyissa fel a 
fedelet. 

2. Tisztitsa meg az uveget karcolasmentes tisztitoszerrel enyhen megnedvesitett, 
puha ruhaval vagy szivaccsal. 

AFigyelem! Ne hasznaljon suroloszert, acetont, benzint, mert ezek 
seruleseket okozhatnak az uvegen. A tisztitofolyadekot ne engedje 
kozvetlenul az uvegre, mert az uveg ala szivargo folyadek kart tehet a 
keszulekben. 

3. A cseppmentes szaradas erdekeben szarvasbor vagy itatospapir segitsegevel 
torolje szarazra az uveget. 

A fedel belso oldalanak tiszti'tasa 

A HP All-in-One keszulek fedelenek belso oldalan a feher dokumentumtarton kisebb 
szennyezodesek rakodhatnak le. 

1 . Kapcsolja ki a HP All-in-One keszuleket, huzza ki a tapkabelt, es nyissa fel a 
fedelet. 

2. Lagy szappanos, meleg vizzel enyhen megnedvesitett, puha ruhaval vagy 
szivaccsal tisztitsa meg a dokumentumtartot. 

3. Ovatos torlo mozdulatokkal tavoh'tsa el a lerakodast a fedel belsejerol. Ne 
dorzsolje a fedel belsejet. 

4. Bordarabbal vagy puha ruhaval torolje szarazra a feluletet. 
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AFigyelem! Ne hasznaljon papir-alapu torlokendot, mert megkarcolhatja a 
fedel belsejet. 

5. Ha tovabbi tiszti'tasra van szukseg, ismetelje meg a fenti eljarast izopropil- 

alkohollal, majd nedves ruhaval alaposan torolje le az alkoholt a fedel belsejerol. 

AFigyelem! Ugyeljen ra, hogy ne ontson alkoholt a HP All-in-One uvegere 
vagy festett feluleteire, mivel az kart tehet a keszulekben. 



A kulso felulet tisztftasa 

Puha ruhaval vagy enyhen nedves szivaccsal tavolitsa el a port es a foltokat a 
keszulek kulsejerol. A HP All-in-One keszulek belsejet nem kell tisztitani. Ugyeljen 
arra, hogy ne keruljon folyadek a HP All-in-One keszulek kezelopaneljere vagy 
belsejebe. 

AFigyelem! A HP All-in-One festett feluletei karosodasanak elkerulese 
erdekeben a keszulek kezelopaneljet, fedelet es egyeb festett feluleteit ne 
tisztitsa alkohollal vagy alkoholtartalmu tisztitoszerrel. 



A becsult tintaszintek ellenorzese 

A tintaszinteket egyszeruen ellenorizheti, igy meghatarozhatja a nyomtatopatronok 
cserejenek varhato idejet. Az eljaras kozelito becslest ad a nyomtatopatronokban levo 
tinta mennyisegerol. 

v ■ / Tipp A nyomtatopatronok cserejenek szuksegesseget ellenorizheti onteszt- 
jelentes nyomtatasaval. Tovabbi tudnivalok: Onteszt-jelentes nyomtatasa. 



A tintaszint ellenorzese a HP Iranyito programbol (Windows) 

1. A HP Iranyito programban kattintson a Beallitasok elemre, majd mutasson a 
Nyomtatasi beallitasok pontra, es valassza a Nyomtatasi eszkozkeszlet 

lehetoseget. 

fMi& Megjegyzes A Nyomtatasi eszkozkeszlet a Nyomtato tulajdonsagai 

parbeszedpanelrol is megnyithato. A Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelen kattintson a Szolgaltatasok fulre, majd az Eszkoz 
szervizelese pontra. 

2. Kattintson a Becsult tintaszintek fulre. 
Megjelenik a nyomtatopatronok becsult tintaszintje. 



A tintaszint ellenorzese a HP Image Zone programbol (Macintosh) 

1 . A HP Iranyito (OS 9) vagy HP Image Zone (OS X) rendszerben valassza a 
Settings (Beallitasok), majd a Maintain Printer (Nyomtato karbantartasa) elemet. 

2. Ha a Select Printer (Nyomtato kivalasztasa) parbeszedpanel jelenik meg, jelolje 
ki a HP All-in-One keszuleket, majd kattintson a Utilities (Segedprogramok) 
gombra. 

3. Az elougro menubol valassza a General (Altalanos) lehetoseget. 
Ez megjelemti a nyomtatopatronok becsult tintaszintjet. 
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Onteszt-jelentes nyomtatasa 

Ha gondjai vannak a nyomtatassal, a nyomtatopatronok csereje elott nyomtasson 
onteszt-jelentest. Ez a jelentes hasznos informaciokkal szolgak a keszulek szamos 
jellemzojerol, beleertve a nyomtatopatronokat. 

1 . Helyezzen letter, A4 vagy legal meretu, nem hasznalt, sima feher papirt a 
papirtalcaba. 

2. Nyomja meg annyiszor a Beallftasok gombot, amig meg nem jelenik a Jelentes 
nyomtatasa lehetoseg, majd nyomja meg az OK gombot. 

Megjelenik az onteszt-jelentes. 

3. Nyomja meg az OK gombot. 

4. A HP All-in-One kinyomtatja az onteszt-jelentest, amely utalhat a nyomtatasi 
problema okara. Alabb a jelentes tintateszt reszenek peldaja lathato. 




CUM* 

Total Pip? Cnjiti: S26 



5. Gyozodjon meg rola, hogy a tesztmintazatok egyenletesek es teljes racsozatot 
adnak. 

Ha a mintanak tobb vonala is szakadozott, a fuvokakkal lehet problema. Ekkor 
erdemes megtisztitani a nyomtatopatronokat. Tovabbi tudnivalok: 
Nyomtatopatronok tisztitasa. 

6. Gyozodjon meg rola, hogy a szmes savok keresztul haladnak az oldalon. 

Ha a fekete sav hianyzik, fako, csikos vagy vonalkas, a jobb nyilasban talalhato 
fekete vagy foto-nyomtatopatronnal lehet problema. 

Ha a masik harom sav barmelyike hianyzik, fako, csikos vagy vonalkas, a bal 
nyilasban talalhato haromszinu nyomtatopatronnal lehet problema. 

7. Gyozodjon meg rola, hogy a szinblokkok egyenletesek es megfelelnek az 
alabbiakban felsorolt szmeknek. 

Egy cian, egy bibor, egy sarga, egy ibolya, egy zold es egy voros szinblokkot kell 
latnia. 

Ha a szinblokkok hianyoznak, vagy valamelyik blokk szme zavaros, esetleg nem 
felel meg a blokk aljan lathato cimkenek, ez azt jelentheti, hogy a haromszinu 
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nyomtatopatronbol kifogyott a tinta. Ekkor erdemes kicserelni a nyomtatopatront. 
Tovabbi tudnivalok a nyomtatopatronok cserejerol: Nyomtatopatronok csereje. 
8. Ellenorizze a szi'nblokkokat es a szines savokat, csikokat vagy feher vonalakat 
keresve. 

A csi'kok eltomodott fuvokakra vagy piszkos erintkezokre utalnak. Ekkor erdemes 
megtisztitani a nyomtatopatronokat. Tovabbi tudnivalok a nyomtatopatronok 
tisztitasarol: Nyomtatopatronok tisztitasa. Ne tisztitsa alkohollal. 

Megjegyzes A helyesen es a rendellenesen mukodo nyomtatopatronok 
tesztmintazatanak, szines savjainak es szinblokkjainak bemutatasat 
megtalalja a szoftver reszet kepezo HP Image Zone sugo anyagaban. 

A nyomtatopatronok kezelese 

A HP All-in-One leheto legjobb nyomtatasi minosegenek biztositasa erdekeben el kell 
vegezni nehany egyszeru karbantartasi lepest. Ez a resz utmutatast nyujt a 
nyomtatopatronok kezelesehez, cserejehez, igazitasahoz es tisztitasahoz. 

Nyomtatopatronok kezelese 

Nyomtatopatron csereje vagy tisztitasa elott ismernie kell az alkatreszek nevet, 
valamint a nyomtatopatronok kezelesi modjat. 




Rez szinu erintkezok 



Muanyag szalag rozsaszin letepofullel (telepi'tes elott eltavoh'tando) 



Festekfuvokak a szalag alatt 



Vegye kezbe a nyomtatopatront a fekete muanyag oldalainal fogva ugy, hogy a cimke 
felfele nezzen. Ne erintse meg a rezszinu erintkezoket es a festekfuvokakat. 





Figyelem! Vigyazzon, hogy ne ejtse le a nyomtatopatronokat. Ez karosithatja 
oket, akar hasznalhatatlanna is valhatnak. 
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Nyomtatopatronok csereje 

Amikor alacsony a tintaszint a nyomtatopatronban, a kezelopanel kijelzojen uzenet 
jelenik meg. 

r22^> Megjegyzes A nyomtatopatronok tintaszintjenek becsult erteket ellenorizheti 
a HP Image Zone szoftverrel egyutt szallitott HP All-in-Oneszoftver 
segitsegevel is. Tovabbi tudnivalok: A becsult tintaszintek ellenorzese. 

Amikor a kezelopanel kijelzojen megjelenik az alacsony tintaszintre figyelmezteto 
uzenet, gyozodjon meg rola, hogy rendelkezesere all csere nyomtatopatron. Akkor is 
ki kell cserelni a nyomtatopatronokat, ha halvany a nyomaton a szoveg, vagy ha a 
nyomtatopatronokkal kapcsolatos minosegi problemat tapasztal. 

v ■ ✓ Tipp Ezek az utasitasok ervenyesek arra az esetre is, ha kituno minosegu 
" V " szines fenykepek nyomtatasa erdekeben foto-nyomtatopatronra csereli a 
5 fekete nyomtatopatront. 

A HP All-in-One keszulek altal tamogatott nyomtatopatronok utanrendelesi szamait 
lasd: Nyomtatopatronok rendelese. Nyomtatopatron rendelesehez a HP All-in-One 
keszulekhez latogasson el a kovetkezo weboldalra: www.hp.com. Keres eseten 
valassza ki orszagat/terseget, kovesse a kerdeseket a termek kivalasztasahoz, majd 
kattintson az oldalon megjeleno vasarlas hivatkozasra. 



Nyomtatopatronok cserejehez 

1 . Ellenorizze, hogy a HP All-in-One keszulek be van-e kapcsolva. 

AFigyelem! Ha a HP All-in-One keszulek ki van kapcsolva, amikor a 
patrontarto rekeszenek fedelet felemelve megkozeliti a 
nyomtatopatronokat, a HP All-in-One nem oldja ki a patronokat a 
cserehez. A HP All-in-One megserulhet, ha a nyomtatopatronok 
nincsenek biztonsagosan dokkolva a jobb oldalon, amikor megkiserli 
eltavolitani oket. 

2. Nyissa fel a patrontarto rekesz ajtajat a keszulek elulso es kozepso reszenek 
felemelesevel, amig az ajto nem pattan a helyere. 

A patrontarto a HP All-in-One keszulek jobb oldalara helyezkedik. 
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Varja meg, ami'g leall a nyomtatopatron-tarto, es mar nem ad hangot, majd az 
egyik nyomtatopatron enyhe lenyomasaval oldja ki azt. 
Amikor a haromszmu nyomtatopatront csereli ki, a bal oldalon levo nyflasbol 
vegye ki a patront. 

Amikor a fekete vagy a foto-nyomtatopatront csereli, a jobb oldalon levo nyflasbol 
vegye ki a patront. 




1 



2 



Nyomtatopatron-nyi'las a haromszmu nyomtatopatron hoz 



Nyomtatopatron-nyilas a fekete es a foto-nyomtatopatronhoz 



Huzza a nyomtatopatront a nyflasbol kifele, sajat maga fele. 
Ha a foto-nyomtatopatron behelyezese celjabol tavolftja el a fekete 
nyomtatopatront, tarolja azt nyomtatopatron-vedoben. Tovabbi tudnivalok: A 
nyomtatopatron-vedo hasznalata. 

Ha a tinta kifogyasa miatt veszi ki a nyomtatopatront, gondoskodjon annak 
ujrahasznosftasarol. Az ujrahasznosftasi program (HP Inkjet Supplies Recycling 
Program) szamos orszagban/tersegben lehetove teszi az elhasznalt 
nyomtatopatronok ingyenes begyujteset. A tovabbi tudnivalokat a kovetkezo 
webhely ismerteti: 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html 

Bontsa ki az uj nyomtatopatront, es vigyazva, hogy csak a fekete reszt erintse, a 

rozsaszfn fullel ovatosan tavolftsa el a muanyag szalagot. 
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Rez szinu erintkezok 


2 


Muanyag szalag rozsaszin letepofullel (telepites elott eltavolitando) 


3 


Festekfuvokak a szalag alatt 



AVigyazat! Ne erintse meg a rezszi'nu erintkezoket es a festekfuvokakat. 
Ha megerinti ezeket a reszeket, az eltomodest, tintahibat es nem 
megfelelo elektromos csatlakozast eredmenyez. 




7. Tolja az uj nyomtatopatront elore az ures nyilasba. Nyomja elore a 
nyomtatopatront, amig az a helyere nem pattan. 

Ha a behelyezendo nyomtatopatron cimkejen feher haromszoget lat, a patront a 
bal oldali nyilasba csusztassa. A nyilashoz tartozo cimke zold, rajta kitoltott feher 
haromszoggel. 

Ha a behelyezendo nyomtatopatron cimkejen feher negyzetet vagy otszoget lat, 
a patront a jobb oldali nyilasba csusztassa. A nyilashoz tartozo cimke fekete, 
rajta kitoltott feher negyzettel es kitoltott feher otszoggel. 




8. Zarja le a patrontarto rekeszenek fedelet. 
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Foto-nyomtatopatron hasznalata 

A HP All-in-One keszulekkel nyomtatott es masolt szines fenykepek minosege foto- 
nyomtatopatron hasznalataval tovabb javithato. Tavoh'tsa el a fekete nyomtatopatront, 
es helyezze be helyere a foto-nyomtatopatront. A haromszinu es a foto- 
nyomtatopatron beszerelese utan egy hattintas rendszer all a rendelkezesere, 
amellyel jobb nyomtatasi minosegu szines fenykepeket nyomtathat. 

Ha szokasos szoveges dokumentumot nyomtat, cserelje vissza a fekete 
nyomtatopatront. Hasznaljon nyomtatopatron-vedot a hasznalaton kivuli 
nyomtatopatronok biztonsagos tarolasara. 

• Tovabbi tudnivalok a foto-nyomtatopatron vasarlasarol: Nyomtatopatronok 
rendelese. 

• Tovabbi tudnivalok a nyomtatopatronok cserejerol: Nyomtatopatronok csereje. 

• Tovabbi tudnivalok a nyomtatopatron-vedo hasznalatarol: A nyomtatopatron-vedo 
hasznalata. 



A nyomtatopatron-vedo hasznalata 

Egyes orszagokban/tersegekben egy nyomtatopatron-vedo is tartozik az uj foto- 
nyomtatopatronhoz. Mas orszagokban/tersegekben a nyomtatopatron-vedo szallitasa 
a HP All-in-One keszulekkel egyutt tortenik. Ha megsem kapott nyomtatopatron- 
vedot, akkor rendelhet a HP termektamogatastol. A kovetkezo cimen erheti el a 
termektamogatast: www.hp.com/support. 

A nyomtatopatron-vedo a hasznalaton kivuli nyomtatopatronok biztonsagos tarolasat 
es kiszaradas elleni vedelmet szolgalja. Ha a HP All-in-One keszulekbol eltavolit egy 
nyomtatopatront, melyet kesobb meg hasznalni szeretne, helyezze azt a 
nyomtatopatron-vedobe. Ha peldaul azert veszi ki a fekete nyomtatopatront, hogy a 
foto- es a haromszinu nyomtatopatron egyuttes hasznalataval minosegi fenykepeket 
nyomtasson, az eltavolitott patront a nyomtatopatron-vedoben tarolja. 

A nyomtatopatron behelyezesehez a nyomtatopatron-vedobe 

1 . Kis szogben csusztassa a patront a vedobe, majd pattintsa azt a helyere. 
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2. 



A nyomtatopatron-vedot megorzes celjabol a HP All-in-One keszulek patrontarto 
reszeben helyezze el. Nyissa ki a patronajtot, es a nyomtatopatron-vedot az 
abran lathato modon helyezze el az eszkozben. 




3. Zarja le a patrontarto rekeszenek fedelet. 



A nyomtatopatron eltavolitasahoz a nyomtatopatron-vedobol 

Nyomja meg a nyomtatoparton-vedo felso reszet lefele es hatra, es az igy 
felszabadult nyomtatopatront ovatosan huzza ki a vedobol. 




Nyomtatopatronok beigazftasa 

A HP All-in-One a patronok beigazitasara figyelmeztet, valahanyszor uj patron 
behelyezesere vagy a regi cserejere kerul sor. A nyomtatopatronok beigazitasat 
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maskor is vegrehajthatja a kezelopanel vagy a szamitogepere telepitett HP Image 
Zone szoftver segitsegevel. A nyomtatopatronok beigazitasaval biztosithato a 
megfelelo minosegu nyomtatas. 

fi^f Megjegyzes Ha eltavoh'tas utan ugyanazt a nyomtatopatront helyezi vissza, a 
HP All-in-One nem figyelmeztet a beigazitasra. A HP All-in-One keszulek 
megjegyzi a nyomtatopatronok igazitasi ertekeit, igy nines szukseg azok 
ujraigazi'tasara. 



A nyomtatopatronok beigazitasahoz a kezelopanelrol a figyelmeztetes utan 

1 . Gyozodjon meg rola, hogy a papirtalcaban van letter vagy A4 meretu, nem 
hasznalt, sima feher papir, majd nyomja meg az OK gombot. 

A HP All-in-One patronigazito lapot nyomtat, es beigazitja a nyomtatopatronokat. 
A papirlapot ujra felhasznalhatja vagy eldobhatja. 

fMte> Megjegyzes Ha a nyomtatopatronok beigazitasakor szmes papir van 
\~&\ betoltve a papirtalcaba, a beigazitas nem lesz megfelelo. Helyezzen nem 

hasznalt, sima feher papirt a papirtalcaba, es probalkozzon ujbol az 

igazitassal. 

Ha a beigazitas ismet sikertelen, lehet, hogy valamelyik erzekelo vagy 
nyomtatopatron hibas. Lepjen kapcsolatba a HP termektamogatassal. A 
kovetkezo cimen erheti el a termektamogatast: www.hp.com/support. Ha 
erre felszoh'tast kap, valasszon orszagot/terseget, majd a Contact HP 
(Kapcsolatfelvetel a HP-vel) pontra kattintva tajekoztatast kaphat a 
telefonos technikai tamogatasrol. 

2. Nyomja meg az OK gombot. 



A patronok beigazitasahoz a kezelopanelrol minden mas esetben 

1 . Tegyen letter vagy A4 meretu nem hasznalt, sima feher papirt a papirtalcaba. 

2. Nyomja meg annyiszor a Beallitasok gombot, amig meg nem jelenik az 
Eszkozok lehetoseg, majd nyomja meg az OK gombot. 

3. Nyomja meg a ► gombot, amig meg nem jelenik a Nyomtatopatronok 
beigazitasa lehetoseg, majd nyomja meg az OK gombot. 

A HP All-in-One patronigazito lapot nyomtat, es beigazitja a nyomtatopatronokat. 
A papirlapot ujra felhasznalhatja vagy eldobhatja. 

4. Nyomja meg az OK gombot. 

A nyomtatopatronoknak a HP All-in-One keszulekkel egyutt szallitott HP Image Zone 
szoftver segitsegevel torteno beigazitasara vonatkozo tovabbi tudnivalokat a 
szoftverhez tartozo HP Image Zone sugo tartalmazza. 

Nyomtatopatronok tisztftasa 

Ha az onteszt-jelentes szmes savjai csikosak vagy hianyosak, tisztitsa meg a 
patronokat. Ha nem szukseges, ne tisztitsa a nyomtatopatronokat, ezzel ugyanis 
feleslegesen fogyasztja a festeket, es csokkenti a patron elettartamat. 



A nyomtatopatronok tisztitasahoz a vezerlopult segitsegevel 

1 . Tegyen letter vagy A4 meretu nem hasznalt, sima feher papirt a papirtalcaba. 
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2. Nyomja meg annyiszor a Beallftasok gombot, ami'g meg nem jelenik az 
Eszkozok lehetoseg, majd nyomja meg az OK gombot. 
Megjelenik Nyomtatopatron uzenet. 

3. Nyomja meg az OK gombot. 

A HP All-in-One kinyomtat egy oldalt, melyet ujbol felhasznalhat vagy eldobhat. 
Ha a masolas vagy a nyomtatas minosege a nyomtatopatronok tisztitasa utan is 
gyenge, az erintett nyomtatopatronok kicserelese elott probalja megtisztitani a 
nyomtatopatron erintkezoit. Tovabbi tudnivalok a nyomtatopatronok erintkezoinek 
tisztitasarol: A nyomtatopatron erintkezoinek tisztitasa. Tudnivalok a 
nyomtatopatronok cserejerol: Nyomtatopatronok csereje. 

A nyomtatopatronoknak a HP All-in-One keszulekkel egyutt szalh'tott HP Image Zone 
szoftver segitsegevel torteno tisztitasara vonatkozo tovabbi tudnivalokat a 
szoftverhez tartozo HP Image Zone sugo tartalmazza. 



A nyomtatopatron erintkezoinek tisztitasa 

Csak akkor tisztitsa meg a nyomtatopatron erintkezoit, ha a kezelopanel kijelzojen 
ismetelten olyan uzenet jelenik meg, amely a tisztitas es a beigazitas utan is a 
patronok ellenorzesere hi'vja fel a figyelmet. 



A nyomtatopatron erintkezoinek a tisztitasat megelozoen vegye ki a nyomtatopatront 
es ellenorizze le, hogy semmi sem fedi be a nyomtatopatron erintkezoit, majd 
helyezze vissza a nyomtatopatront. Ha tovabbra is a nyomtatopatronok ellenorzesere 
felszoh'to uzeneteket kap, akkor tisztitsa meg a nyomtatopatron erintkezoket. 

A tisztitashoz a kovetkezo eszkozokre van szukseg: 

• Szaraz, pihementes torloruha, vagy barmely puha, nem foszlo anyag. 

* X' T 'PP A kavefilterek szoszmentesek, jol hasznalhatok nyomtatopatron 



• Desztillalt, szurt vagy palackozott viz (a csapviz olyan szennyezoanyagokat 
tartalmazhat, amelyek karosithatjak a nyomtatopatront). 

AFigyelem! A nyomtatopatron erintkezoinek tisztitasahoz ne hasznaljon 
femtisztito folyadekot vagy alkoholt. Ezek karosithatjak a nyomtatopatront 
vagy a HP All-in-One keszuleket. 

A nyomtatopatron erintkezoinek tisztitasahoz 

1 . Kapcsolja be a HP All-in-One keszuleket, es nyissa fel a patrontarto rekeszenek 
fedelet. 

A patrontarto a HP All-in-One keszulek jobb oldalara helyezkedik. 

2. Varja meg, amig leall a nyomtatopatron-tarto es mar nem ad hangot, majd huzza 
ki a tapkabelt a HP All-in-One hatuljabol. 

3. Kioldasahoz nyomja le finoman a nyomtatopatront, es maga fele huzva emelje ki 
nyilasabol. 
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f!21)f Megjegyzes A ket nyomtatopatront ne tavolitsa el egyszerre. Kizarolag 
egyesevel tisztitsa meg a patronokat. A nyomtatopatronok ne maradjanak 
30 percnel tovabb a HP All-in-One keszuleken kivul. 

4. Vizsgalja meg a patron erintkezoit, hogy nem rakodott-e le rajtuk szennyezodes. 

5. Martsa be a torloruhat a desztillalt vizbe, es alaposan csavarja ki. 

6. A nyomtatopatronokat az oldalainal fogja meg. 

7. Csak a rezszinu erintkezoket tisztitsa meg. Tudnivalok a festekfuvokak 
kornyekenek tisztitasarol: Tisztitsa meg a tintafuvokak koruli teruletet. 




8. Korulbelul tiz percig hagyja szaradni a nyomtatopatront. 

9. Tolja az uj nyomtatopatront a nyilasba. Nyomja elore a nyomtatopatront, amig az 
a helyere nem pattan. 

10. Ha szukseges, a muveletet vegezze el a masik nyomtatopatronnal is. 

1 1 . Ovatosan zarja vissza a patrontarto fedelet, es helyezze vissza a tapkabelt a 
HP All-in-One keszulekbe. 



Tisztitsa meg a tintafuvokak koruli teruletet 

Ha a HP All-in-One keszuleket poros kornyezetben hasznalja, kisebb mennyisegu 
szennyezodes rakodhat le a berendezes belsejeben. Ezt a szennyezodest 
porszemek, hajszalak, szonyeg- vagy ruhafoszlanyok alkothatjak. Ha a lerakodas a 
nyomtatopatronokra kerul, csikokat es pacakat okozhat a kinyomtatott oldalakon. A 
tintacsikozas megszuntetheto a festekfuvokak kornyekenek itt leirt modon torteno 
megtisztitasaval. 

r22^> Megjegyzes Csak akkor tisztitsa meg a festekfuvokak kornyeket, ha azutan 
l^f is csikokat es foltokat lat a kinyomtatott lapokon, miutan elvegezte a fuvokak 

tisztitasat a vezerlopanel vagy a HP Image Zone program segitsegevel. 

Tovabbi tudnivalok: Nyomtatopatronok tisztitasa. 

A tisztitashoz a kovetkezo eszkozokre van szukseg: 

• Szaraz, pihementes torloruha, vagy barmely puha, nem foszlo anyag. 
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v ■ ✓ Tipp A kavefilterek szoszmentesek, jol hasznalhatok nyomtatopatron 
"V" tisztitasara. 

• Desztillalt, szurt vagy palackozott viz (a csapviz olyan szennyezoanyagokat 
tartalmazhat, amelyek karosithatjak a nyomtatopatront). 

AFigyelem! Ne erintse meg a rezszmu erintkezoket es a festekfuvokakat. Ha 
megerinti ezeket a reszeket, az eltomodest, tintahibat es nem megfelelo 
elektromos csatlakozast eredmenyez. 



A festekf uvokak kornyekenek tisztitasa 

1 . Kapcsolja be a HP All-in-One keszuleket, es nyissa fel a patrontarto rekeszenek 
fedelet. 

A patrontarto a HP All-in-One keszulek jobb oldalara helyezkedik. 

2. Varja meg, amig leall a nyomtatopatron-tarto es mar nem ad hangot, majd huzza 
ki a tapkabelt a HP All-in-One hatuljabol. 

3. Kioldasahoz nyomja le finoman a nyomtatopatront, es maga fele huzva emelje ki 
nyilasabol. 

f!31)f Megjegyzes A ket nyomtatopatront ne tavolitsa el egyszerre. Kizarolag 
egyesevel tisztitsa meg a patronokat. A nyomtatopatronok ne maradjanak 
30 percnel tovabb a HP All-in-One keszuleken kivul. 

4. Helyezze a nyomtatopatront a festekfuvokakkal felfele egy darab papirra. 

5. Enyhen nedvesitsen be desztillalt vizzel egy tiszta habszivacs torlokendot. 

6. Az alabbi abranak megfeleloen tisztitsa meg a festekfuvokak kornyekenek 
feluletet es eleit a palcikaval. 




1 Fuvokalemez (ne tisztitsa) 



2 A festekfuvokak kornyekenek felulete es elei 



Figyelem! A fuvokalemezt ne tisztitsa. 



7. Korulbelul tiz percig hagyja szaradni a fuvokateruletet. 

8. Tolja az uj nyomtatopatront a nyilasba. Nyomja elore a nyomtatopatront, amig az 
a helyere nem pattan. 

9. Ha szukseges, a muveletet vegezze el a masik nyomtatopatronnal is. 

10. Ovatosan zarja vissza a patrontarto fedelet, es helyezze vissza a tapkabelt a 
HP All-in-One keszulekbe. 
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A keszulek beallitasainak modositasa 

A HP All-in-One keszulek gorgetesi sebesseg es felirat kesleltetesi idejenek 
beallitasait szukseg szerint modosithatja. Visszaalh'thatja a megvasarlasakor 
ervenyben levo keszulekbealh'tasokat. Ezzel torol minden uj, azota bealh'tott 
alapertelmezest. 

A gorgetes sebessegenek beallftasa 

A Gorgetes sebessege beallitas lehetove teszi a szoveges uzenetek gorgetesi 
sebessegenek bealh'tasat a kezelopanel kijelzojen. Ha peldaul az uzenet Toltson be 
papirt, majd nyomja meg az OK gombot.", ez nem feme el teljesen a kezelopanel 
kijelzojen, es gorgetni kell. Ez azt szolgalja, hogy az egesz uzenetet el lehessen 
olvasni. Kivalaszthatja a gorgetes sebesseget: Normal, Gyors vagy Lassu. Az 
alapertelmezett beallitas a Normal. 

1 . Nyomja meg a Beallitasok gombot, amig meg nem jelenik a Beallitasok 
lehetoseg, majd nyomja meg az OK gombot. 

2. Nyomja meg annyiszor a ► gombot, amig meg nem jelenik a Gorg. sebesseg 
bead, lehetoseg, majd nyomja meg az OK gombot. 

3. A ► gombbal jelolje ki a ki'vant gorgetesi sebesseget, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

Felirat kesleltetesi idejenek beallftasa 

A Felirat kesleltetesi ideje azt az idotartamot jelenti, amely a tovabbi muveletekre 
felszoh'to uzenetek megjelenese elott telik el. Ha peldaul megnyomja a Masolas 
menu gombot, es eltelik a kesleltetesi ido anelkul, hogy megnyomna egy gombot, 
akkor megjelenik a "Tovabbi beallitasokhoz nyomja meg a Masolas menu 
gombot" uzenet. A Gyors, a Normal, a Lassu vagy a Ki beallitas kozul valaszthat. 
Ha a Ki bealh'tast valasztja a kezelopanel kijelzojen nem jelennek meg tippek, 
azonban egyeb uzenetek, mint peldaul az alacsony tintaszintre figyelmezteto 
uzenetek vagy hibauzenetek tovabbra is megjelennek. 

1 . Nyomja meg a Beallitasok gombot, amig meg nem jelenik a Beallitasok 
lehetoseg, majd nyomja meg az OK gombot. 

2. Nyomja meg annyiszor a ► gombot, amig meg nem jelenik a Felszolitas 
kesleltetesi ideje lehetoseg, majd nyomja meg az OK gombot. 

3. A ► gomb megnyomasaval jeloljon ki egy kesleltetesi idot, majd nyomja meg az 
OK gombot. 

A gyari alapbeallftasok visszaallftasa 

Az aktualis beallitasokat visszaalh'thatja a HP All-in-One megvasarlasakor eredetileg 
ervenyben levo gyari beallitasokra. 

Megjegyzes A gyari alapertekek visszaallftasa nem modositja lapolvasasi 
beallitasokban vegrehajtott valtoztatasait, sem a nyelv es az orszag/terseg 
beallitasokat. 

A muveletet csak a vezerlopultrol hajthatja vegre. 

1 . Nyomja meg annyiszor a Beallitasok gombot, amig meg nem jelenik az 
Eszkozok lehetoseg, majd nyomja meg az OK gombot. 
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Nyomja meg annyiszor a ► gombot, ami'g meg nem jelenik a Gyari alapert. 
visszaallftasa lehetoseg, majd nyomja meg az OK gombot. 
Ezzel ujra a gyari alapbeallitasok lepnek ervenybe. 
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13 



Hibaelharitas 



Ez a fejezet a HP All-in-One hibaelharitasaval kapcsolatos tudnivalokat ismerteti. 
Reszletesen bemutatja a telepitesi es a konfiguralasi problemak megoldasat, es kiter 
bizonyos uzemeltetesi kerdesekre is. A tovabbi hibaelhan'tasi tudnivalokat a HP 
Image Zone sugojaban olvashatja el. 

Szamos problema fakadhat abbol, ha a HP All-in-One keszuleket meg szoftverenek 
telepitese elott USB-kabellel a szamitogephez csatlakoztatjak. Ha csatlakoztatta a 
HP All-in-One keszuleket a szamitogephez, meg mielott a szoftvertelepi'to program 
erre kerte volna, a telepites kijavitasahoz hajtsa vegre a kovetkezo eljarast: 

1 . Huzza ki az USB-kabelt a szamitogepbol. 

2. Tavoh'tsa el a szoftvert (ha mar telepitette). 

3. Inditsa ujra a szamitogepet. 

4. Kapcsolja ki a HP All-in-One keszuleket, majd egy perc varakozas utan inditsa 
ujra. 

5. Telepitse ujra a HP All-in-One szoftveret. Ne csatlakoztassa az USB-kabelt a 
szamitogephez, amig a szoftvertelepitesi kepernyo nem keri. 

Tudnivalok a szoftver eltavoh'tasarol es ujratelepiteserol: A szoftver eltavoh'tasa es 
ujratelepitese. 

Ez a resz a kovetkezo temakoroket targyalja: 

• A telepitessel kapcsolatos hibak elhantasa: A hardver es a szoftver 
telepitesevel, valamint a HP Instant Share bealh'tasaval kapcsolatos problemak 
elhantasa. 

• A mukodessel kapcsolatos hibak elhantasa: A HP All-in-One funkcioi 
hasznalata soran lezajlo normal feladatok vegrehajtasa soran esetlegesen fellepo 
problemakkal kapcsolatos informaciokat tartalmaz. 

• Eszkozfrissites: A HP termektamogatastol kapott informaciok vagy a 
kezelopanel kijelzojen megjeleno uzenet alapjan elerheti a HP ugyfel-tamogatasi 
webhelyet, hogy frissitest toltson le a keszulekhez. Ez a resz a keszulek 
frissitesevel kapcsolatos tudnivalokat tartalmaz. 

Mielott felhivna a HP tamogato szolgalatat 

Problema eseten hajtsa vegre a kovetkezo eljarast: 

1 . Nezze at a HP All-in-One keszulekhez kapott dokumentaciot. 

- Uzembe helyezesi utmutato: A HP All-in-One keszulek telepitesenek 
menetet ismerteti. 

- Hasznalati utmutato: Ez az a konyv, amit jelenleg olvas. Bemutatja a 
HP All-in-One alapveto funkcioit, ismerteti szamitogepes csatlakoztatas 
nelkuli hasznalatanak modjat, s a telepitessel es a mukodessel kapcsolatos 
hibaelhan'tasi tudnivalokkal is szolgal. 

- HP Image Zone sugo: A kepernyon megjeleno HP Image Zone sugo 
ismerteti a HP All-in-One keszulek hasznalatat a szamitogeppel, s a 
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Hasznalati utmutato anyagat kiegeszito hibaelharitasi informaciokat is 
tartalmaz. 

Readme (Olvass el!) fajl: A lehetseges telepitesi problemakkal kapcsolatos 
tajekoztatast tartalmaz. Tovabbi tudnivalok: A Readme (Olvass el!) fajl 
megjelenitese. 

2. Ha a dokumentacioban talalhato informacio segitsegevel nem tudja megoldani a 
problemat, latogasson el a www.hp.com/support cimre, az alabbiakhoz: 

online tamogatasi oldalakat erhet el; 

e-mail uzenetet kuldhet a HP-nek kerdeseivel; 

online cseveges utjan kapcsolatba lephet a HP egy muszaki munkatarsaval; 
es 

- szoftverfrissiteseket kereshet. 

A tamogatasi lehetosegek es elerhetoseguk termekenkent, orszagonkent/ 
tersegenkent es nyelvenkent valtozhat. 

3. Forduljon a termeket elado kereskedohoz. Ha a HP All-in-One hardverhibas, 
akkor megkerik Ont, hogy juttassa vissza a termeket a vasarlas helyere. A 
HP All-in-One keszulekre vonatkozo korlatozott garancia ideje alatt a javitas 
ingyenes. A garancialis idoszak lejarta utan a szerviz javitasi dijat szamit fel. 

4. Ha a kepernyon megjeleno sugo, illetve a HP webhelyei segitsegevel nem 
sikerult megoldani a problemat, hi'vja fel a HP tamogato szolgalatat az 
orszaganak/tersegenek megfelelo szamon. Tovabbi tudnivalok: A HP altal 
nyujtott tamogatas. 

A Readme (Olvass el!) fajl megjelenitese 

Celszeru lehet az Olvass el! fajl megtekintese, hogy a lehetseges telepitesi 
problemakrol es a rendszerkovetelmenyekrol tovabbi informaciokhoz jusson. 

• Windows rendszerben kattintson a talcan a Start gombra, mutasson a 
Programok vagy a Minden program, a Hewlett-Packard, majd a HP PSC 
1600 All-in-One series pontra, s vegul kattintson a View the Readme File 

(Olvass el! Fajl megtekintese) parancsra. 

• Macintosh OS 9 vagy OS X rendszerben a Readme fajlt a HP All-in-One 
szoftveret tartalmazo CD-ROM legfelso szinten levo mappajabol nyithatja meg, 
duplan a fajl ikonjara kattintva. 

A telepitessel kapcsolatos hibak elhantasa 

Ez a resz a szoftver- es hardvertelepites bizonyos gyakran felmerulo problemaival 
kapcsolatos telepitesi es konfiguralasi hibaelharitasi tanacsokat tartalmaz. 

A hardvertelepftessel kapcsolatos hibak elhantasa 

Ebben a reszben a HP All-in-One hardvertelepitesevel kapcsolatos problemak 
megoldasat talalja. 

Nem kapcsol be a HP All-in-One keszulek 
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Megoldas Probalkozzon a kovetkezokkel: 

• Ellenorizze, hogy a tapkabel az alabbi abran lathatoak szerint, megfeleloen 
csatlakozik-e a HP All-in-One keszulekhez es a halozati adapterhez. 




• Csatlakoztassa a tapkabelt foldelt fali csatlakozohoz, tularamvedelmi 
eszkozhoz vagy hosszabbitohoz. Ha elosztot hasznal, ellenorizze, hogy az 
eloszto be van-e kapcsolva. 

• Probalja ki, hogy a fali csatlakozo mukodik-e. Csatlakoztasson egy biztosan 
mukodo keszuleket, s ellenorizze, hogy kap-e aramot. Ha nem, akkor 
valoszmuleg a fali csatlakozoval van gond. 

• Ha a HP All-in-One keszuleket kapcsoloval ellatott aljzathoz csatlakoztatta, a 
kapcsolo feltetlenul legyen bekapcsolva. 

• Amikor megnyomja a Be gombot, varjon par masodpercet a HP All-in-One 
bekapcsolodasara. 



Az USB-kabel nines csatlakoztatva 

Megoldas Mielott csatlakoztatna az USB-kabelt, elobb telepitse a 
HP All-in-One keszulekhez kapott szoftvert. A telepites soran addig ne 
csatlakoztassa az USB-kabelt, mig erre utasitast nem kap a kepernyon 
megjeleno uzenetben. Az USB-kabel korabbi csatlakoztatasa hibat okozhat. 

Az USB-kapcsolat letrehozasa a szamitogep es a HP All-in-One keszulek kozott 
egyszeru. Egyszeruen dugja az USB-kabel egyik veget a szamitogep, a masik 
veget pedig a HP All-in-One hatuljaba. A szamitogep tetszoleges USB-portjara 
csatlakozhat. 

p2^>f Megjegyzes Az USB-kabelt ne csatlakoztassa a billentyuzeten levo USB- 
portra. 
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A kezelopanel kijelzoje nem a megfelelo nyelvet mutatja 

Megoldas A nyelv es az orszag/terseg beallitasa altalaban a HP All-in-One 
uzembe helyezesekor tortenik. Ezek a beallitasok azonban barmikor 
megvaltoztathatok a kovetkezo lepesekkel: 

1 . Nyomja meg a Beallitasok gombot, amig meg nem jelenik a Beallitasok 
lehetoseg, majd nyomja meg az OK gombot. 

2. Nyomja meg annyiszor a ► gombot, amig meg nem jelenik a Nyelv, orszag/ 
terseg beallitasa lehetoseg, majd nyomja meg az OK gombot. 
Megjelenik a nyelvek listaja. A nyelvek listajat a <4 vagy a ► gomb 
segitsegevel nezheti vegig. 

3. A ki'vant bealh'tasnal nyomja meg az OK gombot. 

4. Amikor a keszulek keri, az OK gomb megnyomasaval valassza az Igen 
lehetoseget, illetve a Vissszavonas gomb megnyomasaval a Nem 
lehetoseget. 

Megjelennek a kijelolt nyelvhez tartozo orszagok/tersegek. 

5. Valassza ki a megfelelo orszagot/terseget a ► gomb hasznalataval, majd 
nyomja meg az OK gombot. 

6. Amikor a keszulek keri, nyomja meg a ► gombot az Igen vagy a Nem 
lehetoseg kozotti valasztashoz, majd nyomja meg az OK gombot. 

A nyelv es az orszag/terseg helyes bealh'tasarol Onteszt-jelentes nyomtatasaval 
gyozodhet meg: 

1 . Nyomja meg annyiszor a Beallitasok gombot, amig meg nem jelenik a 
Nyomtatasi jelentes lehetoseg, majd nyomja meg az OK gombot. 

2. A ► gombbal jelenitse meg az Onteszt-jelentes pontot, majd nyomja meg 
az OK gombot. 



A kezelopanel kijelzojen a menukben nem a megfelelo mertekegysegek jelennek 
meg 

Megoldas Elofordulhat, hogy a HP All-in-One keszulek beallitasa soran nem a 
megfelelo orszagot/terseget valasztotta. A valasztott orszag/terseg meghatarozza 
a kezelopanel kijelzojen hasznalt papirmereteket. 

Ha meg szeretne valtoztatni az orszagot/terseget, elobb ujra be kell allitania az 
alapertelmezett nyelvet. A nyelv es az orszag/terseg beallitasa altalaban a 
HP All-in-One uzembe helyezesekor tortenik. Ezek a beallitasok azonban 
barmikor megvaltoztathatok a kovetkezo lepesekkel: 

1 . Nyomja meg a Beallitasok gombot, amig meg nem jelenik a Beallitasok 
lehetoseg, majd nyomja meg az OK gombot. 

2. Nyomja meg annyiszor a ► gombot, amig meg nem jelenik a Nyelv, orszag/ 
terseg beallitasa lehetoseg, majd nyomja meg az OK gombot. 
Megjelenik a nyelvek listaja. A nyelvek listajat a 4 vagy a ► gomb 
segitsegevel nezheti vegig. 

3. A kivant bealh'tasnal nyomja meg az OK gombot. 

4. Amikor a keszulek keri, az OK gomb megnyomasaval valassza az Igen 
lehetoseget, illetve a Vissszavonas gomb megnyomasaval a Nem 
lehetoseget. 
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Megjelenik a kijelolt nyelvhez tartozo osszes orszag/terseg. 
Valassza ki a megfelelo orszagot/terseget a ► gomb hasznalataval, majd 
nyomja meg az OK gombot. 

Amikor a keszulek keri, nyomja meg a ► gombot az Igen vagy a Nem 
lehetoseg kozotti valasztashoz, majd nyomja meg az OK gombot. 

A nyelv es az orszag/terseg helyes beallitasarol Onteszt-jelentes nyomtatasaval 
gyozodhet meg: 

1 . Nyomja meg annyiszor a Beallitasok gombot, amig meg nem jelenik a 
Nyomtatasi jelentes lehetoseg, majd nyomja meg az OK gombot. 

2. A ► gombbal jelenitse meg az Onteszt-jelentes pontot, majd nyomja meg 
az OK gombot. 



A kezelopanel kijelzojen a nyomtatopatronok beigazitasat kero uzenet jelent meg 

Ok A HP All-in-One a nyomtatopatronok beigazitasara figyelmeztet, amikor uj 
nyomtatopatront helyez be. 

rtt^> Megjegyzes Ha eltavolitas utan ugyanazt a nyomtatopatront helyezi 

vissza, a HP All-in-One nem figyelmeztet a beigazitasra. A HP All-in-One 
keszulek megjegyzi a nyomtatopatronok igazitasi ertekeit, igy nines 
szukseg azok ujraigazitasara. 

Megoldas Nyomtatopatronok beigazitasa 

1 . Gyozodjon meg rola, hogy a papirtalcaban van letter vagy A4 meretu, nem 
hasznalt, sima feher papir, majd nyomja meg az OK gombot. 

A HP All-in-One kinyomtatja a patronigazito lapot, es beigazitja a 
nyomtatopatronokat. A papirlapot ujra felhasznalhatja vagy eldobhatja. 

2. Nyomja meg az OK gombot. 

Tovabbi tudnivalok a nyomtatopatronok igazitasarol: Nyomtatopatronok 
beigazitasa. 



A kezelopanel kijelzojen az az uzenet jelent meg, hogy a nyomtatopatronok 
beigazitasa nem sikerult 

Ok Nem megfelelo papirtipus van a papirtalcaban. 

Megoldas Ha a patronok igazitasa elott szines papirt toltott a papirtalcaba, a 
patronok igazitasa sikertelen lesz. Meg nem hasznalt, sima, feher letter vagy A4 
meretu papirt toltson a papirtalcaba, es probalja megismetelni a muveletet. 
Tovabbi tudnivalok: Nyomtatopatronok beigazitasa. 

Ha a beigazitas ismet sikertelen, lehet, hogy valamelyik erzekelo vagy 
nyomtatopatron hibas. Forduljon a HP termektamogatashoz. A kovetkezo cimen 
erheti el a termektamogatast: www.hp.com/support. Ha erre felszolitast kap, 
valasszon orszagot/terseget, majd a Contact HP (Kapcsolatfelvetel a HP-vel) 
pontra kattintva tajekoztatast kaphat a telefonos technikai tamogatasrol. 



Ok A nyomtatopatronon meg rajta van a vedo ragasztoszalag. 



5. 
6. 
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Megoldas Ellenorizze egyenkent a nyomtatopatronokat. Ha a szalag meg 
mindig a fuvokakon van, tavoh'tsa el a tintafuvokakat bon'to ragasztoszalagot a 
rozsaszi'n letepoful segi'tsegevel. Ne erjen a fuvokakhoz vagy a rez szi'nu 
erintkezokhoz. 





1 Rez szi'nu erintkezok 



Muanyag szalag rozsaszi'n letepofullel (telepites elott eltavolitando) 
Festekfuvokak a szalag alatt 




Helyezze vissza a nyomtatopatronokat, es gyozodjon meg arrol, hogy 
megfeleloen helyukre kattantak-e, majd probalja meg ismet a beigazitast. 
Tovabbi tudnivalok: Nyomtatopatronok beigazitasa. 



Ok A nyomtatopatron erintkezoi nem erintik a nyomtatopatronban levo 
erintkezoket. 

Megoldas Tavoh'tsa el, majd telepitse ujra a nyomtatopatronokat. Gyozodjon 
meg arrol, hogy a nyomtatopatronok megfeleloen helyukre kattantak-e, majd 
probalja meg ismet a beigazitast. Tovabbi tudnivalok: Nyomtatopatronok 
beigazitasa. 



Ok Vagy nem HP nyomtatopatronokat hasznal, vagy a patronokat ujratoltottek. 

Megoldas A beigazitasi folyamat sikertelen lehet, ha nem HP 
nyomtatopatronokat hasznal. Szinten sikertelenseget okozhat az ujratoltott 
patronok hasznalata. Cserelje ki a patronokat eredeti, nem ujratoltott HP 
nyomtatopatronokra, majd probalja meg ujra a beigazitast. Tovabbi tudnivalok a 
nyomtatopatronok cserejerol: Nyomtatopatronok csereje. Tovabbi tudnivalok a 
nyomtatopatronok igazitasarol: Nyomtatopatronok beigazitasa. 



Ok A nyomtatopatron vagy az erzekeloje hibas. 



Felhasznaloi kezikonyv 



105 



Megoldas Forduljon a HP termektamogatashoz. A kovetkezo cimen erheti el a 
termektamogatast: www.hp.com/support. Ha erre felszoh'tast kap, valasszon 
orszagot/terseget, majd a Contact HP (Kapcsolatfelvetel a HP-vel) pontra 
kattintva tajekoztatast kaphat a telefonos technikai tamogatasrol. 



A HP All-in-One nem nyomtat 

Megoldas Ha a HP All-in-One es a szamitogep nem kommunikal egymassal, 
hajtsa vegre a kovetkezoket: 

• Nezze meg a HP All-in-One kezelopanelenek kijelzojet. Ha a kezelopanel 
kijelzoje ures, es a Be gomb melletti jelzofeny nem vilagit, akkor a 

HP All-in-One ki van kapcsolva. Ellenorizze, hogy a tapkabel csatlakoztatva 
van-e a HP All-in-One keszulekhez, es hogy be van-e dugaszolva a fali 
csatlakozoba. Kapcsolja be a HP All-in-One keszuleket a Be gombbal. 

• Ellenorizze az USB-kabelt. Ha regebbi kabelt hasznal, elofordulhat, hogy az 
nem mukodik megfeleloen. Ellenorizze a kabel mukodokepesseget, egy 
masik berendezeshez csatlakoztatva azt. Ha problemat tapasztal, akkor 
valoszinuleg ki kell cserelni az USB-kabelt. Gyozodjon meg arrol is, hogy a 
kabel hossza nem haladja meg a 3 metert. 

• Ellenorizze, hogy a szamitogep fel van-e keszitve USB-kapcsolatra. 
Bizonyos operacios rendszerek, peldaul a Windows 95 es a Windows NT 
nem tamogatjak az USB-csatlakozast. Tovabbi tudnivalokat az operacios 
rendszerhez kapott dokumentacioban talal. 

• Ellenorizze a HP All-in-One es a szamitogep kozotti kapcsolatot. Ellenorizze, 
hogy az USB-kabel megfeleloen csatlakozik-e a HP All-in-One keszulek 
hatuljan talalhato USB-portba. Gyozodjon meg rola, hogy az USB-kabel 
masik vege a szamitogep USB-portjaba csatlakozik. Miutan megfeleloen 
csatlakoztatta kabelt, kapcsolja ki a HP All-in-One keszuleket, majd 
kapcsolja vissza. 



• Macintosh hasznalata eseten: Az Apple System Profiler (OS 9), illetve a 
System Profiler (OS X) alkalmazas hasznalataval ellenorizze az USB- 
kapcsolatot. Ha az USB-ablakban megjelenik a HP All-in-One neve, mukodik 
az USB-kapcsolat a szamitogep es a HP All-in-One kozott. Ha mukodik, 
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akkor a szoftverrel lehet problema. Probalja ki a HP All-in-One Setup 
Assistant (HP All-in-One telepitesi segedeszkoz) hasznalataval, hogy kepes- 
e a szoftver eszlelni a HP All-in-One keszuleket. (A HP All-in-One Setup 
Assistant a HP Image Zone szoftverbol erheto el.) 

• Ellenorizze, hogy vannak-e egyeb nyomtatok vagy lapolvasok is 
csatlakoztatva. Lehet, hogy a regebbi termekek csatlakoztatasat meg kell 
szuntetnie. 

• Probalja az USB-kabelt szamitogepe egy masik portjahoz csatlakoztatni. A 
csatlakozasok ellenorzese utan inditsa ujra a szamitogepet. Kapcsolja ki a 
HP All-in-One keszuleket, majd kapcsolja be ujra. 

• A csatlakozasok ellenorzese utan inditsa ujra a szamitogepet. Kapcsolja ki a 
HP All-in-One keszuleket, majd kapcsolja be ujra. 

A HP All-in-One uzembe helyezesevel es a szamitogephez torteno 
csatlakoztatasaval kapcsolatban tekintse at a HP All-in-One keszulekhez kapott 
Uzembe helyezesi utmutatot. 



A kezelopanel kijelzojen a papir vagy a patrontarto elakadasarol tajekoztato 
uzenet jelent meg. 

Ok Csomagoloanyag vagy papirelakadas lehet a HP All-in-One keszulekben. 

Megoldas Nyissa fel a patrontarto fedelet, es tavoh'tsa el az osszes 
csomagoloanyagot, szalagot es egyeb idegen targyat. Kapcsolja ki a 
HP All-in-One keszuleket, majd egy perc varakozas utan kapcsolja be ujra a Be 
gomb megnyomasaval. 

Tovabbi tudnivalok a papirelakadasok elhantasarol: Elakadt a papir a 
HP All-in-One keszulekben. 



A szoftvertelepftessel kapcsolatos hibak elhantasa 

Ha a telepites soran szoftverproblema jelentkezik, az alabbi temakorokben keresse 
meg a megoldast. A hardverproblemak megoldasarol lasd: A hardvertelepitessel 
kapcsolatos hibak elhantasa. 

A HP All-in-One szoftver megfelelo telepitesekor a kovetkezo muveletek 
vegrehajtasara kerul sor: 

• A HP All-in-One CD-lemezenek behelyezesekor automatikusan elindul a telepites 

• Telepul a szoftver 

• A telepito fajlokat masol a merevlemezre 

• A telepito a HP All-in-One csatlakoztatasat keri 

• Zold szinu OK felirat es egy pipa jelenik meg telepitovarazslo kepernyojen 

• A telepito a szamitogep ujrainditasat keri 

• Elindul a regisztralasi eljaras 

Ha a fentiek kozul valamelyik muveletre nem kerul sor, akkor problema lehet a 
telepitessel. A megfelelo telepitest a kovetkezo lepesekkel ellenorizheti: 

• Inditsa el a HP Iranyito programot, es ellenorizze, hogy megjelennek-e a 
kovetkezo ikonok: Kep beolvasasa es Dokumentum beolvasasa. A 
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HP Iranyito elindi'tasaval kapcsolatos tudnivalokat a szoftverhez tartozo HP 
Image Zone sugo tartalmazza. Ha az ikonok nem jelennek azonnal, erdemes 
varni nehany percet, mig a szamitogep azonositja a HP All-in-One keszuleket. 
Ha ez utan sem jelennek meg az ikonok, lasd: Nehany ikon nem jelenik meg a 
HP Iranyito programban. 

• Nyissa meg a Nyomtatok ablakot, es nezze meg, hogy a HP All-in-One szerepel- 
e a listan. 

• Nezze meg, lathato-e HP All-in-One ikon a Windows talcajanak jobb oldali vegen. 
Ez azt jelzi, hogy a HP All-in-One mukodesre kesz. 

A CD-ROM behelyezesekor a szamitogepbe semmi sem tortenik 
Megoldas Tegye a kovetkezoket: 

1 . Kattintson a Windows Start menujenek Futtatas parancsara. 

2. A Futtatas parbeszedpanel parancssoraba irja be: d:\setup.exe (ha a CD- 
ROM-meghajto betujele nem D, akkor a megfelelo betut irja helyebe), es 
kattintson az OK gombra. 



A rendszerkdvetelmenyekre vonatkozo kepernyo jelenik meg 

Megoldas A rendszere nem teljesiti a szoftver telepitesehez szukseges 
minimalis kovetelmenyeket. A Reszletek gombra kattintva ismerkedjen meg a 
problemaval. Orvosolja azt, majd probalkozzon ujra a szoftver telepitesevel. 



Voros X jelenik meg az USB csatlakoztatasi paneljen 

Megoldas Normalis esetben zold pipa jelzi a sikeres plug and play telepitest. A 
voros X hibat jelez. 

Tegye a kovetkezoket: 

1 . Ellenorizze, fel van-e erositve a kezelopanel fedolapja, majd huzza ki a 
HP All-in-One kabeleit, es csatlakoztassa oket ujbol. 

2. Ellenorizze, hogy be van-e dugva az USB- es a tapkabel. 
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3. Ellenorizze az USB-kabel megfelelo csatlakoztatasat: 

Huzza ki, majd dugja vissza az USB-kabelt. 

Az USB-kabelt ne csatlakoztassa billentyuzethez vagy tapfeszultseg 
nelkuli hubhoz. 
- Az USB-kabel ne legyen 3 meternel hosszabb. 

Ha tobb USB-eszkoz kapcsolodik a szami'togephez, a telepites idejere 
huzza ki ezeket. 

4. Folytassa a telepitest, majd a felszoh'taskor inditsa ujra a szami'togepet. 
Nyissa meg a HP Iranyito programot, es nezze meg, megjelennek-e az 
alapveto ikonok (Kep beolvasasa es Dokumentum beolvasasa). 

5. Ha az alapveto ikonok nem jelennek meg, tavoh'tsa el a szoftvert, majd 
telepitse ujra. Tovabbi tudnivalok: A szoftver eltavoh'tasa es ujratelepitese. 



Ismeretlen hibarol tudosito uzenet jelenik meg 

Megoldas Probalja meg folytatni a telepitest. Ha ez nem sikerul, alh'tsa le, 
majd inditsa ujra a telepitest, es kovesse a kepernyon megjeleno utmutatast. Ha 
hiba tortenik, szukseges lehet a szoftver eltavoh'tasa, majd ujratelepitese. 
Tovabbi tudnivalok: A szoftver eltavoh'tasa es ujratelepitese. 



Nehany ikon nem jelenik meg a HP Iranyito programban 

Ha az alapveto ikonok (Kep beolvasasa es Dokumentum beolvasasa) nem 

jelennek meg, akkor valoszmuleg hianyos a telepites. 

Megoldas Ekkor el kell tavoh'tani, majd ujra kell telepi'teni a szoftvert. Ne 
egyszeru torlessel tavoh'tsa el a HP All-in-One program fajljait a merevlemezrol. A 
fajlok megfelelo eltavoh'tasahoz a HP All-in-One programcsoportban talalhato 
eltavoh'to segedprogramot hasznalja. Tovabbi tudnivalok: A szoftver eltavohtasa 
es ujratelepitese. 



Nem jelenik meg a regisztracios kepernyo 

Megoldas Windows rendszerben a talca Start gombjara kattintva, majd a 
Programok vagy Minden program (XP), Hewlett-Packard es HP PSC 
1600 All-in-One series pontra mutatva, vegul a Regisztralas most parancsra 
kattintva nyithato meg a regisztracios kepernyo. 



A Digital Imaging Monitor nem jelenik meg a talcan 

Megoldas Ha a Windows Talca jobb szelen levo rendszerteruleten nem jelenik 
meg a Digital Imaging Monitor ikon, a HP Iranyito program indi'tasaval 
ellenorizze, hogy megvannak-e az alapveto ikonok (Kep beolvasasa es 
Dokumentum beolvasasa). Tovabbi tudnivalokat a szoftverhez tartozo HP 
Image Zone sugo Use the HP Director (A HP Iranyito hasznalata) ci'mu resze 
tartalmaz. 
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A talca rendszerint a Windows munkaasztal aljan jelenik meg. 



A szoftver eltavolitasa es ujratelepitese 

Ha hianyos a telepites, vagy ha meg a szoftver telepitoprogramjanak felszoh'tasa elott 
csatlakoztatta az USB-kabelt a szamitogepbe, akkor szukseges lehet a szoftver 
eltavolitasa es ujratelepitese. Ne egyszeru torlessel tavolitsa el a HP All-in-One 
program fajljait a merevlemezrol. A fajlok megfelelo eltavolitasahoz a HP All-in-One 
programcsoportban talalhato eltavolito segedprogramot hasznalja. 

Az ujratelepiteshez Windows es Macintosh eseten egyarant 20-40 perc szukseges. 
Windows rendszerben haromfele szoftvereltavolitasi modszer kozul valaszthat. 

Eltavolitas Windows rendszeru szamitogeprol (1. modszer) 

1 . Valassza le a HP All-in-One keszuleket a szamitogeprol. A HP All-in-One 
keszuleket csak a szoftver ujratelepitese utan csatlakoztassa a szamitogephez. 

2. A Windows Talcan kattintson a Start gombra, es valassza a Programok vagy a 
Minden program (XP), a Hewlett-Packard, a HP PSC 1600 All-in-One series, 
s vegul a Program eltavolitasa pontot. 

3. Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

4. Ha a program megkerdezi, hogy a megosztott fajlokat is el kivanja-e tavolitani, 
kattintson a Nem gombra. 

Ha torli ezeket a fajlokat, akkor azok a programok, amelyek szinten hasznaljak 
oket, nem fognak megfeleloen mukodni. 

5. Inditsa ujra a szamitogepet. 

fMyf Megjegyzes Fontos, hogy a szamitogep ujrainditasa elott levalassza a 



HP All-in-One keszuleket. A HP All-in-One keszuleket csak a szoftver 
ujratelepitese utan csatlakoztassa a szamitogephez. 

6. A szoftver ujratelepitesehez helyezze be a HP All-in-One CD-lemezet a 
szamitogepbe, es kovesse a kepernyon megjeleno, valamint a keszulekhez 
kapott Uzembe helyezesi utmutatoban olvashato utasitasokat. 

7. A szoftver ujratelepitese utan csatlakoztassa a HP All-in-One keszuleket a 
szamitogephez. 

8. Kapcsolja be a HP All-in-One keszuleket a Be gombbal. 

A HP All-in-One csatlakoztatasa es bekapcsolasa utan hosszabb ido szukseges 
az osszes felismeresi muvelet vegrehajtasahoz. 

9. Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

A szoftvertelepites befejezese utan a Windows Talca jobb szelen talalhato 
rendszerteruleten megjelenik a Digital Imaging Monitor ikon. 

A szoftver megfelelo telepitesenek ellenorzesehez kattintson duplan a HP Iranyito 
ikonra az asztalon. Ha a HP Iranyito programban megjelennek az alapveto ikonok 
(Kep beolvasasa es Dokumentum beolvasasa), a szoftver telepitese megfelelo. 
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Eltavolitas Windows rendszeru szamitogeprol (2. modszer) 

r22^> Megjegyzes Ezt a modszert akkor hasznalja, ha a Windows Start menujebol 
nem erheto el a Program eltavolitasa parancs. 

1 . Kattintson a Windows talcajan a Start gombra, es valassza a Beallitasok, majd a 
Vezerlopult pontot. 

2. Kattintson duplan a Programok telepitese es torlese ikonra. 

3. Jelolje ki a HP All-in-One & Officejet & OfficeJet 4.0 programot, es kattintson a 
Modositas/eltavolitas gombra. 

Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

4. Valassza le a HP All-in-One keszuleket a szamitogeprol. 

5. Inditsa ujra a szamitogepet. 

Megjegyzes Fontos, hogy a szamitogep ujrainditasa elott levalassza a 
\~&\ HP All-in-One keszuleket. A HP All-in-One keszuleket csak a szoftver 
ujratelepitese utan csatlakoztassa a szamitogephez. 

6. Inditsa el a telepitot. 

7. Kovesse a kepernyon megjeleno, valamint a HP All-in-One keszulekhez kapott 
Uzembe helyezesi utmutatoban olvashato utasitasokat. 

Eltavolitas Windows rendszeru szamitogeprol (3. modszer) 
fill)? Megjegyzes Ezt a modszert is hasznalhatja, ha a Start menubol nem erheto 



|-£j el a Program eltavolitasa parancs. 

1 . Futtassa a HP PSC 1600 All-in-One series szoftvertelepito programjat. 

2. Valassza az Eltavolitas parancsot, es kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

3. Valassza le a HP All-in-One keszuleket a szamitogeprol. 

4. Inditsa ujra a szamitogepet. 

r2^>f Megjegyzes Fontos, hogy a szamitogep ujrainditasa elott levalassza a 
HP All-in-One keszuleket. A HP All-in-One keszuleket csak a szoftver 
ujratelepitese utan csatlakoztassa a szamitogephez. 

5. Futtassa ujra a HP PSC 1600 All-in-One series szoftvertelepito programjat. 

6. Valassza a Reinstall (Ujratalepites) lehetoseget. 

7. Kovesse a kepernyon megjeleno, valamint a HP All-in-One keszulekhez kapott 
Uzembe helyezesi utmutatoban olvashato utasitasokat. 

Eltavolitas Macintosh rendszeru szamitogeprol 

1 . Valassza le a HP All-in-One keszuleket a szamitogeprol. 

2. Kattintson duplan az Applications:HP All-in-One Software (Programok: HP 
All-in-One szoftver) mappara. 

3. Kattintson duplan a HP Uninstaller (HP Eltavoh'to) ikonra. 
Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

4. A szoftver eltavolitasa utan valassza le a HP All-in-One keszuleket, es inditsa 
ujra a szamitogepet. 
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rtt^> Megjegyzes Fontos, hogy a szamitogep ujrainditasa elott levalassza a 
\~^\ HP All-in-One keszuleket. A HP All-in-One keszuleket csak a szoftver 
ujratelepitese utan csatlakoztassa a szamitogephez. 

5. A szoftver ujratelepitesehez helyezze be a HP All-in-One CD-lemezet a 
szamitogepbe. 

6. Kattintson duplan az asztalon talalhato CD-ROM ikonra, majd a HP All-in-One 
installer elemre. 

7. Kovesse a kepernyon megjeleno, valamint a HP All-in-One keszulekhez kapott 
Uzembe helyezesi utmutatoban olvashato utasitasokat. 

A mukodessel kapcsolatos hibak elhantasa 

A HP Image Zone Sugo HP PSC 1600 All-in-One series hibaelhantasi resze a 
HP All-in-One keszulekkel kapcsolatban leggyakrabban felmerulo problemak 
megoldasara ad hibaelharitasi otleteket. 

Windows rendszerben a HP Iranyito program megnyitasa utan a Sugo, majd a 
Hibaelhantas es tamogatas pontra kattintva nyithatok meg a hibaelharitasi 
informaciok. A hibaelhantasi tudnivalok elerhetok az egyes hibauzeneteken 
megjeleno Sugo gombra kattintva is. 

A hibaelharitasi tudnivalok eleresehez Macintosh OS X verzio eseten a Dokk 
menuben kattintson a HP Image Zone ikonra, a menusoron valassza ki a Sugo 
menut, a Sugo menuben valassza a HP Image Zone Sugo lehetoseget, majd a Sugo 
programban valassza a 1600 series Hibaelhantas lehetoseget. 

Ha rendelkezik interneteleressel, a kovetkezo HP webhelyen kaphat 
segitsegetwww.hp. com/support 

A webhelyen valaszt kaphat a gyakran felmerulo kerdesekre is. 

A papi'rral kapcsolatos hibak elhantasa 

A papirelakadas elkerulese erdekeben mindig a HP All-in-One keszulekhez javasolt 
papirtipust hasznaljon. A javasolt papirtipusok listajat a kepernyon megjeleno HP 
Image Zone Sugoban, vagy az alabbi cimen olvashatja: www.hp.com/support. 

Ne toltson a papirtalcaba meghajlott vagy gyurott papirt, se szakadt szelu papir. 
Tovabbi tudnivalok: A papirelakadas elkerulese. 

Ha a keszulekben elakad a papir, akkor az alabbi utmutatas alapjan szuntesse meg 
az elakadast. 

Elakadt a papir a HP All-in-One keszulekben 
Megoldas 

1 . Nyomja meg a hatso tisztitojarat bal oldalan talalhato fulet, hogy az ajto 
kioldodjon. Huzza le az ajtot a HP All-in-One keszulekrol. 
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AVigyazat! Ha az elakadt papirt a HP All-in-One eleje felol probalja 
eltavoh'tani, azzal karttehet a nyomtatomuben. A papirelakadast 
mindig a hatso tisztitojaraton keresztul szuntesse meg. 

2. Ovatosan huzza ki a papirt a gorgok kozul. 

AFigyelem! Ha az eltavolitas soran a papir elszakad, ellenorizze, 
hogy a gorgok es kerekek kozott nem maradtak-e papirdarabok. Ha 
nem tavoh'tja el a osszes papirmaradvanyt a HP All-in-One 
keszulekbol, a papir valoszmuleg tovabbra is el fog akadni. 

3. Cserelje ki a hatso tiszti'tojarat ajtajat. Ovatosan tolja elore az ajtot, mig az a 
helyere nem pattan. 

4. Az aktualis munka folytatasahoz nyomja meg az OK gombot. 



A nyomtatopatronokkal kapcsolatos hibak elhantasa 

Ha nyomtatas kozben problemat eszlel, lehet, hogy valamelyik nyomtatopatronnal van 
gond. Probalkozzon a kovetkezokkel: 

1 . Vegye ki a jobb oldali nyomtatopatront, es ellenorizze, hogy a muanyag szalag el 
van-e tavoh'tva. Ha a muanyag szalag meg mindig takarja a festekfuvokakat, 
ovatosan tavolitsa el azt a rozsaszm letepoful segitsegevel. Ne erjen a 
fuvokakhoz vagy a rez szmu erintkezokhoz. 




1 Rez szmu erintkezok 



2 Muanyag szalag rozsaszm letepofullel (telepites elott eltavoh'tando) 

3 Festekfuvokak a szalag alatt 



2. Helyezze vissza a nyomtatopatront. 
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3. Ismetelje meg az 1 es 2. lepeseket a bal oldali nyomtatopatron eseteben. 

4. Ha a problema tovabbra is megmarad, onteszt-jelentes nyomtatasaval 
megallapithatja, hogy a nyomtatopatronokkal kapcsolatos-e a hiba. 

Ez a jelentes hasznos informaciokat tartalmaz a nyomtatopatronokrol (peldaul 
allapotukrol). Tovabbi tudnivalok: Onteszt-jelentes nyomtatasa. 

5. Ha az onteszt-jelentes hibat jelez, tisztitsa meg a nyomtatopatronokat. 
Tovabbi tudnivalok: Nyomtatopatronok tisztitasa. 

6. Ha a problema tartos, tisztitsa meg a nyomtatopatron rezszinu erintkezoit. 
Tovabbi tudnivalok: A nyomtatopatron erintkezoinek tisztitasa. 

7. Ha nyomtatas kozben tovabbra is hibat eszlel, keresse meg, hogy melyik 
nyomtatopatron felelos a problemaert, es cserelje ki azt. 

Nyomtatassal kapcsolatos problemak hibaelhantasa 

A dokumentumot nem sikerult kinyomtatni 

Megoldas Ha tobb nyomtato is telepitve van, ugyeljen arra, hogy a feladathoz 
a HP PSC 1600 All-in-One series keszuleket valassza ki a szoftveralkalmazasban. 

p2^> Megjegyzes A HP All-in-One keszuleket beallithatja alapertelmezett 
\~&\ nyomtatonak, igy biztosithato, hogy a szoftveralkalmazasokbol valo 
nyomtataskor automatikusan ez a nyomtato legyen kijelolve. Tovabbi 
tudnivalokat a HP Image Zone szoftverhez tartozo sugoban olvashat. 



Megoldas Ellenorizze a HP All-in-One allapotat, gyozodjon meg arrol, hogy 
nem lepett fel hiba, peldaul papirelakadas, vagy nem fogyott-e ki a papir. 
Probalkozzon a kovetkezokkel: 

• Nezze meg a HP All-in-One kezelopanelenek kijelzojen, hogy lathato-e 
hibauzenet. 

• Windows rendszerben: Ellenorizze a szamitogepen a HP All-in-One 
allapotat. A HP Iranyito programban kattintson az Allapot elemre. 

Hantson el minden felmerult hibat. A hibauzenetekkel kapcsolatban tovabbi 
tudnivalokat a HP Image Zone szoftverhez tartozo sugoban olvashat. 
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Memoriakartyak hibaelhantasa 

A kovetkezo hibaelharitasi tanacs az iPhoto programmal dolgozo Macintosh- 
felhasznalokra vonatkozik. 

Videoklipek talalhatok a memoriakartyan, de ezek a tartalom importalasa utan 
nem jelennek meg az iPhoto alkalmazasban 

Megoldas Az iPhoto csak fenykepeket kezel. Kepek es videoklipek egyuttes 
kezelesehez az Kepattoltes szolgaltatast hasznalja a HP Iranyito programban. 



Eszkozfrissites 

Ha a HP termektamogatas vagy a szamitogep kepernyojen megjeleno uzenet erre 
keri, vegezzen frissitest a HP All-in-One keszuleken. A frissitesre tobbfele modszer is 
hasznalhato. Valamennyi eseteben sor kerul szamitogepre torteno fajlletoltesre es a 
Eszkozfrissito varazslo elinditasara. 

Eszkozfrissites (Windows) 

Az alabbi modszerekkel tolthet le frissitest a keszulekhez: 

• Ha a HP termektamogatas ilyen ertelmu tanacsot ad, a webbongeszo 
hasznalataval toltson le frissitest a HP All-in-One keszulekhez a www.hp.com/ 
support webhelyrol. A letoltott fajl egy onkibonto vegrehajthato fajl lesz .exe 
kiterjesztessel. Ha duplan a fajlra kattint, elindul a szamitogepen a 
Eszkozfrissito varazslo. 

• A HP tamogatasi weboldalon az eszkozfrissitesek meghatarozott idokozonkent 
torteno ellenorzesehez hasznalja a HP Image Zone szoftverrel egyutt szallitott 
Szoftver frissitese segedprogramot. A Szoftver frissitese segedprogram 
hasznalatarol a HP Image Zone sugo tartalmaz tovabbi tudnivalokat. 

rj^if Megjegyzes A Szoftver frissitese segedprogram telepitese utan az 
l^f azonnal eszkozfrissiteseket keres. Ha nem a Szoftver frissitese legujabb 
verziojat telepitette, a szamitogep kepernyojen frissitesre felszolito 
parbeszedpanel jelenik meg. Hagyja jova a frissitest. A frissites 
befejezese utan inditsa el ujra a Szoftver frissitese segedprogramot, 
hogy megkeresse a HP All-in-One keszulek frissiteseit. 

Az eszkozfrissites hasznalata 

1 . Hajtsa vegre a megfelelo muveletet: 

- Kattintson duplan a www.hp.com/support helyrol letoltott .exe frissitesi fajlra. 

Ha a Szoftver frissitese segedprogram az altala talalt eszkozfrissites miatt 

frissitesre szolitja fel, hagyja jova azt. 
A szamitogepen megnyilik a Eszkozfrissito varazslo. 

2. Az udvozlokepernyon kattintson a Next (Tovabb) gombra. 
Megjelenik a Valasszon eszkozt kepernyo. 

3. Valassza ki az eszkozok listajabol a HP All-in-One keszuleket, majd kattintson a 
Next (Tovabb) gombra. 

Megjelenik az Important Information (Fontos tajekoztatas) kepernyo. 
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4. Ellenorizze, megfelel-e a szamitogep es a keszulek a felsorolt kovetelmenyeknek. 

5. Ha a kovetelmenyek teljesulnek, kattintson az Update (Frissites) gombra. 
Az eszkoz kijelzojen folyamatjelzo vagy hasonlo elem jelenik meg. 

6. Ne bontsa a csatlakozast, ne allitsa le es mas modon se zavarja meg a 
keszuleket a frissites folyamata alatt. 

f!31)f Megjegyzes Ha megszakitja a frissitest, vagy ha hibauzenet jelzi annak 
\~&\ sikertelenseget, akkor telefonaljon segitsegert a HP tamogatasi 
szolgalatanak. 

Amikor a HP All-in-One ujraindul, a szamitogepen megjelenik A frissites 
befejezodott kepernyo, az eszkoz pedig tesztoldalt nyomtat. 

7. A keszulek frissitese befejezodott. A HP All-in-One keszen all a hasznalatra. 

Eszkozfrissftes (Macintosh) 

Ha a HP termektamogatas vagy egy hibauzenet erre keri, az eszkozfrissitesi 
telepitoprogram hasznalataval hajtsa vegre a HP All-in-One frissiteset a kovetkezok 
szerint: 

1 . A HP All-in-One frissitesenek a www.hp.com/support ci'mrol torteno letoltesehez 
hasznalja a webbongeszot. 

2. Kattintson duplan a letoltott fajlra. 

A szamitogepen megnyilik a telepitoprogram. 

3. Telepitse a HP All-in-One frissiteset a kepernyon megjeleno utasitasok alapjan. 

4. Az eljaras befejezesekeppen inditsa ujra a HP All-in-One keszuleket. 
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A HP altal nyujtott tamogatas 



A Hewlett-Packard internetes es telefonos termektamogatast biztosit a HP All-in-One 
keszulekhez. 

Ebbol a fejezetbol megtudhatja, hoi talal tamogatast az interneten, mikent veheti fel a 
kapcsolatot a HP ugyfeltamogatassal, hoi talalja a sorozatszamot es a szolgaltatasi azonositot, 
hogyan telefonalhat Eszak-Amerikaban a garancialis idoszak alatt, mikent erheto el telefonon a 
HP japan es koreai ugyfel-tamogatasi kozpontja, hogyan telefonalhat a vilag egyeb reszein, 
milyen feltetelek mellett telefonalhat Ausztraliaban a garancialis idoszak utan, es hogy hogyan 
kell elokesziteni a HP All-in-One keszuleket a szalh'tasra. 

Ha a termekhez kapott nyomtatott vagy az online dokumentacioban sem talalja meg a 
szukseges valaszt, vegye fel a kapcsolatot a kovetkezo oldalakon szereplo megfelelo HP 
termektamogatasi szolgaltatassal. Bizonyos tamogato szolgaltatasok csak az Egyesult 
Allamokban es Kanadaban erhetok el, mig masok vilagszerte szamos orszagban/tersegben. Ha 
orszagahoz/tersegehez nines termektamogatasi telefonszam feltuntetve, kerjen segitseget a 
legkozelebbi hivatalos HP viszonteladotol. 



Termektamogatasi es mas informaciok beszerzese az internetrol 



Ha rendelkezik internet-hozzaferessel, segitseget kaphat a kovetkezo webhelyrol is: 
www.hp.com/support. Ez a webhely muszaki tamogatast, illesztoprogramokat, kellekanyagokat 
es rendelesi tudnivalokat kinal. 



Ha igenybe szeretne venni a HP javitasi szolgaltatasat, ekkor egy HP szervizhez vagy egy HP 
ugyfeltamogatasi kozponthoz kell fordulnia a hiba jellegenek a megallapitasahoz. Az ugyfel- 
tamogatasi iroda felhivasa elott tanulmanyozza at a kovetkezot: HP ugyfeltamogatas. 



A garancia kibovitese 

Az orszagtol/tersegtol fuggoen a HP - kulon dij elleneben - garancia-bovitesi lehetoseget 
ajanlhat fel, amely kiboviti es noveli a szabvanyos termekgaranciat. A lehetseges megoldasok 
kozott szerepel a prioritasos telefonos tamogatas, a termekvisszafizetesi szolgaltatas vagy az 
egy munkanapon beluli csere. A garancia kezdo napja altalaban a vasarlas napja, es a termek 
megvasarlasatol szamitott korlatozott idon belul meg kell vasarolni. 
Tovabbi tudnivalok: 

• Az Egyesult Allamokban a HP tanacsado eleresehez hivja 1-866-234-1377 szamot. 

• Ha az Egyesult Allamokon kivul lakik, forduljon a helyi HP ugyfeltamogatasi irodahoz. Az 
Egyesult Allamokon kivuli ugyfel-tamogatasi irodak telefonszamai: Telefonalas a vilag mas 
orszagaiban/tersegeiben. 

• Keresse fel a HP weboldalat: 
www.hp.com/support 

Keres eseten valassza ki orszagat/terseget, majd keresse meg a garanciaval kapcsolatos 
tudnivalokat. 
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Garancialis tamogatas 




Megjegyzes Ez az informacio nem vonatkozik a Japanban elofordulo esetekre. 
Tudnivalok a Japanban elerheto szervizlehetosegekrol: HP Quick Exchange Service 
(Japan). 



14. melleklet 



A HP All-in-One visszakuldese javitasra 

Mielott visszakuldene a HP All-in-One keszuleket javitasra, fel kell hivnia a HP ugyfeltamogatasi 
irodajat. Az ugyfel-tamogatasi iroda felhivasa elott tanulmanyozza at a kovetkezot: HP 
ugyfeltamogatas. 

[—}? Megjegyzes Ez az informacio nem vonatkozik a Japanban elofordulo esetekre. 
\jy\ Tudnivalok a Japanban elerheto szervizlehetosegekrol: HP Quick Exchange Service 
(Japan). 



HP ugyfeltamogatas 

A HP All-in-One keszulekhez mas cegek szoftverprogramjai is mellekelve lehetnek. Ha ezen 
programok barmelyikenek hasznalata soran problemat eszlel, akkor a leghatekonyabb technikai 
tamogatast az adott ceg szakembereitol kaphatja. 

Ha fel kell vennie a kapcsolatot a HP ugyfeltamogatassal, elobb hajtsa vegre a kovetkezoket: 

1 . Ellenorizze a kovetkezoket: 

a. A HP All-in-One csatlakoztatva van es be van kapcsolva, 

b. a nyomtatopatronok megfeleloen vannak behelyezve, 

c. Az ajanlott papir megfeleloen van-e betoltve a papirtalcaba. 

2. A HP All-in-One keszulek ujrainditasa: 

a. A Be gombbal kapcsolja ki a HP All-in-One keszuleket. 

b. A HP All-in-One keszulek hatoldalabol huzza ki a tapkabelt. 

c. Helyezze vissza a tapkabelt a HP All-in-One keszulekbe. 

d. A Be gombbal kapcsolja be a HP All-in-One keszuleket. 

3. Tovabbi tudnivalok: www.hp.com/support. 

Ez a webhely muszaki tamogatast, illesztoprogramokat, potalkatreszeket es rendelesi 
tudnivalokat kmal. 

4. Ha tovabbra is problemat eszlel, es szeretne felvenni a kapcsolatot a HP ugyfeltamogatas 
kepviselojevel, a kovetkezokre lesz szukseg: 

a. A HP All-in-One pontos nevere, ahogyan az a kezelopanelen megjelenik. 

b. Nyomtasson ki egy onteszt-jelentest. Onteszt-jelentes nyomtatasarol szolo 
tajekoztatast itt talal: Onteszt-jelentes nyomtatasa. 

c. Mintanyomatkent keszitsen egy szines masolatot. 

d. Keszuljon fel arra, hogy reszletesen el kell mondania a problemat. 

e. Keszitse elo a sorozatszamot es a szolgaltatasi azonositot. A sorozatszam es a 
szolgaltatasi azonosito eleresevel kapcsolatban tovabbi tudnivalokat a kovetkezo 
reszben talal: A sorozatszam es a szolgaltatasi azonosito elerese. 

5. Hivja fel a HP ugyfeltamogatast. A telefonalas soran legyen a HP All-in-One keszulek 
kozeleben. 

A sorozatszam es a szolgaltatasi azonosito elerese 

A HP All-in-One Informacios meniije segitsegevel fontos informaciokhoz ferhet hozza. 



Megjegyzes Ha a HP All-in-One nem kapcsolhato be, a sorozatszamot a hatso 
tisztitojarat ajtaja folott talalhato cimkerol olvashatja le. A sorozatszam a cimke bal felso 
sarkaban olvashato 10 jegyu kod. 
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A sorozatszam es a szolgaltatasi azonosito elerese 

1 . Nyomja le es tartsa ugy az OK gombot. Tartsa lenyomva az OK gombot, s nyomja meg a 
Masolas menu gombot. 

Ezzel megjeleni'ti az Informacios menut. 

2. Nyomja meg annyiszor a ► gombot, amig meg nem jelenik a Modellszam, majd nyomja 
meg az OK gombot. 

Ennek hatasara megjelenik a szervizazonosi'to. Irja le a teljes szervizazonosi'tot. 

3. Nyomja meg a Visszavonas, majd a ► gombot, amig meg nem jelenik a Sorozatszam. 

4. Nyomja meg az OK gombot. 

Ez megjeleni'ti a sorozatszamot. Jegyezze fol a teljes sorozatszamot. 

5. A Visszavonas gombbal lepjen ki az Informacios menubol. 

Telefonalas Eszak-Amerikaban a garancialis idoszak alatt 

Hivja az 1-800-474-6836 (1-800-HP invent) szamot. A telefonos tamogatas angol es spanyol 
nyelven all rendelkezesre a het minden napjan ejjel-nappal (a napok es az idopontok elozetes 
ertesites nelkul megvaltozhatnak). A szolgaltatas a garancialis idoszakban ingyenes. A 
garancialis idoszakon tul a szolgaltatas igenybeveteleert dijat szamithatnak fel. 

Telefonalas a vilag mas orszagaiban/tersegeiben 

Az alabbi telefonszamok az utmutato keszitesenek idejen ervenyesek voltak. Az aktualis 
nemzetkozi HP tamogatasi szamok listajat ezen a webhelyen, sajat orszaga/tersege vagy nyelve 
kivalasztasat kovetoen tekintheti meg: www.hp.com/support 

A HP tamogatasi kozpontot a kovetkezo orszagokban/tersegekben hivhatja. Ha sajat orszaga/ 
tersege nines feltuntetve, vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedovel vagy a legkozelebbi HP 
ertekesitesi es tamogato irodaval, es erdeklodjon a szolgaltatas eleresenek modjairol. 
A tamogato szolgaltatas ingyenes a garancialis idoszakban; azonban a szokasos tavolsagi 
telefondijakfelszamitasra kerulnek. Bizonyos esetekben egy egyseges, alkalmi dij is 
felszamitasra kerul. 

Megjegyzes Az itt felsorolt hivasonkent es idore szamolt dijak csak megkozeh'tolegesek. 

Az europai telefonos tamogatas reszletei es feltetelei a kovetkezo webhelyen kereshetok ki 

orszagonkenti/tersegenkenti bontasban: www.hp.com/support. 

Emellett felhivhatja viszonteladojat vagy a HP kepviseletet is a kezikonyvben talalhato 

telefonszamon. 

Mivel telefonos tamogato szolgaltatasunkat folyamatosan javitjuk, ezert javasoljuk, hogy 
rendszeresen tajekozodjon webhelyunkon a szolgaltatasokkal kapcsolatos ujdonsagokrol. 



Orszag/terseg 


HP technikai 
tamogatas 


Orszag/terseg 


HP technikai tamogatas 


Algeria 1 


+213 61 56 45 43 


Katar 


+971 4 366 2020 


Angol, nemzetkozi 


+44 (0) 207 512 5202 


Ki'na 


021-38814518, 
8008103888 


Argentina 


(54)11-4778-8380, 
0-810-555-5520 


Kolumbia 


01-800-51-474-6836 
(01 -800-51 -HP invent) 


Ausztralia a garancialis 
idoszak alatt 


1300 721 147 


Korea 


+82 1588 3003 
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14. melleklet 
(folytatas) 



Orszag/terseg 


HP technikai 
tamogatas 


Orszag/terseg 


HP technikai tamogatas 


Ausztralia garanciaidon 
tul (hivasonkenti dij) 


1902 910 910 


Kozel-Kelet 
(nemzetkozi) 


+971 4 366 2020 


Ausztria 


+43 1 86332 1000 


Kuvait 


+971 4 366 2020 


Bahrein 


800 171 


Lengyelorszag 


+48 22 5666 000 


Banglades 


faxszam: 
+65-6275-6707 


Libanon 


+971 4 366 2020 


Belgium (flamand 
nyelven) 


+32 070 300 005 


Luxemburg (francia 
nyelven) 


900 40 006 


Belgium (francia nyelven) 


+32 070 300 004 


Luxemburg (nemet 
nyelven) 


900 40 007 


Bolivia 


800-100247 


Magyarorszag 


+36 1 382 1 1 1 1 


Brazilia (Demais 
Localidades) 


0800 157751 


Malajzia 


1-800-805405 


Brazilia (Grande Sao 
Paulo) 


(11)3747 7799 


Marokko 1 


+212 22 404747 


Brunei 


faxszam: 
+65-6275-6707 


Mexiko 


01-800-472-6684 


Chile 


800-360-999 


Mexiko (Mexikovaros) 


(55) 5258-9922 


Costa Rica 


0- 800-011-4114, 

1- 800-711-2884 


Nemetorszag (0,12 
euro/perc) 


+49 (0) 180 5652 180 


Cseh Koztarsasag 


+420 261307310 


Nigeria 


+234 1 3204 999 


Dania 


+45 70 202 845 


Norvegia 2 


+47 815 62 070 


Del-Afrika (DAK) 


086 0001030 


Nyugat-Afrika 


+351 213 17 63 80 


Del-Afrika, a 
Koztarsasagon ki'vul 


+27 11 2589301 


Olaszorszag 


+39 848 800 871 


Dominikai Koztarsasag 


1-800-711-2884 


Oman 


+971 4 366 2020 


Ecuador (Andinatel) 


999119+1-800-7112884 


Orosz foderacio, 
Moszkva 


+7 095 7973520 


Ecuador (Pacifitel) 


1-800-225528 
+1-800-7112884 


Orosz Foderacio, 
Szentpetervar 


+7 812 3467997 


Egyesult Allamok 


1-800-474-6836 (1-800- 
HP invent) 


Pakisztan 


faxszam: +65-6275-6707 


Egyesult Arab 
Emiratusok 


+971 4 366 2020 


Palesztina 


+971 4 366 2020 


Egyesult Kiralysag 


+44 (0) 870 010 4320 


Panama 


001-800-711-2884 


Egyiptom 


+20 2 532 5222 


Peru 


0-800-10111 
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(folytatas) 



Orszag/terseg 


HP technikai 
tamogatas 


Orszag/terseg 


HP technikai tamogatas 


Finnorszag 


+358 (0) 203 66 767 


Portugalia 


+351 808 201 492 


Franciaorszag (0,34 
euro/perc) 


+33 (0)892 69 60 22 


Puerto Rico 


1-877-232-0589 


Fulop-szigetek 


632-867-3551 


Romania 


+40 (21)315 4442 


Gorogorszag (Ciprustol 
Athenig ingyenes) 


800 9 2649 


Spanyolorszag 


+34 902 010 059 


Gorogorszag, 
nemzetkozi 


+30 210 6073603 


Sn Lanka 


faxszam: +65-6275-6707 


Gorogorszag, orszagon/ 
tersegen belul 


801 11 22 55 47 


Svajc 3 


+41 0848 672 672 


Guatemala 


1800-999-5105 


Svedorszag 


+46 (0)77 120 4765 


Hollandia (0,10 euro/ 
perc) 


0900 2020 165 


Szaud-Arabia 


800 897 1444 


Hongkong (k. k. t.) 


+(852) 2802 4098 


Szingapur 


65 - 62725300 


India 


91-80-8526900 


Sziria 


+971 4 366 2020 


India (ingyenes) 


1600-4477 37 


Szlovakia 


+421 2 50222444 


Indonezia 


62-21-350-3408 


Tajvan 


+886 (2) 8722-8000, 
0800 010 055 


Irorszag 


+353 1890 923 902 


Thaifold 


0-2353-9000 


Izrael 


+972 (0) 9 830 4848 


Torokorszag 


+90 216 579 71 71 


Jamaica 


1-800-711-2884 


Trinidad es Tobago 


1-800-711-2884 


Japan 


+81-3-3335-9800 


Tunezia 1 


+216 71 89 12 22 


Jemen 


+971 4 366 2020 


Uj-Zeland 


0800 441 147 


Jordania 


+971 4 366 2020 


Ukrajna, Kijev 


+7 (380 44) 4903520 


Kambodzsa 


faxszam: 
+65-6275-6707 


Venezuela 


0-800-474-6836 
(0-800-HP invent) 


Kanada garanciaidon tul 
(hivasonkenti di'j) 


1-877-621-4722 


Venezuela (Caracas) 


(502) 207-8488 


Kanada, garanciaido 
alatt 


(905) 206 4663 


Vietnam 


84-8-823-4530 
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14. melleklet 
(folytatas) 



Orszag/terseg 


HP technikai 


Orszag/terseg 


HP technikai tamogatas 




tamogatas 






Karib-terseg es Kozep- 


1-800-711-2884 






Amerika 









1 Ez a hivaskozpont a kovetkezo orszagok/tersegek francia nyelvu ugyfelei szamara all rendelkezesre: 
Marokko, Tunezia es Algeria. 



2 Hivasonkenti kapcsolasi dij: 0,55 norveg korona (0,08 euro), percenkenti dij az ugyfel szamara: 0,39 
norveg korona (0,05 euro). 

3 Ez a telefonos ugyfelszolgalat a nemetul, franciaul es olaszul beszelo svajci ugyfelek hivasait fogadja. 
(0,08 svajci frank/perc csucsidoben, 0,04 svajci frank/perc csucsidon ki'vul). 

Call in Australia under warranty and post-warranty 

If your product is under warranty, call 1300 721 147. 

If your product is not under warranty, call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support 
fee will be charged to your phone bill. 

Call HP Korea customer support 

HP ZL^J =£1 

xm ms 

1588-3003 

^ a^r 

080-703-0700 

m a 09:00-18:00 
09:00-13:00 

Call HP Japan support 

TEL : 0570-000-511 If^V ^/V) 

03-3335-9800 fcf /V £r r^OT V ^ fc tl & V 
FAX : 03-3335-8338 
M 9:00 ~ 17:00 

±•0 10:00 - 17:00 (U%kB, 1/1—3 Sr^O 
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HP Quick Exchange Service (Japan) 



Plttv^^ ^fcnWM*h%b^\Wr£tifctM&, HP Quick Exchange Serviced r <D% 

ntm^ : 0570-00051 1 ( I ftj£#) 

:03-3335-9800 ( g S/* x A flSffiJB "C # ft V ^-£0 

hflfiffl: ¥0<^W9:OO ^^5:00 ^X 
±0<£> i Fiiu 10:00 ^^15:00 3=-C 0 
a^0^i:^1^1 0^b 3 0^^^-r o 



A HP All-in-One keszulek elokeszitese szallitashoz 

Ha a HP ugyfeltamogatassal torteno kapcsolatfelvetel vagy a vasarlas helyere valo visszateres 
utan arra kerik, hogy kuldje be a HP All-in-One keszuleket javitasra, akkor a HP keszulek tovabbi 
meghibasodasanak elkerulese erdekeben kovesse az alabbi lepeseket. 

r»hj& Megjegyzes Ez az informacio nem vonatkozik a japanban elo ugyfelekre. Tudnivalok a 
\jy\ Japanban elerheto szervizlehetosegekrol: HP Quick Exchange Service (Japan). 

1 . Kapcsolja be a HP All-in-One keszuleket. Ha HP All-in-One keszuleket nem sikerul 
bekapcsolni, ugorja at ezt a lepest, s terjen at a 2. lepesre. 

2. Nyissa fel a patrontarto ajtajat. 

3. Varja meg, amig a nyomtatopatron nyugalmi helyzetbe kerul, majd vegye ki a patronokat 
nyilasukbol. Tudnivalok a nyomtatopatronok eltavoh'tasarol: Nyomtatopatronok csereje. 

[Wy Megjegyzes Ha a HP All-in-One nem kapcsolodik be, huzza ki a tapkabelt, es 
\jy\ ekkor a patronok eltavoh'tasahoz kezzel ki tudja huzni a jobb szelre a 

nyomtatopatron-tartot. Ha elkeszult, kezzel tolja nyugalmi helyzetebe (a bal oldalra) 

a nyomtatopatron-tartot, majd folytassa a 8. lepessel. 

4. Csukja be a patrontarto ajtajat, es varjon nehany percig, amig a patrontarto visszater 
nyugalmi helyzetebe (a bal oldalra). 

Megjegyzes A HP All-in-One keszuleket csak akkor kapcsolja be, amikor a 
\jy\ lapolvaso mar visszatert nyugalmi poziciojaba. 

5. Nyomja meg a Be gombot a HP All-in-One kikapcsolasahoz, es huzza ki a tapkabelt. 



Felhasznaloi kezikonyv 



123 



14. melleklet 



Tegye a nyomtatopatronokat legmentesen zarodo nyomtatopatron-vedobe, hogy ne 
szaradjanak ki, majd helyezze oket biztonsagba. A patronokat ne kuldje el a HP All-in-One 
keszulekkel egyutt, kiveve, ha a HP ugyfel-tamogatasi kepviseloje erre kifejezetten megkeri. 
Huzza le a tapkabelt a HP All-in-One keszulekrol. 



Megjegyzes Ne kuldje vissza a tapkabelt es a tapegyseget a HP All-in-One 
keszulekkel egyutt. A csere HP All-in-One keszuleket ezek nelkul szalh'tjuk. Tarolja 
a tapkabelt es a tapegyseget biztonsagos helyen, amig a csere HP All-in-One 
keszulek megerkezik. 

Az alabbiak szerint tavoh'tsa el a kezelopanel fedolapjat. 

a. A kezelopanel kijelzoje legyen egy vonalban a HP All-in-One keszulekkel. 

b. Emelje fel a fedelet. 

c. Helyezze huvelykujjat a kezelopanel fedolapjanak bal oldali hornyahoz. Az abran 
lathato modon ovatosan emelje fel a fedolapot. 




9. Orizze meg a kezelopanel fedolapjat. A kezelopanel fedolapjat ne kuldje vissza a 
HP All-in-One keszulekkel. 

Megjegyzes Nem biztos, hogy a HP All-in-One cserekeszulek kezelopaneljen lesz 
\jy\ fedolap. Tegye biztonsagos helyre a kezelopanel fedolapjat, es ha a HP All-in-One 
keszulek megerkezik, helyezze ra vissza. A kezelopanel funkcioi csak akkor 
mukodnek, ha a HP All-in-One cserekeszulekre felhelyezi a kezelopanel fedolapjat. 

% ■ ✓ Tipp A kezelopanel fedolapjanak rogzitesere vonatkozo tajekoztatast a 
-O- HP All-in-One keszulekhez kapott Uzembe helyezesi utmutatoban talal. 

^ y \ 

10. Ha lehetseges, a szalh'tando HP All-in-One keszuleket eredeti csomagolasaba vagy a 
cserekeszulek csomagolasaba helyezze be. 
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Ha mar nines meg az eredeti csomagoloanyag, hasznaljon mas megfelelo anyagokat. A 
szalh'tas kozben a nem megfelelo csomagolas es/vagy a nem megfelelo szalh'tas miatt 
bekovetkezo karokra a garancia nem vonatkozik. 

1 1 . Helyezze a szalh'tasi ci'mket a doboz kulso reszere. 

12. A dobozba tegye bele a kovetkezoket: 

- A problema teljes leirasat a javitast vegzo szemely szamara (peldaul a nyomtatasi 
minoseg hibajat szemlelteto oldalakat). 

- A vasarlasi nyugtat vagy a vasarlast igazolo mas bizonylatot, amelyrol megallapithato 
a garancia idoszak. 

- Nevet, cimet es telefonszamat, ahol napkozben elerheto. 



Felhasznaloi kezikonyv 



125 



14. melleklet 




126 



HP PSC 1600 All-in-One series 



15 Hewlett-Packard 
KORLATOZOTT 
G ARAN C I AN Yl LATKOZAT 

A korlatozott garancia idotartama 



HP termek 


A korlatozott garancia idotartama 


Szoftverek 


90 nap 


Nyomtato 


1 ev 


Nyomtatopatronok 


A HP tinta kifogyasaig vagy a patronra nyomtatott „end of 
warranty" (garancia vege) datumig (attol fuggoen, melyik 
kovetkezik be elobb). Ez a garancia nem vonatkozik ujratoltott, 
utangyartott, felujitott, nem megfeleloen hasznalt vagyjavitott HP 
tintatermekekre. 


Tartozekok 


90 nap 



A korlatozott garancia terjedelme 

A Hewlett-Packard (HP) a vegfelhasznalo szamara garanciat vallal arra, hogy a fent 
megnevezett HP-termekek anyag- es gyartasi hibaktol mentesek a fent megadott idotartamig, 
mely idotartam a vegfelhasznalonak valo eladas napjatol indul. 
Szoftvertermekek eseten a HP korlatozott garanciaja csak a programozott utasi'tasok 
vegrehajtasara vonatkozik. A HP nem garantalja, hogy barmely termek mukodese 
megszakitasoktol, illetve hibaktol mentes lesz. 

A HP korlatozott garanciaja csak a rendeltetesszeru hasznalat soran bekovetkezett 
meghibasodasokra vonatkozik. A garancia egyeb esetben, illetve az alabbiakban felsorolt okokra 
visszavezetheto meghibasodas eseten nem ervenyes: a. nem megfelelo karbantartas vagy 
modositas; b. nem a HP altal szalh'tott vagy tamogatott szoftver, media, alkatresz vagy kellek 
hasznalata; c. a termek specifikacioit meghalado uzemeltetes; d. illetektelen modositas vagy 
nem rendeltetesszeru hasznalat. 

HP nyomtatotermekek eseten a nem HP gyartmanyu nyomtatopatron vagy ujratoltott 
nyomtatopatron hasznalata nem befolyasolja sem a felhasznaloval szemben vallalt garanciat, 
sem a felhasznaloval kotott HP szervizszerzodest. Ha azonban a nyomtato meghibasodasa a 
nem HP gyartmanyu nyomtatopatron vagy ujratoltott nyomtatopatron hasznalatanak 
tulajdom'thato, a HP felszamitja a szokasos munka- es anyagdijat a termek ilyen jellegu 
meghibasodasanak javitasakor. 

Ha a HP az ervenyes garancialis idoszak alatt barmely, a HP garanciaja alatt alio termek 
meghibasodasarol ertesitest kap, akkor szabadon valaszthat, hogy a hibasnak bizonyult 
termeket megjavitja vagy kicsereli. 

Ha a HP nem tudja megjavitani vagy kicserelni a garantalt, de hibasnak bizonyult termeket, 
akkor a hiba bejelentesetol szamitott meltanyos idon belul visszaten'ti a termek vetelarat a 
vasarlonak. 

A HP csak akkor koteles a hibas termek javitasara vagy cserejere, ha az ugyfel a hibas termeket 
a HP-hez visszajuttatja. 

A cserearu lehet uj vagy ujszeru allapotban levo termek, felteve, hogy teljesitmenye a kicserelt 
termekevel azonos vagy annal jobb. 
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A HP-termekek tartalmazhatnak az ujjal azonos teljesitmenyu felujitott alkatreszeket, 
komponenseket vagy anyagokat. 

A HP korlatozott garancianyilatkozata minden olyan orszagban/tersegben ervenyes, ahol az 
adott termeket a HP forgalmazza. Azon orszagokban, ahol az adott termeket a HP vagy annak 
hivatalos importore forgalmazza, minden hivatalos HP szervizben tovabbi garancialis javitasi 
(peldaul helyszini javitasi) szerzodes kotheto. 

Garanciakorlatozas 

amennyiben a helyi torvenyek maskent nem rendelkeznek, a fenti 
garanciAn kivul a hp es harmadik fel szAllitoi elzArkoznak minden egyeb, 
kifejezett vagy beleertett garanclatol, es elzarkoznak az 
eladhatosAgra, kielegito minosegre es adott celra valo alkalmassAgra 
vonatkozo beleertett garanclatol. 

Felelossegkorlatozas 

Amennyiben a helyi torvenyek maskent nem rendelkeznek, a jelen garancianyilatkozatban 
kifejezett jogorvoslatok az ugyfel egyeduli es kizarolagos jogorvoslatai. 

amennyiben a helyi torvenyek maskent nem rendelkeznek, a fenti 
garancianyilatkozatban kifejezett kotelezettsegeken kivul a hp es a hp 
szAllitoi nem vAllalnak semmilyen felelosseget kOzvetlen, kOzvetett, 
kulOnleges, veletlenszeru vagy kOvetkezmenyes kArokert, akAr 
szerzodes, maganvetek vagy barmi mas a hivatkozas jogalapja, meg akkor 
sem, ha ilyen karok lehetosegere a figyelmeztetes megtortent. 

Helyi torvenyek 

A jelen garancianyilatkozat a vasarlonak meghatarozott jogokat biztosit. Emellett a vasarlo 
egyeb jogokkal is rendelkezhet, attol fuggoen, hogy az Egyesult Allamok melyik allamaban, 
Kanada melyik tartomanyaban, illetve a vilag mely orszagaban el. 

Amennyiben a jelen garancianyilatkozat utkozne a helyi torvenyekkel, akkor a jelen nyilatkozatot 
olyan modon kell modositani, hogy az megfeleljen a helyi torvenyeknek is. A helyi torvenyek 
miatt elofordulhat, hogy a jelen garancianyilatkozat egyes lemondo es korlatozo pontjai nem 
vonatkoznak a vasarlora. Peldaul az Egyesult Allamok egyes allamaira, valamint mas 
orszagokra (peldaul Kanada tartomanyaira) a kovetkezok vonatkozhatnak: 
kizarhatok a jelen garancianyilatkozat azon lemondo es korlatozo pontjai, amelyek korlatozzak a 
vasarlo torvenyes jogait (peldaul az Egyesult Kiralysagban); 

Mas modon korlatozzak a gyarto lehetosegeit az ilyen lemondo es korlatozo pontok betartasara; 
vagy 

A vasarlonak tovabbi garancialis jogokat biztositanak, meghatarozzak a beleertett garancia 
idotartamat olymodon, hogy azt a gyarto nem tudja visszautasitani, vagy nem engedelyezi a 
korlatozasokat a beleertett garanciak idotartamara. 

A JELEN GARANCIANYILATKOZAT FELTETELEI NEM ZARJAK Kl, NEM KORLATOZZAK ES 
NEM MODOSITJAK AZ EZEKBEN AZ ORSZAGOKBAN HP TERMEKEKET VASARLO 

vAsArlok TORVENYES jogait, amennyiben a torvenyek mAskent nem 

RENDELKEZNEK. 

Korlatozott garancia az EU orszagaiban/tersegeiben 

Az alabbi lista az On orszagaban a HP korlatozott garanciajat (gyartoi garanciajat) biztosito HP 
szervezetek nevet es cimet tartalmazza. 

A gyarto garanciaja mellett a vasarlot torvenyben biztosltott jogok illetik meg az eladoval 
szemben az adasveteli szerzodes alapjan, amelyeket ez a gyartoi garancia nem korlatoz. 
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Belgium/Luxemburg 

Hewlett-Packard Belgium BVBA/ 
SPRL 

Luchtschipstraat 1 
Rue de I'aeronef 
B-1140 Bruxelles 


Irorszag 

Hewlett-Packard Ireland Ltd. 
30 Herbert Street 
IRL-Dublin 2 


Dania 

Hewlett-Packard A/S 
Kongevejen 25 
DK-3460 Birkeroed 


Hollandia 

Hewlett-Packard Nederland BV 

Startbaan 16 

1187XR Amstelveen NL 


Franciaorszag 
Hewlett-Packard France 
1 Avenue du Canada 
Zone d'Activite de Courtaboeuf 
F-91947 LesUlis Cedex 


Portugalia 

Hewlett-Packard Portugal - 
Sistemas de 

Informatica e de Medida S.A. 
Edificio D. Sancho I 
Quinta da Fonte 
Porto Salvo 

2780-730 Paco de Arcos 
P-Oeiras 


Nemetorszag 
Hewlett-Packard GmbH 
Herrenberger StraRe 110-140 
D-71034 Boblingen 


Osterreich 

Hewlett-Packard Ges.m.b.H. 
Lieblgasse 1 
A-1222 Wien 


Espana 

Hewlett-Packard Espanola S.L. 

C/ Vicente Aleixandre 1 

Parque Empresarial Madrid - Las 
Rozas 

28230 Las Rozas 
E-Madrid 


Finnorszag 
Hewlett-Packard Oy 
Piispankalliontie 17 
FIN-02200 Espoo 


Gorogorszag 

Hewlett-Packard Hellas E.n.E. 
Voriou Epirou 76 
151 25 Maroussi 
Athens 


Svedorszag 

Hewlett-Packard Sverige AB 
Skalholtsgatan 9 
S-164 97 Kista 


Olaszorszag 

Hewlett-Packard Italiana S.p.A 

Via G. Di Vittorio 9 

20063 Cernusco sul Naviglio 

l-Milano 


Egyesult Kiralysag 
Hewlett-Packard Ltd 
Cain Road 
Bracknell 

GB-Berks RG12 1HN 


Polska 

Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. 

ul. Szturmowa 2 A 

02-678 Warszawa 

Wpisana do rejstru 
przedsiebiorcow w Sadzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy, 
XX Wydzial Gospodarczy pod 
numerem KRS 0000016370 


Magyarorszag 

Hewlett-Packard Magyarorszag 
Kft. 


Lietuva 

UAB "Hewlett-Packard" 
Seimyniskiiig. 21 B 
09200 Vilnius 


Latvia 

Hewlett-Packard SIA 
Palasta iela 7 
Riga, LV-1050 
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1117 Budapest 






Neumann J. u. 1. 






Slovenska republika 


Ceska republika 


Estonia 


Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 


HEWLETT-PACKARD s.r.o. 


HP Oy Eesti Filiaal 


Mileticova 23 


Vyskocilova 1/1410 


Estonia pst. 1 


826 00 Bratislava 


140 21 Praha4 


EE-10143 Tallinn 






X _ 1 , 0~70 /"» OHO OOO 

tel +372 6 813 820 






fax +372 6 813 822 


Slovenia 


Cyprus/Kibris 


Malta 


Hewlett-Packard d.o.o. 


Hewlett-Packard Hellas E.n.E. 


Hewlett-Packard Europe B.V. 


Tivolska cesta 48 


Voriou Epirou 76 


Amsterdam, Meyrin Branch 


1000 Ljubljana 


151 25 Maroussi 


150, Route de Nant d'Avril 




Athens, Greece 


1217 Meyrin, Geneva 






Switzerland 
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1 5 Muszaki adatok 

A fejezet a HP All-in-One muszaki adatait, valamint a hatosagi nyilatkozatokat tartalmazza. 
Ez a fejezet a kovetkezo informaciokat tartalmazza: 

• Windows es Macintosh rendszerkovetelmenyek 

• Papir-, nyomtatasi, masolasi, memoriakartya- es beolvasasi adatok 

• Meret-, energiafelveteli es kornyezetvedelmi adatok 

• Hatosagi nyilatkozatok 

• Megfelelosegi nyilatkozat 

Rendszerkovetelmenyek 

A szoftver rendszerkovetelmenyeit a Readme (Olvass el!) fajl ismerteti. Tudnivalok az Olvass el! 
fajl megtekinteserol: A Readme (Olvass el!) fajl megjelem'tese. 

Papirral kapcsolatos adatok 

Ez a resz a papirtalcak kapacitasarol, a papirmeretekrol es a nyomtatasi margokrol nyujt 
felvilagositast. 



A papirtalcak kapacitasa 



Tfpus 


Papir sulya 


Adagolotalca* 


Kimeneti talca** 


Normal papir 


60-90 g/m 2 


100 (75 g/m 2 sulyu papir) 


50 (75 g/m 2 sulyu 
papir) 


Legal meretu papir 


75-90 g/m 2 


100 (75 g/m 2 sulyu papir) 


50 (75 g/m 2 sulyu 
papir) 


Kartyak 


200 g/m 2 index max. 


20 


10 


Bon'tekok 


75-90 g/m 2 


10 


10 


Irasvetito-folia 




30 


1 5 vagy kevesebb 


Cimkek 




20 


10 


102 x 152 mm-es fotopapir 


236 g/m 2 


30 


15 


216 x 279 mm-es fotopapir 




20 


10 



* Maximalis befogadokepesseg. 

** A kimeneti talca befogadokepesseget befolyasolja a papir tipusa es a felhasznalt tinta 
mennyisege. A HP javasolja a kimeneti talca rendszeres un'teset. 



Papirmeretek 



Tfpus 


Meret 


Papir 


Letter: 216x279 mm 




A4: 210x297 mm 
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Tipus 


Me ret 




A5: 148x210 mm 
Executive: 184 x 267 mm 
Legal: 216x356 mm 
B5: 176x250 mm 


Bon'tekok 


U.S. #10: 105x241 mm 
U.S. #9: 99x226 mm 
A2: 111 x 146 mm 
DL: 110x220 mm 

Pfv 1 14 v 1 R9 mm 
OD. I It X I DZ II III I 


Irasveti'to-folia 


Letter: 216x279 mm 
A4: 210x297 mm 


Fotopapir 


102 x 152 mm 

127 x 178 mm 

Letter: 216x280 mm 

A4: 210x297 mm 

102 x 305 mm panorama 

127 x 305 mm panorama 


Kartyak 


76 x 127 mm 

Indexkartya: 101 x 152 mm 
127 x 178 mm 
A6: 105 x 149 mm 

Ulonol/i l/6rt\/o' 1 HD v "1 A ft mm 
ndydK.1 Kdllyd. 1 UU A IH-O IIIIII 


Ol 1 1 1 i\o i\ 


1 pttpr 91 fi y 97Q mm 

LtJllcM . Z. I U A Z. / <j IIIIII 

A4: 210x297 mm 


Egyeni 


76 x 127 mm - 216 x 356 mm 
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Nyomtatasi margo specifikaciok 





Felso (a papir belepo szele) 


Alul (hatso el)* 


Papfr vagy irasvetito-folia 


U.S. (Letter, Legal, Executive) 


1,8 mm 


6,7 mm 


ISO (A4, A5) es JIS (B5) 


1,8 mm 


6,7 mm 


Bontekok 




3,2 mm 


6,7 mm 


Kartyak 




1,8 mm 


6,7 mm 



* Ez a margo nem kompatibilis a HP All-in-One keszulekkel; a teljes irasi terulet azonban igen. 
Az irasi terulet a kozepponttol 5,4 mm-es (0,21 huvelykes) elterest mutat, amely aszimmetrikus 
felso es also margot okoz. 



Nyomtatasi adatok 

• 1 200 x 1 200 dpi (fekete-feherben) 

• 1200 x 1200 dpi szines, HP PhotoREt III technologiaval 

• Modszer: tintasugaras honyomtatas (drop-on-demand thermal inkjet) 

• Nyelv: HP PCL Level 3, PCL3 GUI vagy PCL 10 

• A nyomtatasi sebesseg a dokumentum osszetettsegetol fugg 

• Havi terhelhetoseg: 500 nyomtatott oldal (atlagosan), 5000 nyomtatott oldal (maximum) 

• Panoramameretu nyomtatas 



Uzemmod 




Felbontas (dpi) 


Sebesseg** (lap/ 
perc) 


Kivalo 


Fekete 


1200 x 1200 


2 




Szines 


1200 x 1200 - 4800 dpi optimalizalva* 


0,5 


Normal 


Fekete 


600 x 600 


7 




Szines 


600 x 600 


4 


Gyors 


Fekete 


300 x 300 


23 




Szines 


300 x 300 


18 



* Akar 4800 x 1200 optimalizalt dpi felbontasu szines nyomtatas premium fotopapirokon es 1200 
x 1200 bemeneti dpi. 

** Maximalis ertek, modelltol es papirtipustol fuggoen valtozik. 



Masolasi adatok 

• Digitalis kepfeldolgozas 

• Max. 99 masolat egy eredetirol (a keszulek tipusatol fuggoen valtozik) 

• Digitalis nagyitas 25 es 400% kozott (a keszulek tipusatol fuggoen valtozik) 

• Oldalhoz igazitas, Poszter, Tobbet egy oldalra 
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• Legfeljebb 23 fekete-feher masolat/perc; 18 szines masolat/perc (a keszulek tipusatol 
fuggoen valtozik) 

• A masolasi sebesseg a dokumentum osszetettsegetol fugg. 



Uzemmod 




Sebesseg 
(lap/perc) 


Nyomtatasi felbontas 
(dpi) 


Beolvasasi felbontas (dpi)* 


Kivalo 


Fekete 


legfeljebb 0,8 


1200 x 1200 


a o/~v/~v o a r\r\ 

1200 x 2400 




Szines 


legTeljeDD U,o 


IzUU X IzUU 


IzUU X z4UU 


Normal 


Fekete 


legfeljebb 7 


600 x 600 


1200x2400 




Szines 


legfeljebb 4 


600 x 600 


1200x2400 


Gyors 


Fekete 


legfeljebb 23 


300 x 300 


600x 1200 




Szines 


legfeljebb 18 


300 x 300 


600 x 1200 



* Maximal is ertek 400 %-os nagyitasnal. 

** Akar 4800 x 1200 optimalizalt dpi felbontasu szines nyomtatas premium fotopapirokon es 
1200 x 1200 bemeneti dpi mellett. 



Memoriakartyak adatai 

• Fajlok javasolt maximalis szama a memoriakartyan: 1000 

• Javasolt maximalis fajlmeret: legfeljebb 12 megakeppont, legfeljebb 8 MB 

• Memoriakartya javasolt maximalis merete: 1 GB (csak felvezetos) 

r»hj& Megjegyzes Barmelyik javasolt maximalis meret eleresekor a HP All-in-One mukodese 
\jy\ a vartnal lassabba valhat. 

A memoriakartyak hasznalhato tfpusai 

• CompactFlash 

• SmartMedia 

• Memory Stick 

• Memory Stick Duo 

• Memory Stick Pro 

• Magic Gate Memory Stick 

• Secure Digital 

• MultiMediaCard (MMC) 

• xD-Picture Card 

Lapolvasasi adatok 

• Kepszerkesztot tartalmaz 

• A beepitett OCR-szoftver a beolvasott szoveget automatikusan szerkesztheto szovegge 
alakitja 

• A beolvasasi sebesseg a dokumentum osszetettsegetol fugg 

• Twain-kompatibilis illesztofelulet 

• Felbontas: max. 1200 x 4800 dpi optikai; legfeljebb 19 200 dpi javitott (szoftveres) 

• Szinek: 48 bites szines, 8 bites szurkearnyalatos (256 szurkearnyalat) 

• Maximalis beolvashato meret az uvegrol: 216 x 297 mm 
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Fizikai adatok 



Magassag: 171 mm (lehajtott kezelopanel-kijelzovel) 
Szelesseg: 438 mm 
Melyseg: 283 mm 
Tomeg: 5,5 kg 



Tapellatasi adatok 



• Teljesitmenyfelvetel: max. 40 W 

• Bemeno feszultseg: 90-240 V-os valtoaram, ~ 1 A, 47-63 Hz, foldelt 

• Kimeno feszultseg: DC 32 V egyenaram===940 mA, 16 Vdc===625 mA 



Kornyezeti adatok 



Mukodesi homerseklet ajanlott tartomanya: 15-32°C 
Mukodesi homerseklet megengedett tartomanya: 15-35° C (59°-95° F) 
Paratartalom: 15-85% relativ paratartalom, nem kondenzalo 
Tarolasi homerseklettartomany: -40°-60° C (-40°-140° F) 




Megjegyzes Eros elektromagneses mezok jelenleteben a HP All-in-One keszulekkel 
kapott eredmeny valamelyest torzulhat. 

A HP azt javasolja, hogy a lehetseges elektromagneses zajartalom elkerulese 
erdekeben az USB-kabel ne legyen hosszabb 3 meternel (10 labnal). 



Egyeb adatok 



Memoria: 8 MB ROM, 32 MB DRAM 

Ha rendelkezik internet-hozzaferessel, akkor az akusztikara vonatkozoan informaciokat kaphat a 
HP webhelyen: Latogasson el a kovetkezo cimre: www.hp.com/support. 



Ez a resz a kornyezetvedelemrol, az ozonkibocsatasrol, az energiafogyasztasrol, a 
papirfelhasznalasrol, a muanyag alkatreszekrol, az anyagbiztonsagi adatlapokrol es az 
ujrahasznositasi programokrol nyujt tajekoztatast. 

A kornyezet vedelme 

A Hewlett-Packard celja, hogy termekei ne csak kivalo minoseguek, de kornyezetbaratok is 
legyenek. Ez a termek ugy keszult, hogy a leheto legkisebb karos hatassal legyen a kornyezetre. 
Tovabbi informacio a HP Commitment to the Environment (kornyezetvedelmi) webhelyen 
talalhato: 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html 

Ozonkibocsatas 

A termek nem termel eszlelheto mennyisegu ozont (03). 

Energy consumption 

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural 
resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product 



Kornyezetvedelmi program 
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qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the 
development of energy-efficient office products. 




ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR 
partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy 
efficiency. 

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: 
www.energystar.gov 

Papirfelhasznalas 

A termek alkalmas ujrafelhasznalhato papir hasznalatara a DIN 19309 szabvany szerint. 

Muanyag alkatreszek 

A 25 grammnal nehezebb muanyag alkatreszeket a nemzetkozi szabvanyok szerint jeloltuk meg, 
igy a termek eletenek vegen konnyen azonosithatok az ujrafelhasznalhato muanyag alkatreszek. 

Anyagbiztonsagi adatlapok 

Az anyagbiztonsagi adatlapok (MSDS) megtalalhatok a HP webhelyen: 
www.hp.com/go/msds 

Az internet-hozzaferessel nem rendelkezo felhasznalok a HP helyi ugyfelszolgalati kozpontjatol 
szerezhetik be oket. 

Ujrahasznositasi program 

A HP egyre tobb orszagban/tersegben biztosit termek-visszaveteli es -ujrafelhasznalasi 
programot, emellett vilagszer te egyuttmukodik a legnagyobb elektronikus termek-ujrahasznosito 
kozpontokkal. A HP a nepszerubb termekeinek a rendbehozatalaval es ujboli ertekesitesevel is 
takarekoskodik az eroforrasokkal. 

Ez a HP termek az alabbi, elettartamuk vegen esetlegesen specialis elbanast igenylo anyagokat 
tartalmazza: 

• Higany a lapolvaso fenycsoveben (< 2 mg) 

• Olom a forraszanyagban 

A HP tintasugaras kiegeszitok ujrahasznositasi programja 

A HP elkotelezett a kornyezet vedelmeben. Az ujrahasznositasi program (HP Inkjet Supplies 
Recycling Program) szamos orszagban/tersegben lehetove teszi az elhasznalt 
nyomtatopatronok ingyenes begyujteset. A tovabbi tudnivalokat a kovetkezo webhely ismerteti: 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html 

Hatosagi nyilatkozatok 

A HP All-in-One keszulek megfelel az adott orszag/terseg hatosagi eloirasainak. 
Ez a resz tajekoztatast nyujt a HP All-in-One keszulek hatosagi tipusazonosito szamarol, s kozol 
egy FCC-nyilatkozatot, valamint kulon nyilatkozatokat az Ausztraliaban, Japanban es Koreaban 
elo felhasznalok szamara. 
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Hatosagi tipusazonosito szam 

A hatosagi ti'pusazonosi'tas celjabol a termekhez hatosagi tipusszamot (Regulatory Model 
Number) rendeltek. A termek hatosagi tipusszama: SDGOB-0401-01. Ez a hatosagi tipusszam 
nem tevesztendo ossze a forgalomba hozatali newel (HP PSC 1600 All-in-One series) vagy a 
termekszammal. 

FCC statement 

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that 
the following notice be brought to the attention of users of this product. 
Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device 
must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the 
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 

• Reorient the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, 
San Diego, (858) 655-4100. 

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission 
helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available 
from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4. 

AVigyazat! Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to 
this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause 
harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment. 

Note a I'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada 

Le present appareil numerique n'emet pas de bruit radioelectrique depassant les limites 

applicables aux appareils numeriques de la classe B prescrites dans le Reglement sur le 

brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada. 

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the 

digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of 

Communications. 
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Notice to users in Australia 



© 



This equipment complies with Australian EMC requirements. 
Notice to users in Japan (VCCI-2) 



«ffi**L*t5HtB»t3l#lBc-rct36*fcy*+ 0 



Notice to users in Korea 
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Declaration of conformity (European Economic Area) 

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. 
It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications 
recognized in the European community. 

Declaration of conformity 



DECLARATION OF CONFORMITY 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's Name: 
Manufacturer's Address: 

Regulatory Model Number: 



Hewlett-Packard Company 

16399 West Bernardo Drive 
San Diego CA 92127, USA 

SDGOB-0401-01 



Declares, that the product: 

Product Name: HP PSC 1600 All-in-One series 



Power Adapters HP part#: 0950-4491, 0957-2144, 0950-4466 

RoHS Compliant Adapters: 0957-2146, 0957-2152, 0957-2153, 0957-2151 



Conforms to the following Product Specifications: 

Safety: IEC 60950: 1 999 3 rd edition 

EN 60950: 1999 

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1 +A1 1+A2+A1 : 2002 Class 1 (Laser/Led) 
UL 60950: 1999 
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B 

CISPR 24:1997 /EN 55024:1998 

IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 

IEC 61000-3-3/A1 : 2001 / EN 61000-3-3/ A1 : 2001 

CNS1 3438:1 998, VCCI-2 

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 

GB9254: 1998 

Supplementary Information: 
The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the 
EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly. 
1) The product was tested in a typical configuration. 



05 Nov 2004 Q (? 

Date Muthya S. Guha, Hardware Test & Regs 

MGR. 

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 
D-71034 Boblingen Germany.JFAX +49-7031-14-3143 
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